Vitola-u-e VIEZMANN
OliGas-Kessel

fiir den Betrieb mit angehobener Kesseltemperatur

nach DIN 4702, bauartgepriift,

fiir geschlossene Heizungsanlagen

mit zul. Vorlauftemperaturen bis 110°C nach DIN 4751.

Leistung: 18 bis 70 kW — 15500 bis 60200 kcal/h

Serie: 13586 (ohne Brenner)
13686, 13786, 13886 (Unit mit Geblasebrenner}

Preise: siehe Register ,Preise”

Vitola-u-e mit Unterbau

5024 782-9 « Viessmann Werke KG - 3569 Allendorf (Eder)
11/82 Telefon: {06452) 700 - Telex: 482500



Vitola-u-e
Leistung: 18 bis 70 kW
15500 bis 60200 kcal'h

Serie: 13586 {ohne Brenner}
13686, 13786 und 13886 (Unit mit

Geblasebrenner)

Ol/Gas-Kessel fiir den Betrieb mit angehobener
Kesseltemperatur nach DIN 4702, bauartgepriift,
fiir geschlossene Heizungsanlagen mit zul. Vorlauf-
temperaturen bis 110°C nach DIN 4751;

fiir den Betrieb mit angehobener Kesseltemperatur,
komplett mit angebauter Kesselregelung S/KR.

Leistungsbereich von kW 18
beim Verheizen von {1/ Gas bis kW A
Enrt Unterdruck in der Brenn- von kcalh 15500

ammer bis keal/h 18100

21 29 35 46 58
28 36 43 56 70
18100 24800 30100 33600 49900
24100 31000 37000 43200 60200

Die KesselgriSe ist dem erforderlichen Wiérrnebedarf entsprechend auszuwéhien. Zur Energieeinsparung ernpfehlen wir, den Kessel im unteren
Leistungsbereich zu betreiben. Durch niedrigere Abgastemperatur verringert sich der Brennstoffverbrauch.

Vitola-u-e (ohne Brenner)

Kessel im Auslieferungszustand Best.-Nr. 13586-39 13586-40 13586-41 13586-42 13586-43 13586-44
fir den Anbau eines bel. Brenners

Vitola-Unit-u-e mit Ol- oder Gas-Geblésebrenner

Kessal mit OI-Geblisebrenner Best.-Nr. 13686-39 13686-40 13686-41 13686-42 13686-43 13686-44
im Auslieferungszustand

mit schalldémmender Brennerhaube

Kessel mit {)-Geblasebrenner Best.-Nr. 13786-39 13786-40 13786-41 _ _ _
mit Heizdlvorwérmung

im Auslieferungszustand

mit schaliddmmender Brennerhaube

Kessel mit Gas-Gablasebrenner Best.-Nr, 13886-39 13886-40 13886-41 13886-42 13886-43 13886-44

fiir Erdgas LH
im Auslieferungszustand
mit schallddmmender Brennerhaube

Der Gas-Gebldsebrenner mull mit Kombinationsarmatur bestelft werden.
Es sind wahlweise zwei Kombinationsarmaturen lieferbar.

Kombinationsarmatur ohne Best.-Nr. 7072 082
Gasventil-Dichtkontrolle

Kombinationsarmatur mit Best.-Nr. 7072 083
Gasventil-Dichtkontrolle

7072 082 7072 082 7072 122 7072122 7072 122

7072 083 7072 083 7072123 7072 123 7072123

Technische Angaben zu den Unit Brennern siehe separates Datenblatt unter Register 6.

Dem Vitola-u-e-Kessel mul8 laut Heizungsaniagen-Verardnung (HeizAnlV) eine auBentemperaturabhingige oder raumtemperaturabhiangige
Regelung mit Zeitprogramm zur Nachtabsenkung nachgeschaltet werden (z. B. Motomatik B/ WS, siehe Register 7, Heizungsregelungen und

-steverungen”,
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Zubehdr

Leistungsbereich von kW 18 21 29 k) 45 58

beim Verheizen von Ol/Gas his kW 21 28 38 43 56 70

it Unterdruck in der Brenn-yon keal/h 15500 18100 24900 30100 39600 49900

ammer bis kcal/h 18100 24100 31000 37000 48200 60200

fir den Kessel

Kessel-Riicklaufbeimischung wahlweise fiir alle KesselgréfRen

mit Verbindungsleitungen DN (NW) 20 25 32 a0

und Flanschen Best.-Nr. 7057 761 7057 762 7057 763 7057 764

{Vitola-u-e-Kessel haben an der

Riickseite 2 Paar Kesselvor- und

-riicklaufstutzen)

1 Satz Gegenflansche wahlweise fir alle KesselgréiRen

(notwendig, wenn keine Bei- DN {(NW} 20 25 32 40

mischung bestelit wird) Best.-Nr. 7036 352 7002 601 7002 602 7002 603

1 Satz Gewindeflansche wahlweise flr alle KesselgréRRen

fir Einrohrheizungen R 1 1%
Best.-Nr. 7002 604 7002 605

1 Satz schallabsorbierende Best.-Nr. 7036 973 7036 973 7036 973 7036 973 7036 973 7036 973

Kesselunterbauten

Unterbau Best.-Nr. 7087 305 7087 305 7087 305 7087 306 7087 306 7087 306

404 mm hech

zur Warmwasserbereitung

Zellenspaicher VertiCell-8 wahlweise fir alle KesselgrdfRen

Inhalt der Speicherzelle Ltr. 160 200 300 400 500
Best.-Nr. 3001 583 3001 853 3001 860 30017 861 3001 6562

Speicherregelung fiir Beheizung Best.-Nr. 7037 215 7037 215 7037 215 7037 215 7037 216* 7037 216*

durch den Kessel

Umwélzpumpe, Rickschiagklappe,

Speicherregelung {fertig verdrahtet)

{Gegenflansche fiir den Kessel und

den Speicher sind separat zu bestellen.)

Speicherregelung fir wahlweise Best.-Nr. 7059 247 7059 247 7059 247 7059 247 7059 247 7059 247

Beheizung durch den Kessel

oder elektrische Heizmatte

(ohne Umwilzpumps)

{fertig verdrahtet)

{Umwaélzpumpe mit Riickschlag-

klappe sowie Gegenflansche fur

den Kessel und den Speicher sind

separat zu bestellen.)

Umwalzpumpe zu dieser Speicher- Best.-Nr. 7037 339 7037 339 7037 339 7037 339 7037 340* 7037 340*

regelung

mit Rickschlagklappe und Anschlul3-

kabel (4,7 m tang) (fertig verdrahtet)

1 Satz Gegenflansche DN (NW} 25 25 25 25 32 32

flr den heizwasserseitigen Best.-Nr. 7002 601 7002 601 7002 601 7002 601 7002 602 7002 602

Anschluld am Kessel

ader

1 Satz Gewindeflansche R 1 1 1 1 1% 1%

fir den heizwasserseitigen Best.-Nr. 7002 604 7002 604 7002 604 7002 604 7002 805 7002 605

Anschlut am Kessel

1 Satz Gegenflansche PN{ND) 16 DN (NW) 32 3z 32 32 32 32

fiir den heizwasserseitigen Best.-Nr. 7019 524 7019 524 7019 524 7019 524 7019 524 7019 524

AnschluR am VertiCell

1 Satz brauchwassers. Gegenfiansche

aus Edelstahl

mit AulRengewinde R % Best.-Nr. 7204 168** 7204 168** 7204 168** 7204 168** 7204 168** 7204 168**

mit AuRengewinde R1% Best.-Nr. 7016 631** 7016 631** 7016 631** 7016 631** 7016 631** 7016 631**

Verldangerungskabel fiir Speicherregeiung
5m lang
Best.-Nr. 7037 162

*Zum Anschlull kleiner Warmwasserspeicher reicht auch die kleinere Umwélzpumpe bzw. die Speicherregelung fiir Beheizung durch den
Kessel mit der kieineren Umwélzpumpe (siehe links).
**Entfalit bei Zellen mit 160 Ltr. Inhalt, da Gewindeanschilisse am Gerét.

Weiteres Zubehdér

Trinkwasserfilter

Nernweite/Anschlufs Best.-Nr.
R1 4000 021
R1% 4000 022
R1% 4000 603
R2 4000 004

Ersatzteilkoffer fur
Unit Ol-Geblasebrenner
Unit Gas-Geblasebrenner

Best.-Nr.
7072 037
7072 135

Testomatik fiirr Unit Ol-Geblasebrenner
Best.-Nr. 7059 030

Weiteres Zubehdr fiir Kessel und Warm-
wasserbereiter siehe Register & ,Zubehdr
flir Kessel und Warmwasserbereiter”.

Heizungsregelungen und -steverungen
siehe Register 7 ,Heizungsregelungen und

-steuerungen”.
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Technische Angaben

Bauartkennzeichen 06-226-021

Leistungsbereich von kw 18 21 29 35 46 58
beim Verheizen von 0i/Gas bis kW 21 28 36 43 56 70
mit Unterdruck in der Brenn- 1y ey 15500 18100 24900 30700 39600 49900
kammer bis keal/h 18100 24100 31000 37000 48200 60200
Abmessungen Kesselkdrper

Lange mm 609 675 768 780 967 1090
Breite mm 521 573 573 607 658 658
Héhe mm 598 625 841 659 683 703
Gesamtabmessungen

Gesamtlédnge mm 809 875 968 980 1167 1290
Gesamtbreite mm 585 637 637 671 722 722
Gesamthdhe mit Kesselregelung mm 793 820 836 854 878 898
Gewicht komplett mit Isolierung kg 120 140 164 212 235 316
Inhalt

Kesselwassear Ltr. 64 89 104 96 143 157
Zul. Betrigbsiiberdruck bar 3 3 3 3 3 3
Anschlisse Kessel

Kesselvor- und -ricklauf DN {(NW) 40 40 40 40 40 40
Sicherheitsvorlauf R {Innengew.} 1 1 1 1 1 1%
Sicherheitsriicklauf, Entleerung R {Innengew.} 1 1 1 1 1 1%
Rauchrohr

lichte Weite amm 130 130 150 150 180 180
Zugbedarf

bei Unterdruck in der Brenn- mbar 0,10 0,10 0,12 0,12 0,15 0,15
kammer mmwWSs 1,0 1,0 1,2 1.2 1,5 1,5
Speicherregelung

Umwidlzpumpe fiir Seiten-Speicher

Spannung Vo 220 220 220 220 220 220
Nennstrom A 0.4 0,4 0.4 0,4 0,63 0,63
Kondensator uF 2 2 2 2 3,6 3.6
Leistungsaufnahme W 70-80 70-80 70-80 70-80 110-140* 110-140*
Anschiuld R {Innengew.) 1 1 1 1 1% 1%
Tauchhiilse aus Edelstahl R% x 200mmlg. | R x 200mmig.| R ¥ x 200mmlg. | R% x 200mmlg.; R}2 x 200mmlg.|[ R % x 200mmig.

*Zum Anschiull kleiner Warmwasserspeicher reicht auch die kieinere Umwiélzpumpe (siehe links).

Technische Angaben zu den Unit Brennern siche separates Datenblatt unter Register 6.

Abgastemperatur netto ca. 180°C
CO.-Gehalt bei Heizél EL 11.5-14%
RuBbild 0-1
Feuerungstechnischer

Wirkungsgrad 90 - 92%

Diese Werte werdan mit guten Bren-
nern erreicht. Sie sind als ca.-Werte zu
verstehen. Die Abgastemperatur bezieht
sich auf die untere Leistung; sie liegt et
was hdher, wenn der Kessel mit der
oberen Leistung betrieben wird.

Auslieferungszustand

Kesselkdrper.

Zwei Blindflansche, Schrauben und Dich-
tungen fiir vier Flansche und die Fuf3-
schrauben liegen in einem Beutel in der
Brennkammer.

Karton mit Isaliermantel urd 2 Reinigungs-
hirsten.

Karton mit BrennkammerverschlulBdeckel
oder Unit 3i- bzw. Gas-Geblasebrenner
mit BrennkammerverschluRdeckel.
Karten mit Kombinationsarmatur {nur
zum Gas-Gebldsebrenner).

Karton mit Kesselregelung S/KR.

—_

—_

—_

Das Material des Brennerkopfes mul®
fur Betriebstemperaturen bis mindestens
500°C geeignet sein.

je nach Bestellung, separat verpackt

fiir den Kessel

1 bzw. 2 Kessel-Riickiaufbeimischungen

1 bzw. 2 Satz Gegenflansche

1 bzw. 2 Satz Gewindeflansche

1 Satz schallzbsorbierende Kesselunter-
bauten

1 Unterbau

zur Warmwasserbereitung

Zellenspeicher VertiCell-8
Speicherregelung fir Beheizung durch
den Kessel {einschl. Umwilzpumpe)
Speicherregelung fiir wahlweise Behei-
zung durch den Kessel oder elektrische
Heizmatte

Umwilzpumpe flr Seiten-Speicher (nur in
Verbindung mit der Speicherregelung mit
Anschlud flir Heizmatte separat verpackt)

Y

—_

—_

Auszug aus unseren Gewdhrleistungs-
bedingungen

Unsere Gewahrleistung erstreckt sich nicht
auf Schaden, die auftreten infolge Taupunkt-
Korrosion, hervorgerufen durch zu niedrige
Kessel- und/oder Rucklauftemperatur,
Werden unsere Kessel mit Regelungen und/
oder Steuerungen ausgerdstet, die nicht
den original Viessmann Regelungen und
Steuerungen entsprechen, kénnen wir flir
Schéden, die hierdurch entstehen, eben-
falls keine Gewahrleistung Gbernehmen.

—_

Satz Gegenflansche oder Gewindeflansche
fir den heizwasserseitigen Anschiull am
Kessel

Satz Gegenflansche flir den heizwassersei-
tigen Anschlud am VertiCell

Satz brauchwasserseitige Gegenflansche
oder mehrere Verldngerungskabel zum
Anschiul® der Speicherregelung

—_

—_

weiteres Zubehor

1 Trinkwasserfilter

1 Karton mit Heizungsregelung bzw.
-steuerung

Der lnhalt der Kartons bzw. Kisten ist durch
Aufdrucke oder Aufkleber gekennzeichnet.
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Zeichenerklarung KR Kesselricklauf R
E Entleerung KRG Kesselregeiung RA
KF  Kesselfiihler KV Kesselvorlauf

Maltabelle

Leistungsbereich a b c d e f g h*
kw | kcal/h mm| mm| mm| mm| mm| mm | mm| mm
18-21|15500-18100; 340 | 403 | 115 | 490 | 300 | 565 | 150 535
21-28(18100-24100 | 340 | 418 88 | 525 | 370 | 592 | 155 625
29-36(24900-31000 | 340 [ 425 72 | 540 | 400 | 608 | 160 695
35-43|30100-37000 | 344 | 449 62| 564 | 440 | 626 | 173 720
46-56( 39600-48200 | 356 | 456 62 | b76 | 440 | 650 | 178 00
58-70]49900-60200 | 366 481 i) 586 440 663 213§ 1020

MaRt- und Konstruktionsdnderungen vorbehalten.
*h = Lange der Brennkammer {vor dem Kessel muf3 ein entsprechend grofier
Raum zum Ausbau der Brennkammer vorhanden sein).
Wenn der Kessel mit einem Unit Gas-Geblésebrenner ausgeriistet werden
soll, muB neben dem Kessel an der Seite, an der die Kombinationsarmatur
angebaut werden soll, ein Mindest-Wandabstand von 500 mm fiir Einstell-
und Wartungsarbeiten vorhanden sein.

Heizwasserseitiger Durchflufiwiderstand

50
40

30

20

Durehflufwiderstand in mbar
Durchi luBwiderstand in mmws

500 ‘

300

200

100

a0

50

40

30

20 } | /

i
oL |

05 1

Durchflulimenge in m*n

Hohe

Reinigungsdffnung
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SR Sicherheitsricklauf
SV Sicherheitsvorlauf

Kessel-Ricklaufbeimischung
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32 86
40 90




Kesselregelung S/KR

VIEEMANN

Die Kesselregelung S/KR enthdlt:

Betriebsschalter, Sommer/Winter-Schalter, Brennerstdrlampe, Kessel-
thermometer, Temperaturregler (Typ 55.34215.02, Fa. E.G.O., DIN
Reg.-Nr. DIN TR 36979), Temperaturwéchter (Typ 55.13115.02,

Fa. E.G.Q., DIN Reg.-Nr. DIN TW 81 b EGO 02), Minimalthermostat
und Sicherheitstemperaturbegrenzer (Typ RAK 21.3/2302 C, Fa. L. u. G.,
DIN Reg.-Nr. DIN STB 80 b LG 08 mit Tu 50).

Mit angeklemmtem Netzkabel, angeklernmtem Brennerkabel mit System-
stecker und angeklemmten Kabeln mit Systemsteckern fir den
Anschiul® der Heizkreisregelung und der Speicherregelung des
Seiten-Speichers,

Die Kesselregelung S/KR ist mit einer Sommersparschaltung ausge-
ristet. Im Sommer, wenn der Kessel nur zur Brauchwassererwarmung
eingesetzt wird, wird der Brenner nur in Betrieb gesetzt, wenn der
Speicher aufgeheizt werden mul} {geschaltet von der Speicherregelung).

Die Kesselregelung S/KR wird auf den Kessel montiert.

Schornstein

Nach DIN 4705 und DIN 18160 miissen die Abgase vom Schornstein
s0 ins Freie gefordert und so gegen Abkihlung geschitzt werden,
dal® Niederschiag dampfférmiger Abgasbestandteile im Schornstein
nicht zu Gefahren fithren kann.

Da Vitola-u-Kessel mit glinstiger, niedriger Abgastemperatur arbeiten,
mul? der Schornstein auf den Kesset abgestimmt sein (siehe separates
Blatt , Schornstein-Querschnittsermittlung”}. Bef zu grofiem Schorn-
stein-Querschnitt und einem Schornstein ochne Warmedédmmung
kiihlen die Abgase zu stark ab, kondensieren und kénnen zu Schorn-
steindurchfeuchtung flhren.

In jedem Fall empfehlen wir der Einbau eines Schornsteinzugreglers.
Dieser ist bei dichtschlieBenden Luftklappen am Brenner bzw. bei
motorisch gesteuerten Abgasklappen hinter dem Kessel besonders
wichtig. Durch einen Schornsteinzugregler wird der Kessel mit dem
richtigen Zug betrieben und es strémt Luft aus dem Heizraum durch
den Schornstein und bewirkt eine Austrocknung.

Wir empfehlen, den zusténdigen Bezirksschornsteinfegermeister zu
Rate zu ziehen,
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Speicherregelung

Speicherregelung fir Beheizung durch den Kessel

Die Speicherregelung enthélt:

Regelthermostat mit Tauchhllse aus Edelstahl (R Y2 x 200 mm lang),
Umwidlzpumpe, Rickschlagklappe und Anschlutkabel (4,0 m lang}
mit Systemstecker zum Anschlul} an die Kesselregelung (fertig ver-
drahtet}.

Am Regelthermostaten ist die gewiinschte Brauchwassertemperatur
einstellbar.

Gegenfiansche fir den Kessel und den Speicher sind separat zu be-
stellen.

Speicherregelung zum Anschlufl einer elektrischen Heizmatte
Mit Wahlschalter ,Elektrische Beheizung/Beheizung durch den Kessel”
und Regelthermostat, Sicherheitsternperaturbegrenzer und Schutz-
temperaturwachter flr die elektrische Beheizung.

Bereits angeschlossen ist das Netzkabel mit Schuko-Stecker und das
AnschluBBkabel mit Systemstecker flr den Anschluf} an die Kesselre-

gelung.

Tauchhlse aus Edeistahl: R %2 x 200 mm iang
Netzkabel: 2,0 m lang
AnschluBkabel fiirr den Anschiufd

an die Kesselregelung: 4,7 m lang

Die Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung mit Rickschlagklappe sowie
Gegenflansche fir den Kessel und den Speicher sind separat zu be-
stellen.
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