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Montageanleitung fir

Tetramatik-2 (Best.-Nr. 7421 160-H) mit Mikrocomputer-Schaltuhr

VIEEMANN

zu den Tieftemperaturkesseln Vitola-biferral-e und -biferral-et
mit einem direkt angeschlossenen Heizkreis (ohne Mischer)

Die Montageanleitung fiir evtl. spater erforderliche Anderungen an der Anlage separat aufbewahren und

der entsprechenden Fachkraft zur Verfiigung stellen.

Vor Montagebeginn und Inbetriebnahme bitte diese Montageanleitung sorgfiltig lesen.
Werden die Montageanleitung nicht befolgt und die mitgelieferten externen Bauteile nicht eingesetzt,

entfdllt die Gewidhrleistung.

Alle Arbeiten an der Anlage diirfen nur von unterwiesenen Personen durchgefiihrt werden.

Zur Einweisung der Monteure veranstalten wir regelméf3ig Fachkurse.

Achtung! Alle Arbeiten, die ein Offnen der Regelung erfordern, diirfen nur von Fachkriften vorgenommen
werden (it. VDE 0105, Teil 1). Der Hauptschaiter (auRRerhalb des Heizraumes) ist bei diesen Arbeiten
abzuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Inhalt

® SteckeranschluRplan der Tetramatik

@ Montageanleitung flr AuRentemperatursensor

@ Anschiul des Kesseltemperatursensors

® Brenneranschlull an die Tetramatik

e Anschlul® der Heizkreispumpe

@& Montageanleitung flir Speichertemperatursensor und
Anschlu der Umwilzpumpe zur Speicherbeheizung

® AnschluR des Fernbedienungsgerites-WS oder -RS

@ Weitere AnschluRmdoglichkeiten an die Tetramatik

e Netzanschluf

e Prifung und Inbetriebnahme nach der Montage

e Auszug aus unseren Gewahrleistungsbedingungen

@ Einregulierung der Tetramatik

Anlieferungszustand

Tetramatik, AuRentemperatursensor, Speichertempera-
tursensor und Kesseltemperatursensor sind in einem
Karton verpackt,

Je nach Bestellung, separat verpackt:

1 Sparschaltung fir die Heizkreispumpe und den
Brenner {(HPL),

1 Umwiélzpumpe zur Speicherbeheizung,

1 oder mehrere Verlangerungsleitungen fiir Pumpen,

1 oder mehrere Verlangerungsleitungen fiir den Speicher-
temperatursensor,

1 oder mehrere Betriebsstundenzéhler (max. 4 Stiick),
1 Steckadapter zum Anschluf? fiir Brenner mit 6-poligem
Steckverbinder

und

1 Fernbedienungsgerat-WS oder -RS.

Anbau der Tetramatik an den Kessel und Einbau der
Kapillarrohrfihler siehe Montageanleitung des betref-
fenden Kessels.
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SteckeranschluBplan der Tetramati
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Montageanleitung fur
AufRentemperatursensor (Best.-Nr. 7401 990)

VIEEMANN

Abb. 1 AuBentemperatursensor

Anbau des AuBentemperatursensors

Fur die Anbringung des AufRentemperatursensors eignet
sich erfahrungsgeméfR die Nord- oder Nordwestwand.
Bei mehreren Heizkreisen muR der Auentemperatur-
sensor an der entsprechenden Geb&udeseite ange-
bracht sein. Regelt ein Heizkreis beispielsweise den
stidlichen Teil des Geb&udes, so ist der AuRentempera-
tursensor an der Siidseite zu montieren.

Der AulBentemperatursensor sollte 2 bis 2,5 m {iber
dem Boden, flir mehrgeschossige Gebdude etwa in der
oberen Hélfte des zweiten Geschosses angebracht werden.
Dabei ist darauf zu achten, daf der AuRentemperatur-
sensor nicht Uber Fenstern, Turen und Luftabziigen
und nicht unmittelbar unter einem Balkon oder der
Dachrinne angebracht wird.

Die Leitungslange zum AuRentemperatursensor darf 75 m
nicht iiberschreiten (bei einem Leiterquerschnitt von
1,56 mm? Kupfer). Die Leitung zum AuRentemperatur-
sensor darf nicht unmittelbar mit 220/380-V-Leitungen
zusammen verlegt werden.

Es ist eine 2-adrige Leitung {z.B. NYM-O 2 x 1,5 mm?)
erforderlich.

Abb. 2 Kappe entfernen

1. Die beiden Befestigungsklammern an der Unterseite
des Gehduses mit einem Schraubendreher aus der
Arretierung hebeln und die Kappe nach oben weg-
nehmen (Abb. 2).

2. Die Kunststofftille in die Bohrung im Sockel
stecken (in beiden Bohrungen miissen die Kunststoff-
tilllen eingesteckt sein).

Den Sockel mit den beiden Schrauben so an der
Wand befestigen, da} die Leitungseinfiihrung nach
unten zeigt {Abb. 3).

Achtung! Der AulBentemperatursensor darf nicht
eingeputzt werden. Wenn der AuBentemperatur-
sensor auf eine unverputzte Wand montiert wird,
muld der Sockel entweder auf Abstand montiert
werden oder der Sensor vor dem Verputzen noch-
mals demontiert werden.

3. Anschluleitung auf entsprechende Linge abmanteln.
Adern abisolieren {ca. 6 bis 7 mm).

Die beiliegenden isolierschlduche (iber die Adern schieben
{Abb.3).

e

%olierschléuche

Anschlu3leitung

Abb. 3 Sockel befestigen und Kabel anklemmen
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Achtung! Die Adern mussen auf der gesamten Lange
der Isolierung zusétzlich mit Isolierschlauch liberzogen
sein.

4. Die Leitungstille auf die Leitung stecken und in den
Sockel schieben.

Die Leitung an die beiden AnschiuRklemmen anschlieRen.
Die Adern sind vertauschbar (Abb. 3 auf Seite 1).

Fir eine zuverlédssige Funktion ist es wichtig, daf

die abisolierten Adern korrekt in die AnschluRklem-

men eingefiihrt sind.

Abb. 4 Kappe aufsetzen

5. Die Kappe am oberen Sockelrand einhéngen und
auf den Sockel driicken, bis die Befestigungsklammern
im Sockel eingerastet sind {Abb. 4},

6. Es ist darauf zu achten, daR die Kappe nicht mit
Farbe Uberstrichen wird.

Anschlufl des AuBentemperatursensors

Die Regelung ist mit einer AnschluBleitung mit
Steckverbinder und Gegenstecker fiir den An-
schlul des AuRentemperatursensors ausgeriistet.

1. AnschluBleitung vom AuBentemperatursensor (2-adrig)
in Gegenstecker entsprechend Abb. 5 anschlieRen.
Die Adern sind vertauschbar.

2. Den AuRentemperatursensor an die Regelung an-
schlieBen; dazu die Steckverbindung zusammen-
stecken. Die Steckverbindung ist so weit zusam-
menzustecken, bis sie horbar einrastet.

Abb.5 Anschiul der Leitung vom AuBentemperatursensor
in Gegenstecker

Anschiu des Kesseltemperatursensors (Best.-Nr. 7270 034)

Abb. 6 Kesseltemperatursensor

Einbau

Einbau des Kesseltemperatursensors siehe Montagean-
leitung des betreffenden Kessels.

AnschluB des Kesseltemperatursensors an die
Regelung

Den Kesseltemperatursensor (Abb. 6) an die Regelung
anschlieBen; dazu die Steckverbindung [3]zusammen-
stecken. Die Steckverbindung ist so weit zusam-
menzustecken, bis sie hérbar einrastet.
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Brenneranschluf® zu den
Vitola-biferral- und Vitola-uniferral-Kesseln

VIEEMANN

Brenner ohne Steckverbinder

Wenn der Brenner ohne Steckverbinder geliefert wird,
empfehlen wir, vom Brennerhersteller oder von uns
das entsprechende Gegenstiick zu beziehen und in der
Werkstatt zu montieren. An der Baustelle wird dann
nur noch die Steckverbindung zusammengesteckt. Das
vereinfacht die Arbeit an der Montagestelle.

Die Brennerleitung ist entsprechend diesem Anschluf3-
plan bzw. entsprechend dem AnschluBplan des
Brenners am Brennersteuergerat anzuschliefRen,

Brenner mit Steckverbinder

Den Brenner an die Kesselregelung anschlieBen; dazu
die 7-polige Steckverbindung zusammenstecken.
Brenner mit 6-poligem Steckverbinder kénnen auch an
den 7-poligen Steckverbinder an der Brennerleitung
der Kesselregelung angeschlossen werden. Die Steck-
verbindung ist so weit zusammenzustecken, bis sie
horbar einrastet.

Wenn bei Brennern mit 6-poligem Steckverbinder ein
Betriebsstundenzahler in der Kesselregelung ange-
schlossen werden soll, ist der im Viessmann Lieferpro-
gramm enthaltene Steckadapter (Best.-Nr. 7402 024)
ginzusetzen.

Elektrischer AnschiuR verschiedener Gasbrenner
siehe Riickseite

Elektrischer Anschluf verschiedener Olbrenner

Olbrenner mit Steckverbinder

Der Steckverbinder an der Brennerleitung der Kesselregeiung ist nach DIN 4791 7-polig ausge-
fiihrt und kann auch an Brenner mit 6-poligem Steckverbinder angeschlossen werden.

Wenn bei Brennern mit 6-pol. Steckverbinder ein Betriebsstundenzahler in der Kesseiregelung ange-

schlossen werden soll, ist der im Viessmann Lieferprogramm enthaltene Steckadapter (Best.-Nr. 7402 024)
einzusetzen.

- £ o Ll = oy @ Abaco
Loy ]| | oy | Abic
Sle| 2588 Bavara
S18 15| €)% T | T | Bréte: Serie 0-111, 0-280
1 T ; Cuenod: C4, C4R, C10, C14
Ll | Elco: EL 01.3 - 02.15
Giersch
Golling
S Gottschall + Sohn: Nord-West
9 Hansa-Otbrenner
O | Herrmann: HLEO, HL150
Hofamat: K-Typen
Klamke: Sirius-Typen, KR1, LFS1, LFS3/1
i Klockner: KL-20.1

Kdrting: VTO0, VT0-DU, VTO-DU I}, VT1, VTia
Mainflamme-Riello: 6Km/Kmr, 6 Kmri

MAN: RE1, DE1

Qertli: GE-1, OE-2

RAY: TOP Mufti

[¢] Rheinstahl: KRL 110-Typen, KRL028

@] Thyssen: TBO, TBOV, TU3, TU3V, TBO1, TBO1V, T16
& )} Viessmann Unit

1SR4l Weishaupt: WLZ, WL3, WL10, WL20

Steckverbinder am Brenner und an der Brennerieitung der Kesselregalung

T Auf Wunsch mit Steckverbinder
Herrmann: HL 100, HL280

Shell 100, 106
RAY: RA, JPE, Multi

Olbrenner ohne Steckverbinder

Aderbezeichnung an der Brennerleitung
{Steckverbinder von der Brennerleitung entfernen oder
das entsprechende Gegenstiick vom Brennerherstelier
oder von uns beziehen und am Brenner anbauen}
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RACN, JGCN

+ + Adern ,schwarz 1” und ,schwarz 3" der

Brennerleitung mit einer Klemme verbinden

Olbrenner-Steuergerate ohne Steckverbinder

= % ‘: :’ ‘f Aderbezeichnung an der Brennerleitung

sl 21 8| s & | (Steckverbinder von der Brennerleitung entfernen oder
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+\ )+ Adern ,schwarz 1” und ,schwarz 3" der Stand April 1986.

Brennerleitung mit einer Klemme verbinden Angaben ohne Gewihr.
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Elektrischer AnschluR verschiedener Gasbrenner

Gasbrenner mit Steckverbinder

Der Steckverbinder an der Brennerleitung der Kesselregelung ist nach DIN 4791 7-polig ausge-
fidhrt und kann auch an Brenner mit B-poligem Steckverbinder angeschiossen werden.

Wenn bei Brennern mit 6-pol. Steckverbinder ein Betriebsstundenzéhier in der Kesselregelung ange-

schlossen werden soll, ist der im Viessmann Lieferprogramm enthaltene Steckadapter {Best.-Nr. 7402 024)
einzusetzen.

Abaco
Abic
Brétje: Serie G- 111, G-280
Cuenod: C3G, C10G, C14G
Dreizler: GE06.1, GE08.2 einstufig
GMO8.1, GM06.2 modulierend
Elco: EGOT.4 - EG02.14
Giersch
Golling
Gottschall + Sohn: Nord-West
Hansa Gasbrenner
Hofamat: K-Typen, §G2
Klamke: Minigas
LFGE, LFGOE, LFG1, LFG1/2
Kigckner: KL-4G, KL-20.1G
Mainflamme-Rieilo: GasHO - H-1
MAN: GE1
Oertli: OE-1G, OE-2G, OE-A, G2
Thyssen: TGO, TG16
Viessmann Unit
Weishaupt: WG 1, WG2, WG3

schwarz 1
schwarz 3
schwarz 4

= griin/geib
- — schwarz 2

et SCHWASZ B
schwarz 6

Auf Wunsch mit Steckverbinder
Herrmann: HG80, HG Y0, HG 320

Steckverbinder am Brenner und an der Brennerleitung der Kesselregelung

Gasbrenner ohne Steckverbinder

- o9 S o |« |w ] o Aderbezeichnung an der Brennerleitung
EIBIE| 55| 5| & | iSteckverbinder von der Brennerleitung entfernen oder
FlE | 212|212 | 2| dasentsprechende Gegenstiick vom Brennerhersteller
G| & | 8] &] 818 | 8| odervonuns beziehen und am Brenner anbauen)

é_—) @ Cuenod: D4G - D14G

™ () (&) Herrmann: HG80, HG90, HG230

(22 () Kisckner: KL-20.1G1/1
(20) (39) KL-20.1 Gl
CSD Go (5 @ Kérting: VT0-G, VT1-G, VT 1a-G, VT2-G
° e Mainflamme-Riello: Gas2
R) @) 69 RAY: RAN, JGN
®2 @ 6 RACN, JGCN
+ + Adern ,schwarz 1" und ,schwarz 3" der
Brennerleitung mit einer Klemme verbinden

Gasbrenner-Steuergerite ohne Steckverbinder

1

Aderbezeichnung an der Brennerleitung
{Steckverbindér von der Brennerleitung entfernen oder
das entsprechende Gegenstiick vom Brennerhersteller
oder von uns beziehen und am Brenher anbauen)

g
o
<
=2

schwarz

schwarz 2
schwarz 3
schwarz 6

e schwarz §

Danfoss: BHGS6, BHG7 Der Gasdruckwiéchter mul in Reihe

zu dem Regler geschaltet werden
@ @ Dungs: DGA1.05

M ® Honeyweli: R4398CID

910 Landis + Gyr: LFI7...
Der Gasdruckwichter mufd in Reihe

zu dem Regler geschaltet werden
010 LEM1...

©I10; Mainfiamme-Riello: Typ 505, 506, 508, 509

() &) Satronic: TTI790, MMIBI0

() (8) TTG760

Adern ,schwarz 17 und ,schwarz 3" der Stand April 1886.
Brennerleitung mit einer Klemme verbinden Angaben ohne Gewiihr.

Elektrischer AnschluB verschiedener Olbrenner
siehe Vorderseite
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AnschluBl der Heizkreispumpe

VIE2MANN

Anbau

Anbau der Heizkreispumpe siehe Montageanleitung
des Pumpenherstellers. Die bauseits installierte Heiz-
kreispumpe muBl VDE-geprift sein.

AnschluB der Heizkreispumpe

Max. anschiieBbare Heizkreispumpenleistung: 880 W
Leistungsaufnahme bei 220 Vv,

Fir den AnschluR der Heizkreispumpe ist ein 3-adriges
Kabel (z.B. NYM-J 3 x 1,5 mm?) erforderlich.

1. AnschluRkabel der Heizkreispumpe in Steckver-
binder entsprechend der Abb. 1 anschiiel3en.

2. Die Heizkreispumpe an die Regelung anschlieRen:
dazu die Steckverbindung zusammenstecken. Die
Steckverbindung ist so weit zusammenzustecken,
bis sie horbar einrastet.

— Og;: il
O;:—— |
1 e 1

Abb. 1 AnschluB des Kabels von der Heizkreispumpe in
Steckverbinder [20]
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Andriickfeder

Zugentlastung

Abb. 2 Speichertemperatursensor

Tauchhiiise

Hinweis flir Anlagen ohne Warmwasserbereitung
Bei Anlagen ohne Warmwasserbereitung darf der mit-
gelieferte Speichertemperatursensor (Abb. 2) nicht an
den Steckverbinder am Kabel der Regelung ange-
schlossen werden,

Die Stellung des Drehknopfes ,#“ an der Regelung
hat dann keinen Einfluld auf die Heizung.

Den Speichertemperatursensor fir evtl, spatere Nach-
ristung mit einer Warmwasserbereitung aufbewahren.

Einbau des Speichertemperatursensors

Die Sensorbefestigung ist bei der Anlieferung in die
Tauchhlilse {im Beipack des Speicher-Wassererwarmers)
eingeschoben.

1. Sensorbefestigung aus der Tauchhiilse herausziehen.
2. Tauchhiilse in den Speicher-Wassererwérmer ein-
dichten.

3. Sensor entsprechend der Abb. 2 mit der Sensorbe-
festigung verbinden. Dabei ist zu beachten:

a) Der Sensor muf3 sich vorn mit der Andriickfeder auf
gleicher Hohe befinden.

b) Den Sensor auRRen an der Andriickfeder und nicht
in der Kehle der Andrlickfeder befestigen.

Achtung! Sensor darf nicht mit Isolierband um-
wickelt werden.

4. Kunststoffschraube an der Zugentlastung zur Arretierung
anziehen.

5. Sensorbefestigung mit Sensor bis zum Anschlag in
die Tauchhllse einflihren, und seitliche Schraube an
der Tauchhilse anziehen.

2

Hinweis

Bei der Montage des Speichertemperatursensors an
Speicher-Wassererwérmer anderer Hersteller mufd sicher-
gestellt sein, dal® der Sensor mit einer entsprechenden
Vorrichtung an die Tauchhilse des Speichers ange-
driickt wird.

Anschlul des Speichertemperatursensors

Den Speichertemperatursensor an die Regelung an-
schlieRen; dazu die Steckverbindung zusammen-
stecken. Die Steckverbindung ist so weit zusam-
menzustecken, bis sie hdorbar einrastet.

Wenn die Lédnge des Kabels vom Speichertemperatur-
sensor nicht ausreicht, sind entsprechende Verlange-
rungskabel mit Steckverbindern lieferbar.

Anschluf’ der Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung
Die Umwalzpumpe an die Regelung anschlieRen; dazu
die Steckverbindung zusammenstecken. Die Steck-
verbindung ist so weit zusammenzustecken, bis sie
horbar einrastet.

Wenn die Lange des Kabels der Umwalzpumpe nicht
ausreicht, sind entsprechende Verlangerungskabel mit
Steckverbindern lieferbar.
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VIEEMANN

AnschluB des Fernbedienungsgerites-WS oder -RS an die Tetramatik-2 und -4

Die Kabelidnge zum Fernbedienungsgerét darf 100 m
nicht Oberschreiten (bei einem Leiterquerschnitt von
1,5 mm? Kupfer).

Das Kabel zum Fernbedienungsgerat darf nicht unmit-
telbar mit 220/380-V-Leitungen zusammen verlegt
werden.

Es ist ein 3-adriges Kabel (z.B. NYM-O 3 x 1,5 mm?)
ohne Ader ,griin/gelb” erforderlich.

AnschluB an die Tetramatik fir Vitola-biferral-Kessel:
1. Anschlufikabel vom Fernbedienungsgerat-WSs oder -RS
in Steckverbinder entsprechend Abb. 1 anschlief3en,
2. Das Fernbedienungsgerdt an die Tetramatik an-
schlieRen; dazu die Steckverbindung zusammen-

stecken. Die Steckverbindung ist so weit zusam-
menzustecken, bis sie horbar einrastet.

3. Hauptschaiter (aufierhalb des Heizraumes) abschalten.
4. Rechte Frontplatte ,WS* mit einem kleinen Schrauben-
dreher nach vorn ausrasten (Abb. 2}.

5. Schalter auf ,mit Fernbedienung” schalten (Abb. 3).
6. Frontplatte wieder einrasten.

Umstellung in der Betriebsanigeitung ankreuzen.

Anschlu® an die Tetramatik fiir Vitola-uniferral- Kessel:
1. Hauptschalter (auf3erhalb des Heizraumes) abschalten.
2. Anschlufzkasten der Tetramatik 6ffnen.

3. AnschiuBkabel vom Fernbedienungsgerit-wWs oder -RS
durch eine freie Kabeleinfiihrung in den AnschluR-

L

O

°®

v 2o
3]
O

Fernbedienungsgerat

©

Q

O
25 OO
3]
O

®

AT

Q

Abb. 1 Anschlu8 des Kabels vomn Fernbedienungsgerdt-WS oder -RS in Steckverbinder @ (bei Vitola-biferral-Kesseln)
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Abb. 2 Ausrasten der rechten Frontplatte ,\WS*

Schalter
ohne/mit
Fernbedienung

Abb.3 Umschaltung auf ,mit Fernbedienung” bei

Anschluf8 eines Fernbedienungsgerétes-WS oder -RS

kasten der Tetramatik fiihren und entsprechend Abb. 4
anschliel3en.

4. AnschluBkasten wieder schlieRen.

5. Rechte Frontplatte ,WS” mit einem kleinen Schrauben-

are
b77
c78

Anschiuftkasten
der Tetramatik

Fernbedienungsgert

| eRe ]

———t.

LT T Twelwi™]

Abb. 4 Anschlu8 des Kabels vom Fernbedienungsgerét- WS

oder -RS in der Tetramatik (bei Vitola-uniferral-Kesseln)

dreher nach vorn ausrasten (Abb. 2).

6. Schalter auf , mit Fernbedienung” schalten (Abb. 3).
7. Frontplatte wieder einrasten.

Umstellung in der Betriebsanleitung ankreuzen.
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VIE2MANN

Weitere AnschluBmaoglichkeiten an die Tetramatik-2 und -4

AnschluB von Betriebsstundenzahlern
Montage und elektrischer Anschluf? der Betriebsstunden-
z&hler siehe separate Montageanleitung.

AnschluB einer Brauchwasserzirkulationspumpe

Im AnschluBBkasten der Tetramatik kann zusétzlich eine
Brauchwasserzirkulationspumpe angeschlossen werden.
Die Pumpe ist nur in Betrieb, wenn der Heizkreis ohne
Mischer mit Tagesbetrieb iduft (Abb. 1).

Bei AnschiuR der Pumpe Briicke von Klemme ,43"
nach Klemme ,60" legen.

Anschluf’ einer zusétzlichen Heizkreisregelung an
die Tetramatik zu den Vitola-biferral-Kesseln

Die Viessmann Heizkreisregelung an die Tetramatik an-
schlieRen; dazu die 6-polige Steckverbindung zZu-
sammenstecken. Damit ist die Heizkreisregelung an
das Netz angeschiossen. Die Steckverbindung ist so
weit zusammenzustecken, bis sie horbar einrastet.

I AnschluBkasten der Tetramatik

bei AnschluR einer Pumpe
Briicke von ,43” nach
60" legen

|
|
|
! 60
|
|
|

L e _

Brauchwasser-
zirkulationspumpe

AnschluRmoglichkeit
flir eine Pumpe mit
max. AnschiuRwert von
220 V~v/ B0 Hz

4 Abeicosqgp=1

Tagesbetrieb:

Kontakt 43-45 geschiossen
Kontakt 43-44 offen
Nachtbetrieb:

Kontakt 43-45 offen
Kontakt 43-44 geschlossen

Abb. T Anschlul3 einer Brauchwasserzirkulationspumpe an die
potentialfrefen Kontakte der Schaltuhr in der Tetramatik
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Netzanschiufd

Viessmann Werke GmbH & Co
3659 Allendorf (Eder)

Telefon: (06452) 700

Telex: 482500

Telefax: (06452) 70780

Bitte die AnschluBbedingungen des értlichen Energie-
versorgungsunternehmens und die VDE-Bestimmungen
beachten!

Uberpriifen, ob die Zuleitung fiir den Heizraum vor-
schriftsmal3ig mit einem Hauptschalter (auRerhalb des
Heizraumes) ausgeriistet ist.

Die Zuleitung zur Tetramatik mud mit max. 16 A
abgesichert werden.

Die Adern ,L1” und ,N” des Netzkabels dirfen nicht
vertauscht werden.

Wir empfehlen deshalb folgende Ausfiihrungen des
Netzanschlusses:

1. Fester Anschlu an einem bauseits gestellten
AnschlulRkasten (Abb. 2).

oder

2. Anschiul? Uiber eine bauseits gestellte polunver-
wechselbare Steckvorrichtung (Abb. 3).

Hinweis fiir Osterreich

Es ist ein Hauptschalter vorzusehen, der gleichzeitig alle
nicht geerdeten Leiter mit mindestens 3 mm Kontakt-
offnungsweite trennt.

Tetramatik l

angeklemmtes
Netzkabel

braun

Sicherung

max. 16 A r
L1 4
[N ——— i
PE e © .
AnschluBkasten
(bauseits)

NetzanschiuR 220 vV~
Hauptschalter nach
Vorschrift anbringen.

Abb.2 Netzanschiull der Tetramatik mit AnschlulRkasten

! Tetramatik |
L
"N
|

Jgelh

g braun

e
l grin

——

polunverwechselbare
Steckvorrichtung

l—\—!:——;‘z ] (bauseits)
LT
Sicherung |

max. 16 A T_’
L —=—
{1
PE s e

Abb.3 Netzanschiuf3 der Tetramatik mit polunverwechsel-
barer Steckvorrichtung




Priifung und Inbetriebnahme nach der Montage

VIEZMANN

1. Alle elektrischen Anschliisse nochmals prifen.

2. Priifen, ob alle Steckverbindungen richtig zusam-
mengesteckt sind.

3. Nur bei Vitola-biferral- und Vitola-uniferral-Kesseln:
Entsprechend der Auslegung der Anlage muR der
Sicherheitstemperaturbegrenzer gegebenenfalls von
110 auf 100°C umgestellt werden. *

4. Priifen, ob die Fiihler bzw. Sensoren richtig in die
Tauchhllse eingefiihrt sind.

8. Prifen, ob der Aulentemperatursensor richtig ange-
bracht und der Leitungsanschiuf im Aulentemperatur-
sensor und im Steckverbinder richtig vorgenommen
wurde,

6. Nur bei Tetramatik-4 und Tetramatik-FR-4:

Priifen, ob der Vorlauftemperatursensor richtigen Rohr-
kontakt hat.

7. Bei Anlagen mit Speicher-Wassererwirmer

Prifen, ob die Umwialzpumpe und der Speichertempe-
ratursensor richtig angeschlossen wurden.

8. Priifen, ob das Zubehér nach entsprechender Mon-
tageanleitung an- bzw. eingebaut und richtig ange-
schlossen wurde,

Inbetriebnahme der Tetramatik siehe Betriebsanleitung
Dabei ist zu beachten:

Ta. Bei Anlagen mit Speicher-Wassererwirmer
Durch die Speicherregelung wird bei der ersten Inbe-
triebnahme der Kessel durch die Vorrangschaltung der
Warmwasserbereitung eingeschaltet, der Mischer (falls
vorhanden) wird geschlossen, die Heizkreispumpen der
Anlage bieiben auRer Betrieb und die Regeiung der
Kesselwassertemperatur entsprechend der AuBentempe-
ratur ist (iberbrlickt, solange der Speicher-Wassererwirmer
beheizt wird {Leuchtdiode , BWA* leuchtet). Etwa

4 Minuten nachdem die eingestelite Brauchwasser-
temperatur erreicht ist, werden die Umwélzpumpe
fir die Speicherbeheizung abgeschaltet, der Mischer
(falls vorhanden) gedffnet und die Heizicreispumpen
eingeschaltet. Zur Verkiirzung der Speicherbeheizung
kann bei der inbetriebnahme der Drehknopf ,#= “ vor-

Erkennen und Beheben von Stérungen siehe

Ubergehend auf einen niedrigeren Wert gestellt werden,

1b. Bei Anlagen ohne Speicher-Wassererwirmer
(der Speichertemperatursensor ist nicht angeschlossen)
Nach etwa 4 Minuten wird die Heizkreispumpe einge-
schaltet und der Regelbetrieb fiir den Mischer (falls
vorhanden) wird freigegeben.

2. Mischer-Motor (nur bei Tetramatik-4 und
Tetramatilk-FR-4)

Drehrichtung des Mischer-Motors priifen.

Wenn der Drehknopf , % “ bzw. ,@ “ an der Tetramatik
in Richtung , +“ gedreht wird, muf3 der Mischer-Motor
in Richtung , Mischer auf” laufen.

Falls die Drehrichtung nicht stimmt, muR der elektrische
Anschlull am Mischer-Motor geidndert werden.*

3. Heizkreispumpeln)

Drehrichtung der Heizkreispumpe(n) prifen, und
gegebenenfalls entsprechend den Angaben des Pumpen-
herstellers dndern.

4a. Mikrocomputer-Schaltuhr (nur bei Tetramatik-FR-4)
Wourde die Heizprogrammwahl iiber die Mikrocomputer-

Schaltuhr richtig vorgenommen?

Wenn nur ein Tagesbetrieb erfolgen soll, sind die rest-

lichen Schaltzeiten zu léschen.

4b. Analog-Schaltuhr {nur bei Tetramatik-2 und
Tetramatik-4)

Wurde die Heizprogrammwahl an der Schaituhr richtig
vorgenocmmen?

Bei Betrieb nur mit Tagesscheibe miissen die blauen
Schaltreiter von der Wochenscheibe entfernt werden,
und es sollte ein einzelner roter Schaltreiter auf der
Wochenscheibe aufgesteckt bleiben. Die Schaltstel-
lungsanzeige der Wochenscheibe muB auf «|" gestellt
werden.

Zusétzliche Schaltreiter befinden sich im Beipack.

~Funktionsbeschreibung und Funktionsanderungen sowie Frkennen und Beheben von Stérungen”

*Siehe ,Funktionsbeschreibung und Funktionsénderungen sowie Erkennen und Beheben von Stérungen”.
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Auszug aus unseren Gewihrleistungsbedingungen

Viessmann Werke GmbH& Co
3559 Allendorf (Eder)

Telefon: (06452) 700

Telex: 482500

Telefax: (06452) 70780

Keine Gewdhrleistung wird (ibernommen fir Schiden,
die aus nachfolgenden Griinden entstanden sind:
Ungeeignete oder unsachgemiRe Verwendung, fehler-
hafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kaufer
oder Dritte, Nichtbeachtung der Betriebs- und Wartungs-
anleitungen sowie unsachgeméRe Anderungen oder
Instandsetzungsarbeiten durch den Kiufer oder Dritte
einschlieBlich der Einbringung von Teilen fremder
Herkunft,

Die Regelung ist weitgehend steckerfertig verdrahtet.
Das spart Montagearbeit und vermeidet Verdrahtungs-
fehler. Bei Anderungen an der Regelung, an der Ver-
drahtung der Regelung sowie bei Verdrahtungsfehlern
nach Abbau von Steckverbindern entfalit die Gewshr-
feistung.
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Einregulierung der Tetramatik-2

VIEEMANN

1. Am linken WS-Modul der Tetramatik befinden sich die
Stellrdder ,STH” und ,EH".

Mit dem Stellrad ,STH" wird die Heizkurve nach dem
Heizkurvendiagramm (Abb. 1) eingestelit.

Mit dem Stellrad ,EH” kann die Heizkurve zur Anpassung
an die baulichen Gegebenheiten parallel verschoben
werden.

Die Kesselwassertemperatur ( = Heizungsvorlauftemperatur)
wird fir alle AuBentemperaturen um den am Stellrad , EH”
eingesteliten Wert angehoben bzw. abgesenkt.

Im Anlieferungszustand ist das Stellrad ,STH* auf ,1,2"
und das Stellrad ,EH” auf ,0“ gestslit.

Dieses entspricht einer Kesselwassertemperatur von
ca. 70°C bei — 20°C AuRentemperatur.

Andere Einstellungen kdnnen entsprechend der Dimen-
sionierung der Heizung vorgenommen werden.

2. Uberprifen, ob sich die Kesselwassertemperatur ent-
sprechend den Einstellungen ,STH” und ,EH" einstellt.
Der Heizprogramm-Wabhischalter muf3 hierbei auf Stel-
lung , % “ und der Drehknopf , % “ muBd in Mittelsteliung
stehen.

Abweichungen von den gewiinschten Werten, die sich
im Betrieb der Anlage herausstellen soliten, kénnen
entsprechend der Tabelle in der Betriebsanleitung aus-
geglichen werden.

Bitte beachten, dal} die Raumtemperatur von den
Thermostatventilen beeinflul3t wird.

Die Abhéngigkeit der Kesselwassertemperatur von der
AuBentemperatur ist dem Heizkurvendiagramm (Abb. 1)
zu entnehmen.

Steilheit-Heizkurve-Heizkreis

Aullentemperatur in °C

*Nur beim Vitola-uniferral-Kessel.

Abb. 2 Beispiel einer eingestellten Heizkurve

2,4
110 2,2
-« - Die Steilheit-Heizkurve-Heizkreis liegt liblicherweise
- A : )
100 . —ed 2077 flr z.B. im Bereich
- 18 FuBbodenheizungen A
- - . N
0 = - . ¢ Niedertemperaturheizungen nach
A < 41,6 Heizungsanlagen-Verordnung B
e — . »
80 Anlagen mit Temperaturen (itber 75°C C
AV V4ED - —41,4—7
7!:
70 /. o 1.2 ) )
A ] B Die Werte des Heizkurvendiagramms gelten bei
L 1.0 EH“ . Ou
60— ] o " A
o, ] ] Die Kesselwassertemperatur { = Heizungsvorlauftempe-
i K Fdog—1
28 gy umeenr . ] s ' ratur) wird fir alle AuBentemperaturen um den am
© .
5 s Toges 7 1 0.6 Stellrad ,EH" eingesteliten Wert angehoben bzw.
- -l 1] A abgesenkt.
& ”é Ve T -1 T 04 Die Kesselwassertemperatur kann die am Dreh-
@ % L= — P . . .
5 & g4 4 a1 Lot go— 1 knopf ,TR” eingestelite Temperatur nicht bersteigen;
P it T ' auBerdem ist sie beim Vitola-uniferral-Kessel im
2y | 7 Tagesbetrieb nach unten begrenzt (min. mittlere
+20 +15 +10 +5 0 -5 10 -15 -20 Kesselwassertemperatur ca. 40°C).
AuBentemperatur in °C
*Nur beim Vitola-uniferral-Kessel.
Abb. 1 Heizkurvendiagramm
110
100
90
80 Eichung-Heizkurve-Heizkreis: EH = +5
75 [, STH"= 1,2 Steilheit-Heizkurve-Heizkreis: STH = 1,2
70
Lo = - Bei AuRentemperatur von 0°C:
=0 . .
£ £ p0— Kesselwassertemp. It. Heizkurvendiagramm ~ 55°C
EE el /// | Eichung-Heizkurve-Heizkreis + 5K
g e catur .
5 E 50t T v Ergibt Kesselwassertemperatur 60°C
& £ Tages:
g g betrieo™] Die Kesselwassertemperatur kann die am Dreh-
© 2 40 - . . .
2 -§ ¢ knopf , TR” eingestellte Temperatur nicht {ibersteigen;
e ’ aufderdem ist sie beim Vitola-uniferral-Kessel im
+ 307 Tagesbetrieb nach unten begrenzt (min. mittiere
;}:2 Kesselwassertemperatur ca. 40°C).
wi
: +20 415 +10  +5 6 -5 ~10 -156 -20




5097 884 Viessmann Werke GmbH & Co
3559 Allendorf (Eder)
Telefon: (06452) 700
Telex: 482500
Telefax: (06452} 70780

Uberpriifung der Regelung Uberpriifung der Sensoren
Zur Uberpriifung der Regelung (iber den AuBentempe-  Die Sensoren miissen die im AnschluB- und Verdrah-
ratursensor-Anschluf mit einem Simulator miissen fol-  tungsschema angegebenen Werte aufweisen (+2 %]).

gende Werte (Warmwerte) eingestellt werden:
+20°C =101 Q

0°C=128¢Q
—-20°C £ 144 Q
Beim Kessel- und Speichertemperatursensor-Anschiu
sind die im Anschiu®- und Verdrahtungsschema ange-
gebenen Werte (Warmwerte = Kaltwerte) einzustellen.

Erkennen und Beheben von Stérungen siehe
~Funktionsbeschreibung und Funktionsénderungen sowie Erkennen und Beheben von Storungen”



