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Abb. 22
(&) Netzanschluss 1/N/PE 230 V/50 Hz # Eingang, umschaltbar
(&) Extemes elektrisches Vorheizregister (Zubehdr), = Eingang 0 bis 10 V- fur Feuchtesensor (Auslie-
Einbau in ferungszustand)
Ausgang 0 und 10 V- « Erforderliche Parametereinsteliungen: Siehe fol-
WTW(NTC 10k2),z.B.in gende Tabelle.
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Hydraulisches Installationsschema 2

_____ e psm—e

®

‘\’%
-

-W02/F14-]

-W02/X3.8;3.

[E}woz/Fo-

@ @ -W02/X3.8;3.

pre==rr
A
(ZD D)

I
|

B it H s i s
(@]

9

%&12.3—

I

[c S—
%‘_
- B _

Hinweis: Dieses Schema ist ein grundsétzliches Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen. Die fachliche Planung vor Ort
wird dadurch nicht ersetzt. Zur Spezifikation sind die entsprechenden Planungsunterlagen einzubeziehen.




Elektrisches Installationsschema

Warmepumpenregelung Vitotronic 200, Typ WO1C
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Anschluss eines Umschaltventil mit Federriicklauf
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Hinweis

Klemme 224.6 der Erweiterungsleiterplatte fir Vitocal 100-S, Vitocal 200-A und Vitocal 200-S vorhanden aber ohne Funktion.

Erforderliche Geréte

Waérmeerzeuger

Pos. Bezeichnung Best.-Nr.

@oD® [Inneneinheit Warmepumpe Vitocal 200-S, Typ AWB-(M)-E-AC 201.D Siehe Viessmann Preisliste
oder

WOD® | Inneneinheit Warmepumpe Vitocal 200-A, Typ AWO-(M)-E-AC 201.A Siehe Viessmann Preisliste

Warmepumpenregelung Vitotronic 200, Typ WO1C Lieferumfang Pos.

Puffertemperatursensor 7438 702

@B6) | Speichertemperatursensor 7438 702

AuRentemperatursensor Lieferumfang Pos.

&2D AuReneinheit Split (Verfliussiger in der Inneneinheit) Lieferumfang Pos. WoD@®

22 AuReneinheit Monoblock (Verfliissiger in der AuReneinheit) Lieferumfang Pos.




Speicher-Wassererwirmer

Pos. Bezeichnung Best.-Nr.
Monovalenter Speicher-Wassererwarmer Vitocell 100-V (300, 500 1), Typ CVA(A) Siehe Viessmann Preisliste
@25 Plattenwdrmetauscher zur Speicherbeladung Siehe Viessmann Preisliste
D) Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung Siehe Viessmann Preisliste
Volumenstrombegrenzer Siehe Viessmann Preisliste
2-Wege-Motorventil Siehe Viessmann Preisliste
Ladelanze Siehe Viessmann Preisliste
Zirkulationspumpe Siehe Viessmann Preisliste
Thermostatisches Zirkulationsset ZKO01 284
Speicher-Wassererwirmer
Pos. Bezeichnung Best.-Nr.
a2 Monovalenter Speicher-Wassererwarmer Vitocell 100-V (390 1), Typ CVW Z002 885
Solar-Warmetauscherset fir Speicher-Wassererwarmer Vitocell 100-V, Typ CVW 7186 663
25 Plattenwarmetauscher zur Speicherbeladung Lieferumfang Pos.
Umwaélzpumpe zur Speicherbeheizung Lieferumfang Pos.
Volumenstrombegrenzer Siehe Viessmann Preisliste
2-Wege-Motorventil Siehe Viessmann Preisliste
T30 Ladelanze 2012 677
Umwalzpumpe zur Umschichtung (optional) Siehe Viessmann Preisliste
Zirkulationspumpe Siehe Viessmann Preisliste
Thermostatisches Zirkulationsset ZKO01 284
Heizwasser-Pufferspeicher
Pos. Bezeichnung Best.-Nr.
Uberstromventil Lieferumfang Pos.
Heizwasser-Pufferspeicher Vitocell 100-E / -W (46 1), Typ SVPA Siehe Viessmann Preisliste
Solaranlage
Pos. Bezeichnung Best.-Nr.
Sonnenkollektoren Siehe Viessmann Preisliste
Solar-Divicon, Typ PS10 mit integriertem Solarregelungsmodul, Typ SM1, mit einem Férderstrom | Z012 016
bis 1000 I/h bei 6,0 m Férderhdhe
oder
Solar-Divicon, Typ PS20 ohne Regelung mit separatem Solarregelungsmodul, Typ SM1, mit ei- 2012 027
nem Forderstrom bis 1500 I/h bei 6,5 m Forderhdhe
Solarkreispumpe Lieferumfang
©52 Solarregelungsmodul, Typ SM1 (alternativ im Lieferumfang der Solar-Divicon) 7429 073
53 Kollektortemperatursensor Lieferumfang (§52)
Speichertemperatursensor Lieferumfang (§52)
Sicherheitstemperaturbegrenzer 2001 889
Sicherheitstemperaturbegrenzer (zum Ausschalten der Umwélzpumpe zur Speicherbeheizung) 7197 797
@22 Ausdehnungsgefal Solar Bauseits
Kiihlfunktion ,active cooling“ AC
Pos. Bezeichnung Best.-Nr.
Vorlauftemperatursensor Kihlung 7426 463
Frostschutzwéchter 7179 164
Feuchteanbauschalter 230 V 7452 646
Heiz-/Kiihlkreis ohne Mischer
Pos. Bezeichnung Best.-Nr.
FuBbodenheizkreis Siehe Viessmann Preisliste
(GED) Temperaturwéchter als Maximaltemperaturbegrenzung fir FuRbodenheizung (Tauchsensor) 71561728
@5) Temperaturwéchter als Maximaltemperaturbegrenzung fur FuRbodenheizung (Anlegesensor) 7151 729
Systemzubehér
Pos. Bezeichnung Best.-Nr.
Hilfsschiitz (bei Umschaltventil mit 2 Spulen) 7814 681
Zeitschaltuhr (erforderlich falls Stecker 22 des SM1 belegt sein solite) Bauseits
Ausdehnungsgefal Siehe Viessmann Preisliste




