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Wartungs-Checkliste | V[IEN

Unit OI-Gebladsebrenner-V oin 4755)

fiir Brenner ab Herstell-Nr. 7218 042 00221, 7218 300 00000, 7218 301 00000, 7218 302 00000, 7218 303 00000, 7218 304 00000, 7218 305 00000, 7218 306 00000, 7218 307 00000,
7218 308 00000, 7218 309 00000, 7218 310 00000, 7218 311 00000, 7218 312 00000

| A Bitte beachten Sie diesen Sicherheitshinweis:

Lesen Sie bitte diese Wartungs-Checkliste bei der Wartung sorgféltig durch.

Arbeiten am Gerit/Heizungsanlage: Alle Wartungsarbeiten am Gerat und der Heizungsanlage mussen von autorisierten Fachkriften (Heizungsfachfirma/Vertragsinstallations-
unternehmen) durchgefiinrt werden (VDE 0105, Teil 1: fiir Arbeiten an elektrischen Einrichtungen).
Der Hauptschalter (auBerhalb des Heizraumes) ist bei Arbeiten am Gerat/Heizungsanlage abzuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Bei nicht fachmannisch durchgefiihrten Arbeiten besteht Gefahr fiir Leib und Leben.

Anlage: Eingebaut durch Heizungsfachfirma: Heizkessel:
Fabrikat: Viessmann Typ:
NI oottt e NBITIE. oottt eee et £t en et es s e Nenn-Wérmeleistungsbereich: bis KW
SHFARE: oo et SHIARES wovvveevooeeeee e s esseseesesees s Herstell-Nr: s
DS oo e e s e e b Ree OFEL oo e e Brenner:
Fabrikat: Viessmann Typ: Unit Ol-Gebldsebrenner
TRIETON: oo eeeeeeeeeeesos e e Nenn-Warmeleistungsbereich: bis W
Eingebaut am: : Herstell-Nr: i
Wartungsarbeiten 19.... 19.... 19.... 19.... 19.... ' 19....

(durchgefiihrte Arbeiten ankreuzen X )
Bitte auch die Hinweise zu einzelnen Punkten
beachten

1.0 Brenner durchmessen, und Mef3- und Einstell-
werte aufnehmen (Punkt 16)

2.0 Funktionspriifung Flammenwachter (Foto-
widerstand), Olmengen- und Betriebs-
stundenzéhler

3.0 Anlage auRer Betrieb nehmen
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3.1 Hauptschalter abschalten




3.2 AnschluRsteckverbinder am Brenner abziehen

3.3

Olzufiihrung sperren

4.0

Alle elektrischen Steckanschliisse sowie
Leitungsdurchfiihrungen auf festen Sitz priifen

5.0

Brenner in Wartungsposition bringen, und
Gehé&use, Mischeinrichtung, Zindelektroden,
Flammenwéchter und Geblédserad reinigen

6.0

Flammrohrbefestigung priifen

7.0

Geblaseradbefestigung priifen

8.0

Diise austauschen

9.0

Ziindelektroden prifen (notigenfalls aus-
tauschen)undeinstellen

10.0

Brennerwieder an Kesseltlir schrauben,
Olpumpenfilter reinigen, evtl. erneuern.

1.0

Kesseltiir aufklappen, und das Flammrohr
von auf3en reinigen

12.0

Vorfiltereinsatz austauschen

13.0

Anlagein Betrieb nehmen

14.0

Olleitungen und -anschliisse auf Dichtheit
prifen

15.0

Brenner einstellen, und MeR-und Einstell-
werte aufnehmen (Punkt 16)
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16.0

Messungen und Einstellungen

vorgefunden

eingestellt

vorgefunden

eingestellt

vorgefunden

eingestellt

vorgefunden

eingestellt

vorgefunden

eingestellt

vorgefunden

eingestellt

16.1

Dise: Spriihwinkelin®
Durchsatzin Gph

16.2

Otdruckin bar

16.3

RuBzahl

16.4

Kohlendioxidgehalt {CO,) in Vol.-%

16.5

Brutto-Abgastemperaturin°C

16.6

Netto-Abgastemperaturin °C

16.7

Wiarmeleistungin kW

16.8

Feuerungstechnischer Wirkungsgradin %

16.9

Férderdruck (am Kesselende) in Pa
(1 Pa=0,01 mbar)

16.10 Diisenstockeinstellung inmm

16.11 Luftklappeneinstellungin mm

17.0

Stand Betriebsstundenzahlerinh

17.1

Stand Olmengenzahlerin |

18.0

Durchfuhrung




gen vorbehalten!
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11/91

5244 016

Heizungsfachfirma (Stempel):

Datum
Datum
Datum

Heizungsfachfirma (Stempel):
Heizungsfachfirma (Stempel):

Wartungstechniker

Wartungstechniker

Heizungsfachfirma (Stempel):

Datum
Datum

Heizungsfachfirma (Stempel):

Wartungstechniker
Wartungstechniker

Heizungsfachfirma (Stempel):

Wartungstechniker

Datum

Hinweise zu einzelnen Punkten

1.0 Vorgefundene Werte unter Punkt 16 eintragen.
Daraufachten, daR das Abgasrohram Kesselanschluf3stut-
zen abgedichtet ist (z. B. mit Kesselkitt), da Falschlufteintritt
die MeRwerte verfélscht.

2.0 Flammenwaéchter bei laufendem Brenner aus der Halte-
rung nehmen. Bei abgedecktem Flammenwachter muR
eine Storabschaltung erfolgen.

3.1 Gegen fremdes Wiedereinschalten sichern.

3.3 Olfilterventil schlieRen.

4.0 Olfeuerungsautomat in Wartungsposition klappen. Dazu
die obere Halterung anheben.

5.0 siehe Abb. 1.

8.0 Stauscheibe von Diistenstock entfernen {siehe Abb. 2).
Diisenfabrikat und Typ siehe ,Richtwerte flir die Brenner-
einstellung {Abb. 7a und b).

Beim Auswechseln der Diise Luftblasenbildung im Diisen-
stock verhindern.

Beim Aus- und Einschrauben der Dise muf am Diisen-
stock gegengehalten werden.

Beim Zusammenbau muB das Entliftungsloch der im
Diisenstock befindlichen No-air-Scheibe nach oben

Abb. 1 Brenner in Wartungsposition

Abb. 2 Stauscheibe von Disenstock entfernt
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zeigen (nur bei Brennern ohne Qlvorwarmung) und die -
Duse mittig in der Stauscheibe positioniert sein.
9.0 Siehe Abb. 3.

10.0 Steckverbinder von der Magnetventilspule abziehen.
Zum Offnen der Olpumpe die beiden in Abb. 4 gekenn-
zeichneten Innensechskantschrauben 16sen, und das
Pumpengehéuse abziehen (Abb. 5).

Den Olpumpenfilter mit sauberem Heizél spiilen, evtl.
durch einen neuen ersetzen.

Bei Brennern mit Olpumpe Fabrikat Danfoss die beiden
Kupferdichtungen der Gehdusebefestigungsschrauben
nach jeder Demontage wechseln.

Bei Brennern mit Olpumpe Fabrikat Suntec eine neue
Flachdichtung einsetzen.

11.0 Zum Aufklappen der Kesseltlir muR der Scharnierstab
eingesteckt sein (siehe Abb. 6).

Reinigung der Heizkesselbrennkammer und Ziige siehe
Wartungs-Checkliste des Heizkessels.

12.0 Um Olpumpenschéden durch Filzflusen bei der Verwen-
dung von Filzfiltern zu vermeiden, darauf achten, daf nur
Einsdtze mitinnerem Kunststoffilter und dul3erem Filzkor-
per eingesetzt werden (z. B. Fabrikat Oventrop).

14.0 Luftblasen im Vorfilter deuten auf eine Undichtigkeitin
der Zuleitung hin. Uberpriift werden miissen alle Ollei-
tungen. Undichtigkeiten, auch an den oberen Verbin-
dungsleitungen von Oltanks, flihren zum Nachspriihen.

15.0 Einstellung des Brenners It. Tabelle (siehe Abb. 7aund b).
Eintragung unter Punkt 16.

Hilfsmittel

1. Werkzeuge

Schraubendreher Gr. 4 und 6
Innensechskantschlussel Gr. 4 und 5
Gabelschllssel SW7, 8, 10, 12, 13, 14, 177 und 19
Diisenschliissel

2. MeBRgerite

Viessmann-Testomatik

COz-Analysegerit

RuBBpumpe

Abgasthermometer

Differenzdruckmesser

Oldruckmanometer 0 bis 25 bar/¥%" mit Entliftungsarmatur
Vakuummeter 0 bis 1 bar/1s”

Olfeuerungsrechenschieber

Reinigungsmittel
Pincel

‘\J

Brenner ohne Olvorwédrmung mit 18 bis 21 kW

Brenner ohne Olvorwérmung ab 22 kW und
Brenner mit Olvorwérmung ab 14 kW

Abb. 3 Stellung der Ziindelektroden

Olpumpe Fabrikat Suntec, Typ AL35

Abb. 5 Olpumpentfilter
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Scharnierstab rechts oder links eingesteckt
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Lappen

Reinigungsblirste (Kesselzubehor)
Staubsauger

Chem. Kesselreiniger (evtl.}

4. Ersatzteile

Viessmann-Servicekoffer fir Unit OI-Gebldsebrenner
Brennermotor :

Zindtransformator

Diisensttcke

Vorfiltereinsatz

Dusen It. Tabelle Abb. 7aund b

Olpumpenfilter

5. Technische Unterlagen

Viessmann-Service-Handbuch Nr. 4.0

Reg. 3,4,5,8,9,10, 11,12, 13 und 16 bis 22

oder

Montageanleitung Olbrenner

Betriebsanleitung Qlbrenner, Vitola und VitoCell

Anleitung fiir den Aus- und Einbau von Olbrennerkomponenten
Montageanleitung zum nachtréglichen Einbau des Heiz6lvor-
wérmers

Montageanleitung zum nachtréglichen Einbau von Betriebs-
stunden- und Olmengenzahler

Einzelteillisten Olbrenner

Innensechskantschrauben herausschrauben

Abb. 4 Innensechskantsschrauben zum Reinigen des Olpumpenfilters

ldsen

Abb. 6

Sechskantschrauben M8x 55

Abb. 7a Richtwerte fiir die Brennereinstellung (Brenner ohne Heizb'lvoiwérmung}
Vor Benutzung der Tabelle priifen, ob die Wartungs-Checkliste fiir den betreffenden Brenner giiltig ist (siehe Herstell-Nr. auf dem Typenschild des Brenners).

Nenn-Wirmeleistungsbereich von kW 18 22 29 35 46 58

des Heizkessels bis kW 21 27 34 43 55 67

Richtwerte') bei Kessel- kw 18 21 22 27 29 34 35 43 46 55 58 67

warmeleistung

fir §lbrennerdise

Fabrikat Steinen Typ S60° 545° S$45° S45° 545° S45° S45° S45° S45° S45° S45° S45°

Danfoss Typ S$60° S45° 545° S545° S45° S45° S45° S45° S45° 545° S$45° $45°

Gph 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,85 0,75 1.1 1,1 - 1,35 1,5 1,75

Oldruck ca.?) bar 10 12 12 9 10 10 12 10 11,5 13 10,5 10

Lufklappeneinstellung 6 7 6 8 8 10 9 11 16 13 17 20




Dusenstockeinstellung mm 6 7 5 6 8 8 4 8 6 11 14 19
Abb. 7b Richtwerte fiir die Brennereinstellung (Brenner mit Heizélvorwérmung)
Vor Benutzung der Tabelle priifen, ob die Wartungs-Checkliste fiir den betreffenden Brenner giiltig ist {siehe Herstell-Nr. auf dem Typenschild des Brenners).
Nenn-Warmeleistungsbereich von kW 14 18 22 29 35 46 58
des Heizkessels bis kW 17 21 27 34 43 55 67
Richtwerte') bei Kessel- kW 15,5 17 18 21 22 27 29 34 35 43 46 55 58 67
wiérmeleistung
fir §ibrennerdise
Fabrikat Steinen Typ S45° 545° 545° $45° 545° S45° S45° S45° S45° S45° S545° 545° S45° S45°
Danfoss Typ S45° S45° 545° $45° S45° 545° 545° S45° 545° S45° S45° S45° 545° S45°
Delavan Typ — _— B45° B45° B45° B45° B45° B45° — —_ —_ — —_ —
Gph 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,75 0,85 1,0 1,0 1,25 1,25 1,5 1,65 2,0
Oldruck ca.?) bar 7 9 9 12,5 9,5 9 8 8 9 8 9 9 9 9
Luftklappeneinstellung 4 4 5 5 6 7 8 7 9 9 12 12 15
4 5 6 7 8 10 11 14 6 8 9 10 12 14

©
S !)Der Brenner istim Anlieferungszustand mit der Dise fiir die jeweils untere Kesselwédrmeleistung ausgestattet.

I Furhohere Warmeleistungen sind Oldruck und Lufteinstellung zu veréndern und evtl, eine andere Diise einzubauen.
& 2)Der Oldruck kann durch Toleranzen der Diisen und unterschiedliche Olbeschaffenheit von den angegebenen Werten abweichen.



