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Montageanleitung 3,5-Zoll-Bedieneinheit in
7-Zoll-Bedieneinheit umtauschen
Die eingebaute Bedieneinheit mit 3,5-Zoll-Display kann durch die Bedieneinheit
mit 7-Zoll ersetzt werden.
Folgende Schritte durchführen:

1. 3,5-Zoll-Bedieneinheit aus dem Wärmeerzeuger ausbauen.
    Den vorhandenen Light guide und das Kommunikationsmodul TCU aus der
    3,5-Zoll-Bedieneinheit ausbauen.
    Siehe separate Anleitung in dem 7-Zoll-Ersatzteil.

2. 7-Zoll-Bedieneinheit auspacken.

3. 3,5-Zoll-Bedieneinheit in den Karton der 7-Zoll-Bedieneinheit einpacken und
    Karton mit dem Retourenaufkleber mit Lieferadresse
    “Viessmann Elektronik GmbH” versehen.
    Vorhandenen Aufkleber mit Retourenaufkleber überkleben.
    Karton mit Paketklebeband verschließen.

4. Kommunikationsmodul TCU und Lightguide in die 7-Zoll-Bedieneinheit einbauen.

5. 7-Zoll-Bedieneinheit in den Wärmeerzeuger einbauen.

6. Retoure per GLS an Viessmann Elektronik GmbH versenden.


