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Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Scha-
den fur Menschen und Sachwerte auszuschliefl3en.

Erlauterung der Sicherheitshinweise

ﬁ Gefahr
Dieses Zeichen warnt vor Perso-
nenschaden.
' Achtung
. Dieses Zeichen warnt vor Sach-

und Umweltschaden.

Hinweis
Angaben mit dem Wort Hinweis enthal-
ten Zusatzinformationen.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschliel3-

lich an autorisierte Fachkrafte.

m Arbeiten an Gasinstallationen durfen
nur von Installateuren vorgenommen
werden, die vom zustandigen Gasver-
sorgungsunternehmen dazu berech-
tigt sind.

m Elektroarbeiten durfen nur von Elek-
trofachkraften durchgefuhrt werden.

m Die erstmalige Inbetriebnahme hat
durch den Ersteller der Anlage oder
einen von ihm benannten Fachkundi-
gen zu erfolgen.

Vorschriften

Beachten Sie bei Arbeiten

m die gesetzlichen Vorschriften zur
Unfallverhutung,

m die gesetzlichen Vorschriften zum
Umweltschutz,

m die berufsgenossenschaftlichen
Bestimmungen.
m die einschlagigen Sicherheitsbestim-
mungen der DIN, EN, DVGW, TRGI,
TRF und VDE
() ONORM, EN, OVGW-TR Gas,
OVGW-TRF und OVE

(cH SEV, SUVA, SVGW, SVTI,
SWKI, VKF und EKAS-Richtlinie
1942: Flussiggas, Teil 2

Verhalten bei Gasgeruch

Gefahr

Austretendes Gas kann zu

Explosionen fuhren, die

schwerste Verletzungen zur

Folge haben.

m Nicht rauchen! Offenes Feuer
und Funkenbildung verhin-
dern. Niemals Schalter von
Licht und Elektrogeraten beta-
tigen.

m Gasabsperrhahn schlie3en.

m Fenster und Turen 6ffnen.

m Personen aus der Gefahren-
zone entfernen.

m Gas- und Elektroversorgungs-
unternehmen von auf3erhalb
des Gebaudes benachrichti-
gen.

m Stromversorgung zum
Gebaude von sicherer Stelle
(auBerhalb des Gebaudes)
unterbrechen lassen.
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Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

Verhalten bei Abgasgeruch

Gefahr

Abgase kdnnen zu lebensbedro-

henden Vergiftungen flhren.

m Heizungsanlage aul3er Betrieb
nehmen.

m Aufstellort bellften.

m Turen in Wohnraumen schlie-
Ren.

Arbeiten an der Anlage

m Bei Brennstoff Gas den Gasabsperr-
hahn schliel3en und gegen unbeab-
sichtigtes Offnen sichern.

m Anlage spannungsfrei schalten (z.B.
an der separaten Sicherung oder
einem Hauptschalter) und auf Span-
nungsfreiheit kontrollieren.

m Anlage gegen Wiedereinschalten
sichern.

' Achtung

. Durch elektrostatische Entladung
konnen elektronische Baugrup-
pen beschadigt werden.
Vor den Arbeiten geerdete
Objekte, z.B. Heizungs- oder
Wasserrohre berthren, um die
statische Aufladung abzuleiten.

Instandsetzungsarbeiten

' Achtung

. Die Instandsetzung von Bautei-
len mit sicherheitstechnischer
Funktion gefahrdet den sicheren
Betrieb der Anlage.
Defekte Bauteile missen durch
Viessmann Originalteile ersetzt
werden.

Sicherheitshinweise

Zusatzkomponenten, Ersatz- und
Verschleifteile

' Achtung

. Ersatz- und Verschleilteile, die
nicht mit der Anlage gepruft wur-
den, kdnnen die Funktion beein-
trachtigen. Der Einbau nicht
zugelassener Komponenten
sowie nicht genehmigte Ande-
rungen und Umbauten kénnen
die Sicherheit beeintrachtigen
und die Gewabhrleistung ein-
schranken.
Bei Austausch ausschlieflich
Viessmann Originalteile oder von
Viessmann freigegebene Ersatz-
teile verwenden.
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Montagevorbereitung

Produktinformation

Vitodens 333-F, FS3A

Vorgerichtet fir den Betrieb mit Erdgas E und Erdgas LL.

Umstellung auf Flissiggas P (ohne Umstellsatz) siehe Seite 28.

Der Vitodens 333-F darf grundsatzlich nur in die Lander geliefert werden, die auf dem
Typenschild angegeben sind. Fur die Lieferung in davon abweichende Lander mul}
ein zugelassener Fachbetrieb in Eigeninitiative eine Einzelzulassung nach dem
jeweiligen Landesrecht erwirken.

Montagevorbereitung

Vorbereitungen zur Montage des Heizkessels

Zum gas- und wasserseitigen Anschluss muss ein als Zubehor lieferbares Anschluss-
Set verwendet werden. In der folgenden Ubersicht sind beispielhaft Anschluss-Sets
fur Aufputz-Montage nach oben oder nach der Seite dargestellt.

' Achtung
. Um Gerateschaden zu vermeiden,
alle Rohrleitungen last- und momentfrei anschliel3en.

Bauseitige Vorbereitung der Anschlusse:

% Montageanleitung Anschluss-Set.
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Montagevorbereitung (Fortsetzung)

745

Montagevorbereitung
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Heizungsvorlauf R%

Warmwasser R’

Gasanschluss R%

Kaltwasser Rz

Heizungsrucklauf R%

Zirkulation Rz (separates Zubehdr)
Ableitung Kondenswasser nach hin-
ten in die Wand

Seitliche Ableitung Kondenswasser
Bereich fur elektrische Leitungen

Montage




Montagevorbereitung

Montagevorbereitung (Fortsetzung)

Nenn-Warmeleistungs- | 3,8 bis 19 kW 3,8 bis 19 kW 5,2 bis 26 kW
bereich

a (mm) 191 191 236
Hinweis

Alle Hohenmalle haben durch die Stell-

fiiBe eine Toleranz von +15 mm.

f b cedhomn b db |

L
L ®
=

. Heizwasserseitige Anschlusse vor-

bereiten.
Heizungsanlage grundlich spulen.

Hinweis

Falls zuséatzlich ein bauseitiges
Membran-Ausdehnungsgeféal3 einge-
baut werden muss, dieses in den Hei-
zungsrticklauf einbauen.

Trinkwasserseitige Anschlisse vor-
bereiten. Sicherheitsgruppe (Zube-
hor oder bauseits) nach EN 806 in die
Kaltwasserleitung einbauen (siehe
Seite 9).

Empfehlung:

Montage des Sicherheitsventils ober-
halb des Speicher-Wassererwar-
mers zum Schutz vor Verschmut-
zung, Verkalkung und hoher Tempe-
ratur.

Den Ablaufschlauch des Sicherheits-
ventils am Kondenswassersammler
(L anschlieRen. Stopfen am Kon-
denswassersammler entfernen.

Kondenswasserschlauch (M) nach
hinten (Abfluss in der Wand (G)) oder
zur seitlichen Offnung (H) fiihren
(siehe Seite 6).
Kondenswasserschlauch als Stau-
schleife verlegen und an bauseitige
Abwasserleitung anschlieen oder
an bauseitiges Siphon anschliel3en.
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Montagevorbereitung

Montagevorbereitung (Fortsetzung)

4, Gasanschluss nach TRGI bzw. TRF
vorbereiten.

5. Elektrische Anschlisse vorbereiten.

m Netzleitung: NYM-J 3 x 1,5 mm?,
Absicherung max. 16 A, 230 V/
50 Hz.

m Leitungen fur Zubehor: NYM mit
jeweils benotigter Aderzahl far
externe Anschlusse.

m Alle Leitungen im Bereich , ()"
(siehe Seite 7) 2000 mm aus der
Wand ragend.

Sicherheitsgruppe nach DIN 1988

OO W © O

®

Ruckflussverhinderer
Entleerung

Kaltwasser

Trinkwasserfilter

Druckminderer DIN 1988-2 Aus-

Sicherheitsgruppe nach DIN 1988
(Zubehor zu Anschluss-Sets Unter-
putz)

Sicherheitsventil

Beobachtbare Mundung der Aus-

©@ G0®®

blaseleitung gabe Dez. 1988

Absperrventil Ruckflussverhinderer/Rohrtrenner
Durchflussregulierventil (Einbau Kaltwasseranschluss am
empfohlen) Anschluss-Set (Zubehor)

@ 0 0®

Manometeranschluss

Montage




Montageablauf

Heizkessel montieren

Heizkessel aufstellen

7722

L8 L9€G
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Montageablauf

Heizkessel montieren (Fortsetzung)

Heiz- und trinkwasserseitige Anschlusse

WE

CHe=—®
1E—®

Montage

=—~O
1E—~O0

17 Tfﬁ"}

2L

/_\—/

Dargestellt mit Anschluss-Sets Aufputz (Zubehor)

(A Heizungsvorlauf R¥% (D Kaltwasser RYz
Warmwasser RY: (E) Heizungsriicklauf R%
(© Zirkulation RY: (separates Zube-

hér)
Trinkwasserseitiger Anschluss Zirkulationsanschluss

Das als Zubehor lieferbare Trinkwasser-  Zirkulationsanschluss mit Anschluss-
Ausdehnungsgefall wird in den Kaltwas-  Set Zirkulationspumpe (Zubehor)
seranschluss innerhalb des Heizkessels

eingebaut. % Separate Montageanleitung

% Separate Montageanleitung

11



Montageablauf

Heizkessel montieren (Fortsetzung)

Gasanschluss

BEE ()

@—=

BEE—O

2L

Hinweis zum Betrieb mit Fliissiggas!

/_\—/

Wir empfehlen beim Einbau des Heiz-
kessels in RGumen unter Erdgleiche den Hinwe

Einbau des externen Sicherheitsmag-

2. Dichtheitsprufung durchfuhren.

is

Zur Dichtheitspriifung nur geeignete

und zugelassene Lecksuchmittel (EN
14291) und Geréate verwenden. Leck-

netventils.
1. Gasabsperrhahn (&) an Gasan- suchm
schluss eindichten. stoffen

12

ittel mit ungeeigneten Inhalts-
(z.B. Nitrite, Sulfide) kbnnen

zu Materialschéaden fiihren.
Lecksuchmittel-Rlicksténde nach der

Priifun

g entfernen.
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Heizkessel montieren (Fortsetzung)

| Achtung

. Uberhohter Prufdruck fuhrt zu
Schaden an Heizkessel und
Gasarmatur.
Max. Prufiberdruck
150 mbar. Bei hoherem Druck
fur Lecksuche den Heizkessel
und Gasarmaturen von der
Hauptleitung trennen (Ver-
schraubung l6sen).

Abgasanschluss

Abgas-Zuluftleitung anschlielen.

Regelungsgehause offnen

Montageablauf

3. Gasleitung entllften.

Umstellung auf andere Gasart:

Siehe Seite 28.

Montageanleitung Abgassys-
tem.

13
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Montageablauf

Regelungsgehause o6ffnen (Fortsetzung)

Elektrische Anschlusse

Hinweis zum Anschluss von Zubehorteilen
FUr den Anschluss die den Zubehorteilen beiliegenden separaten Montage-
anleitungen beachten.

' Achtung
. Durch elektrostatische Entladung kénnen elektronische Baugruppen bescha-
digt werden.

Vor den Arbeiten geerdete Objekte, z.B. Heizungs- oder Wasserrohre beruh-
ren, um die statische Aufladung abzuleiten.

14
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Montageablauf

Elektrische Anschllisse (Fortsetzung)

7654321
X3

(A) Funkuhranschluss

Vitotrol 100 UTD (nur bei Regelung
fur angehobenen Betrieb)

(© Vitotrol 100 UTA (nur bei Regelung
fur angehobenen Betrieb)
oder
Funkempfanger Vitotrol 100 UTD-
RF

Stecker 230 V~

Speicherladepumpe (E) (im Auslie-
ferungszustand eingebaut und
angeschlossen)

T 6o o0 of
(DA i SR
| _ ng 'ﬁﬁ» ©L 0}

230V~Aily yyy230V~

[ '| ' .

|
|
N®L1 L&N N&L1 N&L

Netzanschluss

m Vorhandene Einzeladern entfer-

nen.

A Gefahr
Falsche Adernzuordnung

kann zu schweren Verlet-
zungen und Schaden am

Gerat fuhren.

15
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Montageablauf

Elektrische Anschllisse (Fortsetzung)

16

Adern ,L1“ und ,N“ nicht
vertauschen.

m In der Netzzuleitung muss eine
Trennvorrichtung vorhanden sein,
die gleichzeitig alle nicht geerde-
ten Leiter mit min. 3 mm Kontakt-
offnungsweite vom Netz trennt.
Bei groeren Leitungsquerschnit-
ten (bis (14 mm) vorhandene
Leitungsdurchflhrung entfernen.
Leitung mit der am Gehauseun-
terteil aufgesteckten Leitungs-
dichtung (F) (siehe Seite 17)
befestigen.

m Absicherung max. 16 A.

Externes Sicherheitsmagnetventil

(Flissiggas) (D)

Bei Anschluss Brucke zwischen ,1¢

und ,L“ nicht entfernen.

Netzanschluss Zubehor

Bei Aufstellung in Nassraumen darf

der Netzanschluss von Zubehor

aulRerhalb des Nassbereiches nicht
an der Regelung durchgefihrt wer-
den. Falls der Heizkessel aulerhalb
von Nassraumen aufgestellt wird,
kann der Netzanschluss von Zube-
horteilen direkt an der Regelung
erfolgen. Dieser Anschluss wird
direkt mit dem Netzschalter der

Regelung geschaltet (max. 3 A)

m Vitotrol 100 UTA

m Vitotrol 100 UTD

m Vitotrol 100 UTD-RF

Kleinspannungsstecker X3

Aulentemperatursensor (nur bei
witterungsgeflhrtem Betrieb)

Montage:

m Nord- oder Nordwestwand, 2 bis
2,5 m Uuber dem Boden, bei mehr-
geschossigen Gebauden in der
oberen Halfte des 2. Geschosses

m Nicht Uber Fenstern, Turen und
Luftabztgen

m Nicht unmittelbar unter Balkon
oder Dachrinne

m Nicht einputzen

m Leitungslange, max. 35 m bei Lei-
tungsquerschnitt 1,5 mm?

Vorlauftemperatursensor fur hyd-
raulische Weiche (Zubehor)
Speichertemperatursensor (im Aus-
lieferungszustand eingebaut und
angeschlossen)

KM-BUS-Teilnehmer (Zubehor)

m Fernbedienung Vitotrol 200 oder
300 (nur bei witterungsgeflhr-
tem Betrieb)

m Vitocom 100

m Erweiterungssatz fur einen Heiz-
kreis mit Mischer (nur bei witte-
rungsgeflhrtem Betrieb)

m Externe Erweiterung H1 oder H2

5367 847



Montageablauf

Elektrische Anschllisse (Fortsetzung)

Anschlussleitungen verlegen

| Achtung
. Anschlussleitungen werden beschadigt, falls sie an heifden Bauteilen anlie-
gen.

Beim bauseitigen Verlegen und Befestigen der Anschlussleitungen darauf
achten, dass die max. zulassigen Temperaturen der Leitungen nicht tber-

schritten werden.

(A) Kleinspannungsanschliisse (D Grundleiterplatte
230 V-Anschliisse () Kommunikationsmodul (Zubehdr)
(© Interne Erweiterung (F) Leitungsdichtung fiir Netzleitung

5367 847
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Montageablauf

Regelungsgehause schliefen

L8 L9€S
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Montageablauf

Regelungsgehause schliefen (Fortsetzung)

Bedieneinheit (separat verpackt) in den
Regelungstrager einsetzen.

Hinweis

Die Bedieneinheit kann auch in einen
Wandmontagesockel (Zubehér) in der
Néhe des Heizkessels eingesetzt wer-
den.

Montageanleitung Wandmonta-
gesockel

Montage

5367 847
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung

Weitergehende Hinweise zu den Arbeitsschritten siehe jeweils angegebene Seite

20

Arbeitsschritte fur die Erstinbetriebnahme

Arbeitsschritte fur die Inspektion

r Arbeitsschritte fur die Wartung Seite
o 1. Vorderbleche abbauen........................ccoo. 22
2. Heizungsanlage fullen............................os 22
3. Sprachumstellung (falls erforderlich) - nur bei
Regelung fiir witterungsgefiihrten Betrieb.................. 24
4. Uhrzeit und Datum einstellen (falls erforderlich) - nur
bei Regelung fur witterungsgefiuihrten Betrieb............ 24
5. Heizkessel entliften...................oiiiiiii 25
6. Heizungsanlage entliiften................c.cccccooiiiiiiii. 25
7. Siphon mit Wasser fiillen..........................oooooiieei 26
o 8. Alle heiz- und trinkwasserseitigen Anschlusse auf
Dichtheit prufen
9. Elektrischen Netzanschluss priifen
10. Heizkreise bezeichnen - nur bei Regelung fur
witterungsgefuhrten Betrieb.......................... 27
o 11. Gasart prufen.............ooiiii 27
12. Gasart umstellen (nur bei Betrieb mit Fliissiggas)...... 28
o 13. Funktionsablauf und mogliche Stérungen................... 28
o 14. Ruhedruck und Anschlussdruck messen.................... 30
15. Max. Heizleistung einstellen......................ccccciiiiiinnnns 32
16. Dichtheitspriifung AZ-System (Ringspaltmessung)... 33
o 17. Brenner ausbauen und Brennerdichtung prufen........ 34
o 18. Flammkorper prifen.............coooiiiiiiii, 35
o 19. Ziind- und lonisationselektrode priifen und
einstellen........... 36
o 20. Heizflachen reinigen und Brenner einbauen................ 36
o 21. Kondenswasserablauf prufen und Siphon reinigen.... 38
o 22. Neutralisationseinrichtung prufen (falls vorhanden)
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme,... (Fortsetzung)

Arbeitsschritte fur die Erstinbetriebnahme

Arbeitsschritte fur die Inspektion

r Arbeitsschritte fur die Wartung Seite
o 23. Heizkessel trinkwasserseitig entleeren........................ 39
o 24, Ladespeicher reinigen...............cccccocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee 40
o o 25. Membran-Ausdehnungsgefall und Druck der Anlage
PrUfeN. .. 41
o 26. Trinkwasser-Ausdehnungsgefa® und Vordruck

e o 27.
e o o 28.
° ° ° 29.

. . 30.
c o e 31.

. 32.
. 33.
. 34.

. 35.
e o o 36.
. 37.

prufen (falls vorhanden)................ccccocoe, 42
Sicherheitsventile auf Funktion priifen

Elektrische Anschliisse auf festen Sitz priifen
Gasfiihrende Teile bei Betriebsdruck auf Dichtheit

Verbrennungsqualitat priifen......................... 42

Externes Sicherheitsventil Flissiggas prufen (falls
vorhanden)

Regelung an die Heizungsanlage anpassen................ 44
Heizkennlinien einstellen (nur bei Regelung fur
witterungsgefiihrten Betrieb)......................... 50
Regelung in LON einbinden (nur bei Regelung fiir
witterungsgefiihrten Betrieb)......................... 52
Anzeige ,,Wartung“ abfragen und zurlicksetzen......... 54
Vorderbleche anbauen..........................ci 56
Einweisung des Anlagenbetreibers.............................. 56
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten

Vorderbleche abbauen

Siehe Seite 10, Arbeitsschritte 1 bis 5.

Heizungsanlage fullen

' Achtung
. Ungeeignetes Fullwasser fordert Ablagerungen und Korrosionsbildung und
kann zu Schaden am Heizkessel fuhren.

m Heizungsanlage vor dem Fullen grundlich spulen.

m AusschlieBBlich Wasser mit Trinkwasserqualitat einflllen.

m Fullwasser mit einer Wasserharte tber 16,8 °dH (3,0 mmol/l) muss enthartet
werden, z.B. mit einer Kleinenthartungsanlage fur Heizwasser (siehe Preis-
liste Vitoset).

m Dem Fllwasser kann ein speziell fur Heizungsanlagen geeignetes Frost-
schutzmittel beigefugt werden.

Dargestellt mit Anschluss-Set Aufputz (Zubehor)

1. Vordruck des Membran-Ausdeh- 3. Heizungsanlage an Kesselftll- und
nungsgefalles prufen. Entleerungshahn (&) im Heizungs-
rucklauf (je nach Anschluss-Set seit-
2. Gasabsperrhahn schlief3en. lich oder oberhalb des Heizkessels)
fullen (Mindest-Anlagendruck
> 1,0 bar).

22
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Hinweis

Falls die Regelung vor dem Fiillen
noch nicht eingeschaltet wurde,
befindet sich der Stellantrieb des
Umschaltventils in Mittelstellung und
die Anlage wird vollsténdig gefillt.

. Falls die Regelung vor dem Fullen

schon eingeschaltet war:

Regelung einschalten und Beful-
lungsprogramm aktivieren (siehe fol-
gende Arbeitsschritte).

Hinweis
Funktion und Ablauf des Beftillungs-
programmes siehe Seite 120.

. Kesselfiill- und Entleerungshahn (&

schliel3en.

Hinweis
Der Bedienhebel des Hahns (B) muss
in Stellung ,links“ stehen.

Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Befullfunktion aktivieren bei Rege-
lung fir witterungsgefiihrten Betrieb:

1.

OK und ==: gleichzeitig ca. 4 s lang
drucken.

»Servicefunktionen
,Befiillung“

Befullfunktion beenden:
OK oder ® driicken.

Befillfunktion aktivieren bei Rege-
lung fur angehobenen Betrieb:

1.

OK und ==: gleichzeitig ca. 4 s lang
drucken.

Mit p ,,@* auswahlen und mit OK
bestatigen.

Bei aktiver Befullfunktion wird ,,bF
on“ im Display angezeigt.

Befullfunktion beenden:
* dricken.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Sprachumstellung (falls erforderlich) - nur bei Regelung fur wit-
terungsgefuhrten Betrieb

Hinweis 3. ,Sprache*
Bei Erstinbetriebnahme erscheinen die
Begriffe in deutsch (Auslieferungszu-
stand) Deutsch
Cesky
Erweitertes Menii: Dansk
English
1. =:
2. ,Einstellungen“ 4. Mit alv gewlnschte Sprache einstel-
len.

Uhrzeit und Datum einstellen (falls erforderlich) - nur bei Rege-
lung fiir witterungsgefiuhrten Betrieb

Bei Erstinbetriebnahme oder nach lan- 2. ,Einstellungen®

gerer Stillstandzeit mussen Uhrzeit und

Datum neu eingestellt werden. 3. ,,Uhrzeit/Datum*

Erweitertes Menii: 4. Aktuelle Uhrzeit und Datum einstel-
len.

1. =i

24
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Heizkessel entliiften

—y /) 7 ¥ ¥

L)
U

~

L

o
g .

®

Heizungsanlage entliiften

1. Gasabsperrhahn schliel3}en und
Regelung einschalten.

2. Entliftungsprogramm aktivieren
(siehe folgende Arbeitsschritte).

Hinweis
Funktion und Ablauf des Entliiftungs-
programmes siehe Seite 120.

3. Druck der Anlage prufen.

1. Heizwasserseitige Absperrventile
schliel3en.

2. Kapselblech (&) abbauen.

3. Ablaufschlauch am Entliftungshahn
mit einem Abwasseranschluss
verbinden.

4. Entliftungshahn (8) und Befiillhahn
im Heizungsrucklauf 6ffnen und mit
Netzdruck so lange entliften (spu-
len), bis keine Luftgerausche mehr
horbar sind.

5. Entliftungshahn (B) und Befiillhahn
im Heizungsricklauf schliel3en, heiz-
wasserseitige Absperrventile 6ffnen.

Entluftungsprogramm aktivieren bei
Regelung fiir witterungsgefiihrten
Betrieb:

1. OK und ==: gleichzeitig ca. 4 s lang
drucken.

Service

2. ,Servicefunktionen*
3. ,Entliftung”

4. Entliftungsprogramm beenden:
OK oder ® drticken.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Entluftungsprogramm aktivieren bei 2. Mit)p ,,@“ auswahlen und mit OK

Regelung fiir angehobenen Betrieb: bestatigen.
Bei aktivem Entliftungsprogramm
1. OK und ==: gleichzeitig ca. 4 s lang wird ,,EL on* im Display angezeigt.
drucken.

3. Entliftungsprogramm beenden:
3 driicken.

Siphon mit Wasser fiillen
1. Regelung nach vorn klappen.
2. Halteklammer (A) abziehen.
3. Einlaufrohr nach oben ziehen.
4. Tasse (C) nach unten abnehmen.

5. Siphon mit Wasser fullen und wieder
befestigen.

26
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Heizkreise bezeichnen - nur bei Regelung fiir witterungsgefuhr-
ten Betrieb

Im Auslieferungszustand sind die Heiz- Namen fUr Heizkreise eingeben:
kreise mit ,Heizkreis 1“ und ,Heizkreis

2 (falls vorhanden) bezeichnet. @ Bedienungsanleitung
Die Heizkreise konnen zum besseren

Verstandnis flr den Anlagenbetreiber
anlagenspezifisch bezeichnet werden.

Gasart prifen

Der Heizkessel ist mit einer elektronischen Verbrennungsregelung ausgestattet, die

den Brenner entsprechend der jeweils vorliegenden Gasqualitat auf eine optimale

Verbrennung einreguliert.

m Bei Betrieb mit Erdgas ist deshalb flr den gesamten Wobbeindexbereich keine
Umstellung erforderlich.
Der Heizkessel kann im Wobbeindexbereich von 9,5 bis 15,2 kWh/m3(34,2 bis
54,7 MJ/m3) betrieben werden.

m Bei Betrieb mit Flissiggas muss der Brenner umgestellt werden (siehe ,Gasart
umstellen” auf Seite 28).

1. Gasart und Wobbeindex beim Gas- 3. Gasart in Protokoll auf Seite 140 auf-
versorgungsunternehmen bzw. Flus- nehmen.
siggaslieferanten erfragen.

2. Bei Betrieb mit Flussiggas Brenner
umstellen (siehe Seite 28).

Service
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Gasart umstellen (nur bei Betrieb mit Flissiggas)

. Stellschraube (&) am Gaskombireg-

ler auf ,2“ stellen.

. Netzschalter ,@®" einschalten.

. Gasart in Codieradresse ,82" einstel-

len:

m Codierung 2 aufrufen

m Allgemein - Gruppe 1 aufrufen

m In Codieradresse ,,11“ Wert ,9“ ein-
stellen

m In Codieradresse ,82“ Wert ,1“
(Betrieb mit Flissiggas) einstellen

m Codierung ,11“ Wert + ,9“ einstel-
len.

m Servicefunktionen beenden.

. Gasabsperrhahn o6ffnen.

. Aufkleber ,G31“ (liegt bei den Tech-

nischen Unterlagen) neben das
Typenschild auf dem Kapselblech
kleben.

Funktionsablauf und maogliche Stérungen

Warmeanforde-
rung durch Rege-

Displayanzeige

Malnahme
Sollwert erhdhen,

lung
I

Geblase lauft an

28

nein

= | fir Warmeab-
nahme sorgen

nach ca. 51 s Sto-

Geblase, Verbin-
— | dungsleitungen
zum Geblase,
Spannungsversor-
gung am Geblase
und Geblasean-
steuerung prufen
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

I

Zundung

I

Gaskombiregler
offnet

I

lonisationsstrom
baut sich auf
Symbol |

I

Brenner in
Betrieb

nein

nein

nein

nein

Stoérung F4

Zundbaustein pru-
fen (Ansteuerung
230 V zwischen
Stecker ,X2.1“ und
2X2.2%)

Stoérung F4

Gaskombiregler
prifen (Ansteue-
rung 230 V), Gas-
anschlussdruck
prufen

Stoérung F4

Einstellung der
lonisationselekt-
rode prufen und
prifen, ob Luft in
der Gasleitung ist.

schaltet unterhalb
des eingestellten
Kesselwassertem-
peratur-Sollwertes
aus und startet
unmittelbar neu

Dichtheit der
Abgasanlage pru-
fen (Abgasrezirku-
lation), Gasfliel3-
druck prufen

29
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

I

Selbsttatiges nein | Stérung Eb Elektrische Verbin-
Kalibrieren der — — | dungsleitung und
Verbrennungsre- lonisationselekt-
gelung rode prufen,

Abgasanlage pru-
fen (Abgasrezirku-
lation)

Weitere Angaben zu Stérungen siehe
Seite 86.

Ruhedruck und Anschlussdruck messen

Gefahr

CO-Bildung als Folge falscher Brennereinstellung kann schwerwiegende
Gesundheitsgefahrdungen nach sich ziehen.

Vor und nach Arbeiten an Gasgeraten muss eine CO-Messung durchgefuhrt
werden.

Betrieb mit Fliissiggas

Flussiggastank bei Erstinbetriebnahme/Austausch zweimal splilen. Tank und Gas-
Anschlussleitung nach dem Spllen griindlich entliiften.

30
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

6. Anschlussdruck (Flief3ddruck) mes-
sen.

Sollwert:
8 m Erdgas: 20 mbar
m Flussiggas: 50 mbar

Hinweis

Zur Messung des Anschlussdruckes
geeignete Messgeréte mit einer Auf-
I6sung von min. 0,1 mbar verwen-
den.

7. Messwert in Protokoll auf Seite 140
aufnehmen.
MafRnahme entsprechend der folgen-
den Tabelle treffen.

1. Gasabsperrhahn schliel3en. 8. Heizkessel aulder Betrieb nehmen,
Gasabsperrhahn schliel3en, Mano-
2. Schraube im Mess-Stutzen ,PE* (&) meter abnehmen, Schraube im
am Gaskombiregler I6sen, nicht Mess-Stutzen (A) verschlieRen.
herausdrehen, und Manometer
anschliel3en. 9. Gasabsperrhahn 6ffnen und Gerat in

Betrieb nehmen.
3. Gasabsperrhahn o6ffnen.

Gefahr
4. Ruhedruck messen und Messwert in Gasaustritt an Mess-Stutzen
Protokoll auf Seite 140 aufnehmen. fuhrt zu Explosionsgefahr.
Sollwert: max. 57,5 mbar Gasdichtheit am Mess-Stut-

zen (® priifen.
5. Heizkessel in Betrieb nehmen.

Service

Hinweis

Bei Erstinbetriebnahme kann das
Gerét auf Stérung gehen, weil sich
Luft in der Gasleitung befindet. Nach
ca. 5 s Entriegelungstaste ,R" (siehe
Bedienungsanleitung) zur Entriege-
lung des Brenners driicken.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Anschlussdruck (FlieRdruck)

bei Erdgas

bei Flussiggas

MaBRnahmen

unter 17,4 mbar

unter 42,5 mbar

Keine Inbetriebnahme vornehmen und
das Gasversorgungsunternehmen
(GVU) bzw. Flussiggaslieferanten
benachrichtigen.

17,4 bis 25 mbar

42.5 bis 57,5 mbar

Heizkessel in Betrieb nehmen.

uber 25 mbar

uber 57,5 mbar

Separaten Gasdruckregler der Anlage
vorschalten, und Vordruck auf 20 mbar
bei Erdgas bzw. 50 mbar bei Flussiggas
einstellen. Gasversorgungsunternehmen
(GVU) bzw. Flussiggaslieferanten
benachrichtigen.

Max. Heizleistung einstellen

Fir den Heizbetrieb kann die max. Heizleistung begrenzt werden. Die Begrenzung
wird Uber den Modulationsbereich eingestellt. Die max. einstellbare Heizleistung ist
durch den Kesselcodierstecker nach oben begrenzt.

Regelung fiir witterungsgefuhrten
Betrieb:

1.

32

OK und ==: gleichzeitig ca. 4 s lang
drucken.

»oervicefunktionen®

»Maximale Heizleistung“
,Andern?“ ,Ja“ auswahlen.

Im Display erscheint ein Wert (z.B.
,85%). Im Auslieferungszustand ent-
spricht dieser Wert 100% der Nenn-

Warmeleistung.

Gewlnschten Wert einstellen.

Regelung fur angehobenen Betrieb:

1. OK und ==: gleichzeitig ca. 4 s lang
drucken.

2. Mit p ,,®* auswahlen und mit OK
bestatigen.
Im Display blinkt ein Wert (z.B. ,85%)
und | erscheint. Im Ausliefe-
rungszustand entspricht dieser Wert
100% der Nenn-Warmeleistung.

3. Gewulnschten Wert einstellen und mit
OK bestatigen.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Dichtheitsprufung AZ-System (Ringspaltmessung)

e

(A) Verbrennungsluftdffnung (Zuluft)

FUr die gemeinsam mit dem Gas-Wand-
kessel gepruften Abgas-/Zuluftsysteme
entfallt die Dichtheitspriifung (Uber-
druckprufung) durch den Bezirksschorn-
steinfegermeister bei der Inbetrieb-
nahme.

In diesem Fall empfehlen wir, dass der
Heizungsfachbetrieb bei der Inbetrieb-
nahme der Anlage eine vereinfachte
Dichtheitsprifung durchfuhrt. Daflr ist
es ausreichend, die CO,- oder die O,-
Konzentration in der Verbrennungsluft
im Ringspalt der AZ-Leitung zu mes-
sen.

Falls die CO,-Konzentration kleiner als
0,2 % oder die O,-Konzentration grofder
als 20,6 % ist, gilt die Abgasleitung als
ausreichend dicht.

Falls groRere CO,- oder kleinere O,-
Werte gemessen werden, ist eine Druck-
prufung der Abgasleitung bei einem sta-
tischen Uberdruck von 200 Pa erforder-
lich.

Service
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Brenner ausbauen und Brennerdichtung prifen

1. Netzschalter an der Regelung und 3. Elektrische Leitungen von Geblase-
Netzspannung ausschalten. motor (A), Gasarmatur (B), lonisati-
onselektrode (C), Ziindeinheit (O
2. Gasabsperrhahn schlielsen und und Erdung (E) abziehen.
sichern.

4. Verschraubung des Gasanschluss-
rohrs (F) Idsen.

34
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

5. Vier Muttern (G) 16sen und Brenner 6. Brennerdichtung (H) auf Beschadi-

abnehmen. gungen prufen.
Brennerdichtung grundsatzlich alle
' Achtung 2 Jahre austauschen.

. Beschadigungen des Draht-
gewebes vermeiden.
Brenner nicht auf den Flamm-
korper ablegen!

Flammkorper prifen

Falls das Drahtgewebe beschadigt ist, Flammkorper austauschen.

® ® 3x

)]
Q
2
Q
()
1. Elektroden (A ausbauen. 4. Neuen Flammkorper mit neuer Dich-
tung einsetzen und mit drei Muttern
2. Drei Muttern |6sen und Flamm- befestigen (Drehmoment: 4 Nm).

kérper (C) abnehmen.

3. Alte Flammkérperdichtung (D)
abnehmen.

35



Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Zund- und lonisationselektrode priifen und einstellen

O g et —

+2

®—— ®—

(A Ziindelektroden
lonisationselektrode

1.

Elektroden auf Abnutzung und Ver-
schmutzung prufen.

Elektroden mit kleiner Burste (keine
Drahtburste) oder Schleifpapier reini-
gen.

Achtung
. Drahtgewebe
nicht beschadigen!

(© Bei 3,8 bis 19 kW
(D Bei 5,2 bis 26 kW

3. Abstande prufen. Falls die Abstande
nicht in Ordnung oder die Elektroden
beschadigt sind, Elektroden mit Dich-
tung austauschen und ausrichten.
Befestigungsschrauben fur Elektro-
den mit 2,5 Nm Drehmoment festzie-
hen.

Heizflachen reinigen und Brenner einbauen

36

Achtung

Kratzer an Teilen, die mit Abgas in Berihrung kommen, kdnnen zu Korrosion

fuhren.
Heizflachen nicht ausbiirsten!
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

1. Ablagerungen von den Heizfla-
chen (&) der Brennkammer absau-
gen.

2. Falls erforderlich Heizflachen (&) mit
leicht sauren, chloridfreien Reini-
gungsmitteln auf Basis von Phos-
phorsaure einspruhen und min. 20
min einwirken lassen.

3. Heizflachen (®) griindlich mit Wasser
spulen.

4. Brenner einsetzen. Mutter mit Zahn-
scheibe und restliche Muttern auf-
schrauben und mit 4 Nm Drehmo-
ment Uber Kreuz anziehen.

5. Gasanschlussrohr mit neuer Dich-
tung anbauen.

6. Dichtheit der gasseitigen Anschlusse
prufen.

Gefahr

Gasaustritt fuhrt zu Explo-
sionsgefahr.

Gasdichtheit der Verschrau-
bung prufen.

7. Elektrische Leitungen auf die ent-
sprechenden Bauteile stecken.

Service
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Kondenswasserablauf prufen und Siphon reinigen

1. 2,

3.

4.

Ungehinderten Abfluss des Kondens-
wassers am Siphon prufen.

38

Halteklammer (&) abziehen.
Einlaufrohr nach oben ziehen.
Tasse (C) nach unten abnehmen.

Kondenswasserschlauch von Tasse
(© abziehen.

Siphon reinigen.

Siphon mit Wasser flllen und wieder
befestigen.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Heizkessel trinkwasserseitig entleeren

1. Schlauch an Entleerungshahn
anschliel3en und in geeignetes
Gefald oder Abwasseranschluss fuh-
ren.

Hinweis
Im Trinkwasserleitungsnetz fiir aus-
reichend Belliftung sorgen.

2. Entleerungshahn aus Hebelstellung
(A (Betrieb) je nach Anforderung in
Hebelstellung (B) oder (C) drehen.

m Hebelstellung (B): Entleerung Hei-
zungsanlage ohne Speicher Uber
den Kaltwasseranschluss.

m Hebelstellung (©): Entleerung Hei-
zungsanlage und Speicher Uber
den Warmwasseranschluss.

Der Kaltwasseranschluss bleibt
gefullt.

Service
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Ladespeicher reinigen

Hinweis
Gemél3 EN 806 sind Besichtigung und (falls erforderlich) Reinigung spétestens zwei
Jahre nach Inbetriebnahme und danach bei Bedarf durchzufiihren.

® /fﬁ

® <)

1. Ladespeicher entleeren. 4. Lose anhaftende Ablagerungen mit
einem Hochdruckreiniger entfer-
2. Abdeckung (® und Verschluss- nen.

kappe (B) abbauen.

' Achtung
3. Damit keine Verunreinigungen in . Zur Innenreinigung nur
das Rohrsystem gelangen kdnnen, Reinigungsgerate aus
Ladespeicher vom Rohrsystem Kunststoff benutzen.
trennen.

40
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

5. Fest anhaftende Belage, die nicht
mit dem Hochdruckreiniger zu
beseitigen sind, mit einem chemi-

schen Reinigungsmittel entfernen.

' Achtung

. Keine salzsaurehaltigen
Reinigungsmittel verwen-
den.

6. Ladespeicher nach der Reinigung
grundlich spulen.

7. Ladespeicher wieder an das Rohr-

netz anschlielRen.

8. Neue Dichtung in Verschlusskappe

einlegen.

9. Verschlusskappe anbauen und mit
einem Drehmoment von 160 Nm
anziehen.

10. Abdeckung (&) anbauen.

11. Ladespeicher mit Trinkwasser fll-
len.

Membran-Ausdehnungsgefall und Druck der Anlage prufen

Hinweis
Priifung bei kalter Anlage durchfiihren.

1. Anlage so weit entleeren, bis Mano-
meter ,,0“ anzeigt.

2. Falls der Vordruck des Membran-
Ausdehnungsgefalles niedriger ist,
als der statische Druck der Anlage:
An Anschluss (A) Stickstoff nachfiil-
len, bis der Vordruck 0,1 bis 0,2 bar
hoher ist.

3. Wasser nachflllen, bis bei abgekuhl-
ter Anlage der Fulldruck 0,1 bis 0,2
bar hoher ist, als der Vordruck des
Membran-Ausdehnungsgefalles.
Zul. Betriebsdruck: 3 bar

Service
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Trinkwasser-AusdehnungsgefaR und Vordruck prufen (falls vor-
handen)

1. Ruhedruck der Trinkwasserleitung
hinter dem Druckminderer prifen
und falls erforderlich anpassen. Soll-
wert: max. 3,0 bar

2. Bauseitiges Absperrventil in der Kalt-
wasserleitung schlie3en.

3. Bedienhebel des Hahns (&) in Stel-
lung ,vorne“ drehen.

4. Vordruck des Trinkwasser-Ausdeh-
nungsgefales prufen und falls erfor-
derlich anpassen. Sollwert: Ruhe-
druck minus 0,2 bar

5. Bedienhebel des Hahns (&) zuriick in
Stellung ,links“ drehen und bauseiti-
ges Absperrventil in der Kaltwasser-
leitung 6ffnen.

Gasfuhrende Teile bei Betriebsdruck auf Dichtheit priifen

Gefahr Hinweis

Gasaustritt fuhrt zu Explosions- Zur Dichtheitsprtfung nur geeignete und

gefahr. zugelassene Lecksuchmittel (EN 14291)

Gasfuhrende Teile auf Gasdicht-  und Geréte verwenden. Lecksuchmittel

heit prufen. mit ungeeigneten Inhaltsstoffen (z.B.
Nitrite, Sulfide) kénnen zu Materialsché-
den fiihren.

Lecksuchmittel-Riickstdande nach der
Priifung entfernen.

Verbrennungsqualitat priufen

Die elektronische Verbrennungsregelung sorgt automatisch fur eine optimale Ver-
brennungsqualitat. Bei der Erstinbetriebnahme/Wartung ist nur eine Kontrolle der
Verbrennungswerte erforderlich. Dazu den CO,- oder O,-Gehalt messen. Funkti-

onsbeschreibung der elektronischen Verbrennungsregelung siehe Seite 126.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Hinweis
Geréat mit unbelasteter Verbrennungsluft betreiben, um Betriebstérungen und Sché-
den zu vermeiden.

CO, oder 0,-Gehalt

m Der CO,-Gehalt muss bei unterer und oberer Warmeleistung jeweils in den fol-
genden Bereichen liegen:
— 7,7 bis 9,2% bei Erdgas E und LL
— 9,3 bis 10,9% bei Flussiggas P

m Der O,-Gehalt muss bei allen Gasarten im Bereich von 4,4 bis 6,9% liegen.

Liegt der gemessene CO,- oder O,-Wert auRerhalb des entsprechenden Bereichs in
folgenden Schritten vorgehen:

m Dichtheitsprufung AZ-System durchfuhren, siehe Seite 33.

m lonisationselektrode und Anschlussleitung prufen, siehe Seite 36.

Hinweis
Die Verbrennungsregelung flihrt bei Inbetriebnahme ein selbsttétiges Kalibrieren
durch. Emissionsmessung erst ca. 30 s nach Brennerstart durchfiihren.

3. Untere Warmeleistung einstellen
(siehe Seite 44).

4. CO,-Gehalt prifen. Falls der Wertum
mehr als 1% von den vorgenannten
Bereichen abweicht, Malinahmen
von Seite 42 durchfihren.

&

5. Wert in Protokoll eintragen.

6. Obere Warmeleistung einstellen
(siehe Seite 44).

Service

7. CO,-Gehalt prufen. Falls der Wertum

1. Abgasanalysegerat an Offnung mehr als 1% von den vorgenannten

Abgas () am Kesselanschluss-
Stlick anschliefl3en.

2. Gasabsperrhahn offnen, Heizkessel g
in Betrieb nehmen und Warmeanfor-
derung herbeifihren. 9

Bereichen abweicht, oben genannte
Maflnahmen durchfihren.

. Nach der Prifung OK dricken.

. Wert in Protokoll eintragen.

43



Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Obere/untere Warmeleistung einstel- 2. Mit p B2 auswahlen und mit OK

len bei Regelung fir witterungsge- bestatigen.

fuhrten Betrieb: Im Display wird ,I“ angezeigt.

1. OK und ==: gleichzeitig ca. 4 slang 3. Untere Warmeleistung auswahlen:

dricken. OK drlcken.

2. ,,Aktorentest” 4. Obere Warmeleistung auswahlen:
OK dricken, mit p ,,2“ auswahlen

3. Untere Warmeleistung auswahlen: und mit OK bestatigen.

,Grundlast® ,,Ein“ auswahlen und
mit OK bestatigen.

4. Obere Warmeleistung auswahlen:
»Volllast“ ,Ein“ auswahlen und mit
OK bestatigen.

Obere/untere Warmeleistung einstel-
len bei Regelung fiir angehobenen
Betrieb:

1. OK und ==: gleichzeitig ca. 4 s lang
dricken.
Im Display blinkt ,, f“.

Regelung an die Heizungsanlage anpassen

Die Regelung muss je nach Ausstattung der Anlage angepasst werden. Verschie-
dene Anlagenkomponenten werden von der Regelung automatisch erkannt und die
Codierung automatisch eingestellt.

m Auswahl des zutreffenden Schemas siehe folgende Abbildungen.

m Arbeitsschritte zur Codierung siehe Seite 57.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Anlagenausfiihrung 1

Ein Heizkreis ohne Mischer A1

[ 1®

'{jﬁ

|
|
|
@ |
® |
|
|
|
A __
L
-
(1) Vitodens 333-F (3 Vitotrol 100 (nur bei Regelung fiir
@ Aulentemperatursensor (nur bei angehobenen Betrieb)

Regelung fur witterungsgefuhrten (4) Heizkreis ohne Mischer A1
Betrieb)

Erforderliche Codierung
Betrieb mit Fliissiggas | 821

Service
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Anlagenausfiihrung 2

Ein Heizkreis mit Mischer M2 und hydraulische Weiche

Vitodens 333-F
Aullentemperatursensor
Heizkreis mit Mischer M2
Temperaturwachter als Maximal-
temperaturbegrenzung fur Ful3bo-
denheizung sche Weiche
Vorlauftemperatursensor M2

Heizkreispumpe M2

kreis mit Mischer M2
Hydraulische Weiche

®EEE
©O® Q@

@

Erweiterungssatz fir einen Heiz-

Vorlauftemperatursensor Hydrauli-

Erforderliche Codierungen

Betrieb mit FlUssiggas
Anlage mit einem Heizkreis mit Mischer mit Trinkwassererwarmung

82:1
00:4
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Anlagenausfiihrung 3

Ein Heizkreis ohne Mischer A1 und ein Heizkreis mit Mischer M2

ITT

Vitodens 333-F
Aullentemperatursensor
Heizkreis ohne Mischer A1
Heizkreis mit Mischer M2
Temperaturwachter als Maximal-
temperaturbegrenzung fur Ful3bo-
denheizung

@®@EE

Hinweis

Der Volumenstrom des Heizkreises
ohne Mischer muss min. 30% gré3er
sein als der Volumenstrom des Heizkrei-
ses mit Mischer.

(6) Vorlauftemperatursensor M2
(7 Heizkreispumpe M2

Erweiterungssatz fiir einen Heiz-

kreis mit Mischer M2

Erforderliche Codierungen

Betrieb mit Flussiggas

82:1

47

Service




Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Anlagenausfiihrung 4

Ein Heizkreis ohne Mischer A1, ein Heizkreis mit Mischer M2 und Systemtren-
nung

(1) Vitodens 333-F (6) Vorlauftemperatursensor M2
(@ AuRentemperatursensor (7 Heizkreispumpe M2
(3) Heizkreis ohne Mischer A1 Erweiterungssatz fur einen Heiz-
(®) Heizkreis mit Mischer M2 kreis mit Mischer M2
(6) Temperaturwéchter als Maximal- (9) Warmetauscher zur Systemtren-
temperaturbegrenzung fur Ful3bo- nung
denheizung Aufbau-Kit mit Mischer (Zubehor)

Erforderliche Codierungen
Betrieb mit Fliissiggas | 821
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Anlagenausfiihrung 5

Ein Heizkreis mit Mischer M1 (mit Vitotronic 200-H) , ein Heizkreis mit Mischer
M2 (mit Erweiterungssatz) und hydraulische Weiche (mit/ohne Warmwasser-
bereitung)

Vitodens 333-F
Auldentemperatursensor
Heizkreis mit Mischer M1
Vorlauftemperatursensor M1
Heizkreispumpe M1 Hydraulische Weiche

Vitotronic 200-H Vorlauftemperatursensor Hydrauli-
Heizkreis mit Mischer M2 sche Weiche

Temperaturwachter als Maximal-

temperaturbegrenzung fur Fuf3bo-

denheizung

Vorlauftemperatursensor M2
Heizkreispumpe M2
Erweiterungssatz fur einen Heiz-
kreis mit Mischer M2

@ B®

Service

@QEE@®®EE

Erforderliche Codierungen
Betrieb mit Flussiggas 82:1
Anlage mit einem Heizkreis mit Mischer mit Trinkwassererwarmung 00:4
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Heizkennlinien einstellen (nur bei Regelung fur witterungsge-

fuhrten Betrieb)

Die Heizkennlinien stellen den Zusam-
menhang zwischen Aul3entemperatur
und Kesselwasser- bzw. Vorlauftempe-
ratur dar.

Vereinfacht: je niedriger die Aullentem-
peratur, desto hoher die Kesselwasser-
bzw. Vorlauftemperatur.

Von der Kesselwasser- bzw. Vorlauf-
temperatur ist wiederum die Raumtem-
peratur abhangig.

Im Auslieferungszustand eingestellt:
m Neigung = 1,4
m Niveau =0

N ® Neigung
™ «N
N © O N © o ©
90 e A Sy e e
/ //,/,/// v 1,4
O 80 // 1,/,/,// A L
. 7 //,/'/,/ / 7 1,2
=2 70 A'//I'//'/,/ LA | A -
83 W/ A T L2410
£ 5 60 SN A A AT ®
58 A 7 A T o8
g_.G_J, 50 /’4// /'// ‘//
© 3 /;/0’ AT |~ — 0,6
n = ‘/' B |t
S e T L—0e @
| L —
35 > 30 = = 0.2
'LPG(/ 25 l
Sosy,, 20 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
Pey.,, '8 AuRentemperatur in °C
Uy . 1o
/9] OC N

(A Neigung der Heizkennlinie bei FuR-
bodenheizungen

Neigung der Heizkennlinie bei Nie-
dertemperaturheizungen (nach
Energieeinsparverordnung)
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Neigung und Niveau andern

Kesselwasser- bzw.

90,

Vorlauftemperatur in °C

-— e

- — e = = 0
- =

-—

+20 20
Aulentemperatur in °C

(A Neigung &ndern
Niveau &ndern (vertikale Parallel-

verschiebung der Heizkennlinie)

Erweitertes Menii:

1.

2,

,Heizung“

Heizkreis auswahlen: ,HK1“ oder
SHK2.

,Heizkennlinie“
,»Neigung* oder ,,Niveau“
Heizkennlinie entsprechend den

Erfordernissen der Anlage einstel-
len.

Raum-Solltemperatur einstellen

Normale Raumtemperatur

N

: 2 -20

|
®1 | ®

Beispiel 1: Anderung der normalen
Raumtemperatur von 20 auf 26°C

Kesselwassertemperatur bzw. Vor-
lauftemperatur in °C
Aulentemperatur in °C
Raumtemperatur-Sollwert in °C
Heizkreispumpe ,Aus”
Heizkreispumpe ,Ein”

@EO®

Anderung der normalen Raumtempe-
ratur:

% Bedienungsanleitung

Service
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Reduzierte Raumtemperatur

A

Beispiel 2: Anderung der reduzierten
Raumtemperatur von 5 °C auf 14 °C

(A Kesselwassertemperatur bzw. Vor-
lauftemperatur in °C
AuRentemperatur in °C

(© Raumtemperatur-Sollwert in °C
(D Heizkreispumpe ,Aus*
(®) Heizkreispumpe ,Ein®

Anderung der reduzierten Raumtem-
peratur:

@ Bedienungsanleitung

Regelung in LON einbinden (nur bei Regelung fir witterungsge-

fuhrten Betrieb)

Das Kommunikations-Modul LON
(Zubehor) muss eingesteckt sein.

Montageanleitung
Kommunikations-Modul LON

Hinweis
Die Datentbertragung tiber LON kann
einige min dauern.

Einkesselanlage mit Vitotronic 200-H
und Vitocom 300 (Beispiel)

LON-Teilnehmernummern und weitere

Funktionen Uber Codierung 2 einstellen
(siehe folgende Tabelle).

52

Hinweis

Innerhalb des LON darf die gleiche Num-
mer nicht zweimal vergeben werden.
Es darf nur eine Vitotronic als Fehler-
manager codiert werden.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Kesselkreisrege- Vitotronic 200-H Vitotronic 200-H Vitocom
lung

LON LON LON
Teilnehmer-Nr. 1 Teilnehmer-Nr. 10 Teilnehmer-Nr. 11 Teilnehmer-
Codierung ,77:1¢ Codierung ,77:10" Codierung ,77:11¢ Nr. 99

einstellen

Regelung ist Fehler-

Regelung ist nicht

Regelung ist nicht

Gerat ist Feh-

manager Fehlermanager Fehlermanager lermanager
Codierung ,79:1¢ Codierung ,79:0* Codierung ,79:0°
Regelung sendet Regelung empfangt | Regelung empfangt | Gerat emp-

Uhrzeit
Codierung ,7b:1“

Uhrzeit
Codierung ,81:3¢

Uhrzeit
Codierung ,81:3"

fangt Uhrzeit

einstellen einstellen
Regelung sendet Regelung empfangt | Regelung empfangt | —
Aullentemperatur Aullentemperatur Aulientemperatur
Codierung ,97:2“ ein- | Codierung ,97:1¢ Codierung ,97:1¢
stellen einstellen einstellen

Fehleriberwachung
LON-Teilnehmer
Codierung ,9C:20¢

Fehleriberwachung
LON-Teilnehmer
Codierung ,9C:20¢

Fehleriberwachung
LON-Teilnehmer
Codierung ,9C:20“

LON-Teilnehmer-Check durchfiihren

Mit dem Teilnehmer-Check wird die Kommunikation der am Fehlermanager ange-
schlossenen Gerate einer Anlage Uberpruft.

Voraussetzungen:

m Regelung muss als Fehlermanager
codiert sein (Codierung ,,79:1%)

m In allen Regelungen muss die LON-
Teilnehmer-Nr. codiert sein (siehe

Seite 53)

m LON-Teilnehmerliste im Fehlermana-
ger muss aktuell sein (siehe Seite 53)

Teilnehmer-Check durchfiihren:

1. OK und ==: gleichzeitig ca. 4 s lang

dricken.

2. ,Servicefunktionen“

3. ,,Teilnehmer-Check*

Service
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

4. Teilnehmer auswahlen (z. B. Teilneh-

mer 10).

Der Teilnehmer-Check fur den aus-

gewahlten Teilnehmer ist eingelei-

tet.

m Erfolgreich getestete Teilnehmer
werden mit ,,OK*“ gekennzeichnet.

m Nicht erfolgreich getestete Teilneh-
mer werden mit ,,Nicht OK*
gekennzeichnet.

Hinweis

Um einen erneuten Teilnehmer-
Check durchzuftihren, mit Meni-
punkt ,,Liste Ibschen?* eine neue
Teilnehmerliste erstellen.

Hinweis

Falls der Teilnehmer-Check von
einer anderen Regelung ausgefiihrt
wird, erscheint fiir ca. 1 min die Teil-
nehmer-Nr. und,, Wink* im Display.

Anzeige ,,Wartung“ abfragen und zuriucksetzen

Nachdem die in Codieradresse ,21“ und ,23" vorgegebenen Grenzwerte erreicht
sind, erscheint im Display der Bedieneinheit:

m Bei Regelung fur angehobenen Betrieb:

Die vorgegebene Betriebsstundenzahl oder das vorgegebene Zeitintervall mit Uhr-
Symbol ,@®“ (je nach Einstellung) und ,, /&
m Bei Regelung fur witterungsgefuhrten Betrieb:

,Wartung“ und , /&
Wartung quittieren und zuriicksetzen

Zum Quittieren einer Wartungsmeldung
OK drlcken.

Hinweis

Eine quittierte Wartungsmeldung, die

nicht zurtlickgesetzt wurde, erscheint

erneut:

m Bei Regelung fiir witterungsgeftihrten
Betrieb am folgenden Montag.

m Bei Regelung fiir angehobenen
Betrieb nach 7 Tagen.

54

Nach durchgefiihrter Wartung (War-
tung zuriicksetzen)

Regelung fiir witterungsgefiihrten
Betrieb

1. OK und ==: gleichzeitig ca. 4 s lang
drucken.

2. ,,Servicefunktionen*
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

3. ,Wartung Reset“ Regelung fiir angehobenen Betrieb

Hinweis Codierung 24:1 auf 24:0 zurlcksetzen.
Die eingestellten Wartungsparame-

ter fiir Betriebsstunden und Zeitinter-

vall beginnen wieder bei 0.

Hinweis
Die eingestellten Wartungsparameter flir Betriebsstunden und Zeitintervall beginnen
wieder bei 0.

Service

55



Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Vorderbleche anbauen

)

Einweisung des Anlagenbetreibers

Der Ersteller der Anlage hat dem Betreiber der Anlage die Bedienungsanleitung zu
ubergeben und ihn in die Bedienung einzuweisen.
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Codierebene 1 aufrufen

Hinweis

m Bei Regelung fiir witterungsgefiihrten
Betrieb werden die Codierungen im
Klartext angezeigt.

m Nicht angezeigt werden Codierungen,
die durch Ausstattung der Heizungs-
anlage oder Einstellung anderer
Codierungen keine Funktion haben.

m Heizungsanlagen mit einem Heizkreis
ohne Mischer und einem Heizkreis mit
Mischer:

Der Heizkreis ohne Mischer wird im
Folgenden mit ,,Heizkreis 1* und der
Heizkreis mit Mischer wird mit ,,Heiz-
kreis 2 bezeichnet.

Falls die Heizkreise individuell
bezeichnet wurden (siehe Seite 27),
erscheint statt dessen die gewéhlte
Bezeichnung und ,,HK1* oder ,,HK2*.

Regelung fiir witterungsgefiihrten
Betrieb:

1. OK und ==: gleichzeitig ca. 4 s lang
drucken.

2. ,,Codierebene 1“

3. Gruppe der gewunschten Codier-
adresse auswahlen:
m ,,Allgemein“
m ,,Kessel“
m ,Warmwasser*
m ,,Heizkreis 1/Heizkreis 2

4. Codieradresse auswahlen.
5. Wert entsprechend der folgenden

Tabellen einstellen und mit OK
bestatigen.

Codierung 1

6. Falls alle Codierungen wieder in
den Auslieferzustand zuriickge-
setzt werden sollen:
,Grundeinstellung“ in ,,Codier-
ebene 1“ wahlen.

Hinweis

Auch die Codierungen der Codier-
ebene 2 werden wieder zurlickge-
setzt.

Regelung fiir angehobenen Betrieb:

1. OK und ==: gleichzeitig ca. 4 s lang
dricken.

2. Mitp ,,(D* auswahlen fiir Codier-
ebene 1 und mit OK bestatigen.
Im Display blinkt I fir die Codier-
adressen der Gruppe 1.

3. Gruppe der gewtinschten Codier-
adresse mit .a/w auswahlen. Z. B.
,1¢ fur die Gruppe ,Allgemein”“ (siehe
folgende Abschnitte):

Ausgewahlte Gruppe mit OK bestati-
gen.

4. Codieradresse mit .a/w auswah-
len.

5. Wert entsprechend den folgenden

Tabellen mit a/w einstellen und mit
OK bestatigen.
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Codierung 1

Codierebene 1 aufrufen (Fortsetzung)

6. Falls alle Codierungen wieder in

den Auslieferungszustand zuriick-

gesetzt werden sollen:
Mit p ,,(6)“ auswahlen und mit OK

bestatigen.

Wenn I blinkt mit OK bestatigen.

Allgemein

— Gruppe 1

Codierungen

Auch die Codierungen der Codier-
ebene 2 werden wieder zuriickge-

Codierung im Auslieferungszustand | Mogliche Umstellung

Anlagenschema

00:2 Anlagenausfuhrung 1: 00:4 Anlagenausfuhrung 2, 5:
Ein Heizkreis ohne Ein Heizkreis mit Mischer
Mischer (A1), mit Trink- (M2), mit Trinkwasserer-
wassererwarmung warmung
00:6 Anlagenausfuhrung 3, 4:
Ein Heizkreis ohne Mischer
(A1) und ein Heizkreis mit
Mischer (M2), mit Trink-
wassererwarmung
Funktion interne Umwalzpumpe
51:0 Interne Umwalzpumpe 51:1 Interne Umwalzpumpe

wird bei Warmeanforde-
rung immer eingeschal-
tet

wird bei Warmeanforde-
rung nur eingeschaltet,
wenn der Brenner lauft.
Anlage mit Heizwasser-
Pufferspeicher.
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Allgemein — Gruppe 1 (Fortsetzung)

Codierung 1

Codierung im Auslieferungszustand | Mogliche Umstellung

Teilnehmer-Nr.

77:1 LON-Teilnehmernummer | 77:2 LON-Teilnehmernummer
(nur bei Regelung fur wit- | bis einstellbar von 1 bis 99:
terungsgefuhrten 77:99 1 - 4 = Heizkessel
Betrieb) 5 = Kaskade

10 - 98 = Vitotronic 200-H
99 = Vitocom

Hinweis

Jede Nummer darf nur ein-
mal vergeben werden.

Einfamilienhaus/Mehrfamilienhaus

7F:1 Einfamilienhaus (nur bei | 7F:0 Mehrparteienhaus
Regelung fur witterungs- Separate Einstellung von
geflhrten Betrieb) Ferienprogramm und Zeit-

programm fur die Trink-
wassererwarmung mog-
lich

Bedienung sperren

8F:0 Alle Bedienelemente in 8F:1 Alle Bedienelemente
Funktion gesperrt

8F:2 Nur Grundeinstellungen
bedienbar

Ext. Betriebs

programm-Umschaltung auf Heizkreis

91:0

Keine externe Betriebs-
programm-Umschaltung
uber externe Erweiterung
(nur bei Regelung flr wit-
terungsgefuhrten
Betrieb)

91:1

Externe Betriebspro-
gramm-Umschaltung wirkt
auf Heizkreis ohne Mischer

91:2

Externe Betriebspro-
gramm-Umschaltung wirkt
auf Heizkreis mit Mischer

Service

91:3

Externe Betriebspro-
gramm-Umschaltung wirkt
auf Heizkreis ohne Mischer
und Heizkreis mit Mischer
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Codierung 1

Allgemein — Gruppe 1 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand | Mogliche Umstellung

Vorlauf-Solltemperatur bei externer Anforderung

9b:0

Keine Mindest-Vorlauf-
temperatur bei externer
Anforderung

9b:1
bis
9b:127

Sollwert fur Mindest-Vor-
lauftemperatur bei externer
Anforderung einstellbar
von 1 bis 127 °C (begrenzt
durch kesselspezifische
Parameter)

Kessel — Gruppe 2

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand | Mogliche Umstellung

Wartung Brenner Betriebsstunden in 100

21:0 Kein Wartungsintervall 211 Anzahl der Betriebsstun-
(Betriebsstunden) einge- | bis den des Brenners bis zur
stellt 21:100 nachsten Wartung einstell-

bar von 100 bis 10 000 h
Ein Einstellschritt = 100 h

Wartung Zeitintervall in Monaten

23:0 Kein Zeitintervall far 23:1 Zeitintervall einstellbar von
Brennerwartung bis 1 bis 24 Monate

23:24

Status Wartung

24:0 Keine Anzeige ,,War- 24:1 Anzeige ,,Wartung“ im
tung“ im Display Display (Adresse wird

automatisch gesetzt, muss
manuell nach Wartung
zuruckgesetzt werden)

Befiillung/Entluftung

2F:0 EntlGftungsprogramm/ 2F:1 EntlGftungsprogramm
Befullungsprogramm aktiv
nicht aktiv 2F:2 Befullungsprogramm aktiv

Extern Sperren auf Pumpen

32:0 Einflusssignal ,Externes | 32:1 Einflusssignal ,Externes
Sperren® auf Umwalz- bis Sperren auf Umwalzpum-
pumpen: Alle Pumpen in | 32:15 pen: siehe folgende

Regelfunktion

Tabelle
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Kessel — Gruppe 2 (Fortsetzung)

Hinweis

Codierung 1

Der Brenner wird bei aktivem Signal ,,Externes Sperren“ generell gesperrt.

Wert Interne Heizkreis- Heizkreis- Umwalzpumpe

Adresse | Umwalzpumpe | pumpe pumpe zur Speicherbe-

32: ... Heizkreis ohne | Heizkreis mit heizung
Mischer Mischer

0 Regelfunkt. Regelfunkt. Regelfunkt. Regelfunkt.

1 Regelfunkt. Regelfunkt. Regelfunkt. AUS

2 Regelfunkt. Regelfunkt. AUS Regelfunkt.

3 Regelfunkt. Regelfunkt. AUS AUS

4 Regelfunkt. AUS Regelfunkt. Regelfunkt.

5 Regelfunkt. AUS Regelfunkt. AUS

6 Regelfunkt. AUS AUS Regelfunkt.

7 Regelfunkt. AUS AUS AUS

8 AUS Regelfunkt. Regelfunkt. Regelfunkt.

9 AUS Regelfunkt. Regelfunkt. AUS

10 AUS Regelfunkt. AUS Regelfunkt.

11 AUS Regelfunkt. AUS AUS

12 AUS AUS Regelfunkt. Regelfunkt.

13 AUS AUS Regelfunkt. AUS

14 AUS AUS AUS Regelfunkt.

15 AUS AUS AUS AUS

Codierung im Auslieferungszustand | Mogliche Umstellung

Extern Anfordern auf Pumpen

34:0 Einfluss Signal ,Externes | 34:1 Einfluss Signal ,Externes
Anfordern® auf Umwalz- | bis Anfordern® auf Umwalz-
pumpen: Alle Pumpen in | 34:23 pumpen: siehe folgende
Regelfunktion Tabelle e
Wert Interne Heizkreis- Heizkreis- Umwalzpumpe §
Adresse | Umwalzpumpe | pumpe pumpe zur Speicherbe-
34: Heizkreis ohne | Heizkreis mit heizung
Mischer Mischer
0 Regelfunkt. Regelfunkt. Regelfunkt. Regelfunkt.
1 Regelfunkt. Regelfunkt. Regelfunkt. AUS
2 Regelfunkt. Regelfunkt. AUS Regelfunkt.
3 Regelfunkt. Regelfunkt. AUS AUS
4 Regelfunkt. AUS Regelfunkt. Regelfunkt.
5 Regelfunkt. AUS Regelfunkt. AUS
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Codierung 1

Kessel — Gruppe 2 (Fortsetzung)

Wert Interne Heizkreis- Heizkreis- Umwalzpumpe

Adresse | Umwalzpumpe | pumpe pumpe zur Speicherbe-

34: ... Heizkreis ohne | Heizkreis mit heizung
Mischer Mischer

6 Regelfunkt. AUS AUS Regelfunkt.

7 Regelfunkt. AUS AUS AUS

8 AUS Regelfunkt. Regelfunkt. Regelfunkt.

9 AUS Regelfunkt. Regelfunkt. AUS

10 AUS Regelfunkt. AUS Regelfunkt.

11 AUS Regelfunkt. AUS AUS

12 AUS AUS Regelfunkt. Regelfunkt.

13 AUS AUS Regelfunkt. AUS

14 AUS AUS AUS Regelfunkt.

15 AUS AUS AUS AUS

16 EIN Regelfunkt. Regelfunkt. Regelfunkt.

17 EIN Regelfunkt. Regelfunkt. AUS

18 EIN Regelfunkt. AUS Regelfunkt.

19 EIN Regelfunkt. AUS AUS

20 EIN AUS Regelfunkt. Regelfunkt.

21 EIN AUS Regelfunkt. AUS

22 EIN AUS AUS Regelfunkt.

23 EIN AUS AUS AUS

Warmwasser — Gruppe 3

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand | Mogliche Umstellung

Freigabe Zirkulationspumpe

73:0

ten Betrieb)

Trinkwasserzirkulations-
pumpe: ,Ein“ nach Zeit-
programm (nur bei Rege-
lung far witterungsgefuhr-

73:1
bis
73:6

,Ein®

Wahrend des Zeitpro-
gramms 1 mal/h fir 5 min

bis 6 mal/h fur 5 min ,Ein“

73:7

Dauernd ,Ein“
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Heizkreis 1/Heizkreis 2 — Gruppe 5

Codierungen

Codierung 1

Codierung im Auslieferungszustand | Mogliche Umstellung

Sommersparfunktion AuBentemperatur

A5:5 Mit Heizkreispumpenlo- | A5:0 Ohne Heizkreispumpenlo-
gik-Funktion (Sparschal- gik-Funktion
tung): Heizkreispumpe A5:1 Mit Heizkreispumpenlogik-
LAus®, falls Aullentempe- | bis Funktion: Heizkreispumpe
ratur (AT) 1 K groRerist | A5:15 ,2Aus“ siehe folgende
als Raumtemperatur- Tabelle
Sollwert (RTg )
AT >RTgy +1 K (nurbei
Regelung fur witterungs-
gefuhrten Betrieb)
Parameter Adresse Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion: Heizkreis-
A5:... pumpe ,,Aus‘
1 AT > RTg, + 5K
2 AT > RTg, + 4K
3 AT > RTg, + 3K
4 AT > RTg, + 2K
5 AT > RTg, + 1K
6 AT > RTgy,
7 AT > RTg, - 1K
bis
15 AT > RTg, - 9K

Service
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Codierung 1

Heizkreis 1/Heizkreis 2 — Gruppe 5 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand | Mogliche Umstellung

Sommersparfunktion Absolut

A6:36

Erweiterte Sparschaltung
nicht aktiv (nur bei Rege-
lung fur witterungsgeflhr-
ten Betrieb)

AG:5
bis
AG:35

Erweiterte Sparschaltung
aktiv; d.h. bei einem varia-
bel einstellbaren Wert von
5 bis 35 °C zuzulglich 1 °C
werden Brenner und Heiz-
kreispumpe ausgeschaltet
und der Mischer wird zuge-
fahren. Grundlage ist die
gedampfte Aullentempe-
ratur. Diese setzt sich
zusammen aus tatsachli-
cher Aulientemperatur und
einer Zeitkonstanten, die
das Auskuhlen eines
durchschnittlichen Gebau-
des berucksichtigt.

Mischersparfunktion

A7:0

Ohne Mischersparfunk-
tion (nur bei Regelung fur
witterungsgefuhrten
Betrieb und Heizkreis mit
Mischer)

A7:1

Mit Mischersparfunktion
(erweiterte Heizkreispum-
penlogik):
Heizkreispumpe zusatzlich
»AUS®:

m Falls der Mischer langer
als 20 min zugefahren
wurde.

Heizpumpe ,Ein®:

m Falls der Mischer in
Regelfunktion geht

m Bei Frostgefahr

Pumpenstillstandzeit Ubergang red. Betrieb

A9:7

Mit Pumpenstillstandzeit:
Heizkreispumpe ,Aus®
bei Sollwertanderung
durch Wechsel der
Betriebsart oder Ande-
rungen des Raumtempe-
ratur-Sollwerts (nur bei
Regelung fur witterungs-
geflhrten Betrieb)

A9:0 Ohne Pumpenstillstand-
zeit

A9:1 Mit Pumpenstillstandzeit,

bis einstellbar von 1 bis 15

A9:15
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Codierung 1

Heizkreis 1/Heizkreis 2 — Gruppe 5 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand | Mogliche Umstellung

Witterungsgefuhrt/Raumaufschaltung

b0:0

Mit Fernbedienung: Heiz-
betrieb/ reduz. Betrieb:

witterungsgeflhrt (nur bei
Regelung fur witterungs-

b0:1

Heizbetrieb: witterungsge-
fuhrt

Reduz. Betrieb: mit Raum-
temperaturaufschaltung

gefuhrten Betrieb, Codie-
rung nur verandern fur
den Heizkreis mit Mischer
M2)

b0:2

Heizbetrieb: mit Raumtem-
peraturaufschaltung
Reduz. Betrieb: witte-
rungsgefuhrt

b0:3

Heizbetrieb/ reduz.
Betrieb: mit Raumtempera-
turaufschaltung

Sommersparfunktion Raumtemperatur

Service

b5:0 Mit Fernbedienung: b5:1 Heizkreispumpenlogik-
Keine raumtemperatur- | bis Funktion siehe folgende
gefuhrte Heizkreispum- | b5:8 Tabelle:
penlogik-Funktion (nur
bei Regelung flr witte-
rungsgeflhrten Betrieb,
Codierung nur verandern
fur den Heizkreis mit
Mischer)

Parameter Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion:

Adresse b5:... | Heizkreispumpe ,,Aus* Heizkreispumpe ,,Ein“

1 RTs > RTgq + 9K RTst <RTgq +4 K

2 RTist> RTgq +4 K RTist <RTgo + 3K

3 RTs > RTgy + 3K RTst <RTgq + 2K

4 RTist> RTgq + 2K RTist <RTgq + 1K

S) RTs > RTgg + 1K RTst < RTsgi

6 RTst > RTsg RTist < RTgg - 1K

7 RTist > RTgq - 1K RTist < RTge - 2K

8 RTs > RTgg - 2K RTist < RTgg - 3K
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Codierung 1

Heizkreis 1/Heizkreis 2 — Gruppe 5 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand | Mogliche Umstellung

Vorlauftemperatur Minimalbegrenzung

C5:20

Elektronische Minimalbe-
grenzung der Vorlauftem-
peratur 20 °C (nur bei
Regelung fur witterungs-
geflhrten Betrieb)

C5:1
bis
C5:127

Minimalbegrenzung ein-
stellbar von 1 bis 127 °C
(begrenzt durch kessel-
spezifische Parameter)

Vorlauftemperatur Maximalbegrenzung

C6:74 Elektronische Maximal- | C6:10 Maximalbegrenzung ein-
begrenzung der Vorlauf- | bis stellbar von 10 bis 127 °C
temperatur auf 74 °C (nur | C6:127 (begrenzt durch kessel-
bei Regelung flr witte- spezifische Parameter)
rungsgefuhrten Betrieb)

Betriebsprogramm-Umschaltung

d5:0 Externe Betriebspro- d5:1 Externe Betriebspro-

gramm-Umschaltung
schaltet Betriebspro-
gramm auf ,Dauernd
Betrieb mit reduzierter
Raumtemperatur um
(nur bei Regelung fur wit-
terungsgefuhrten
Betrieb)

gramm-Umschaltung
schaltet auf ,Dauernd
Betrieb mit normaler

Raumtemperatur um

Max. Pumpendrehzahl im Normalbetrieb

E6:65 Maximale Drehzahl der | E6:0 Maximale Drehzahl ein-
drehzahlgeregelten Heiz- | bis stellbar von 0 bis 100 %
kreispumpe: 65 % der E6:100
max. Drehzahl im Nor-
malbetrieb (nur bei Rege-
lung fur witterungsgeflhr-
ten Betrieb)

Min. Pumpendrehzahl

E7:30 Minimale Drehzahl der E7:0 Minimale Drehzahl einstell-
drehzahlgeregelten Heiz- | bis bar von 0 bis 100 % der
kreispumpe: 30 % der E7:100 max. Drehzahl

max. Drehzahl (nur bei
Regelung fur witterungs-
gefuhrten Betrieb)
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Codierung 1

Heizkreis 1/Heizkreis 2 — Gruppe 5 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand | Mogliche Umstellung

Estrichfunktion

F1:0 Estrichfunktion nicht aktiv | F1:1 Estrichfunktion nach 6
(nur bei Regelung fur wit- | bis wahlbaren Temperatur-
terungsgefuhrten F1:6 Zeit-Profilen einstellbar
Betrieb). (siehe Seite 121)

F1:15 Dauernd Vorlauftempera-
tur 20 °C

Partybetrieb Zeitbegrenzung

F2:8 Zeitliche Begrenzung fur | F2:0 Keine Zeitbegrenzung flur
Partybetrieb oder externe Partybetrieb™
Betriebsprogrammum- F2:1 Zeitliche Begrenzung ein-
stellung mit Taster: 8 h | bis stellbar von 1 bis 12 h*
(nur bei Regelung fur wit- | F2:12
terungsgefuhrten
Betrieb)

Pumpenschaltung bei Nur Warmwasser

Service

F6:25 Interne Umwalzpumpe ist | F6:0 Interne Umwalzpumpe ist
in Betriebsart ,Nur Warm- in Betriebsart ,Nur Warm-
wasser“ dauernd einge- wasser“ dauernd ausge-
schaltet (nur bei Rege- schaltet
lung fur angehobenen F6:1 Interne Umwalzpumpe ist
Betrieb) bis in Betriebsart ,Nur Warm-

F6:24 wasser” 1 bis 24 mal pro
Tag fur jeweils 10 min ein-
geschaltet.

Pumpenschaltung bei Abschaltbetrieb

F7:25 Interne Umwalzpumpe ist | F7:0 Interne Umwalzpumpe in
in Betriebsart ,Abschalt- Betriebsart ,Abschaltbe-
betrieb dauernd einge- trieb” dauernd ausgeschal-
schaltet (nur bei Rege- tet
lung flir angehobenen F7:1 Interne Umwalzpumpe in
Betrieb) bis Betriebsart ,Abschaltbe-

F7:24 trieb“ 1 bis 24 mal pro Tag

fur jeweils 10 min einge-
schaltet.

1 Der Partybetrieb endet im Betriebsprogramm ,Heizen und Warmwasser“ auto-
matisch beim Umschalten in Betrieb mit normaler Raumtemperatur.
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Codierung 1

Heizkreis 1/Heizkreis 2 — Gruppe 5 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand | Mogliche Umstellung

Beginn Temperaturanhebung

F8:-5 Temperaturgrenze fur F8:+10 Temperaturgrenze ein-
Aufhebung des reduzier- | bis stellbar von
ten Betriebs -5 °C, siehe | F8:-60 +10 bis -60 °C
Beispiel auf Seite 123. F8:-61 Funktion inaktiv

Einstellung Codier-
adresse ,,A3“ beachten.
(nur bei Regelung fur wit-

terungsgefuhrten
Betrieb)

Ende Temperaturanhebung

F9:-14 Temperaturgrenze fir F9:+10 Temperaturgrenze flr
Anhebung des reduzier- | bis Anhebung des Raumtem-
ten Raumtemperatur- F9:-60 peratur-Sollwertes auf den
Sollwertes -14 °C, siehe Wert im Normalbetrieb ein-
Beispiel auf Seite 123. stellbar von
(nur bei Regelung fur wit- +10 bis -60 °C
terungsgefuhrten
Betrieb)

Erhéhung Vorlauf-Solltemperatur

FA:20 Erhohung des Kessel- FA:0 Temperaturerhohung ein-
wasser- bzw. Vorlauftem- | bis stellbar von 0 bis 50%

peratur-Sollwertes beim | FA:50
Ubergang von Betrieb mit
reduzierter Raumtempe-
ratur in den Betrieb mit
normaler Raumtempera-
tur um 20 %. Siehe Bei-
spiel auf Seite 124 (nur
bei Regelung flur witte-
rungsgeflhrten Betrieb).
Zeitdauer Erhohung Vorlauf-Solltemperatur

Fb:30 Zeitdauer fur die Erho- Fb:0 Zeitdauer einstellbar von 0
hung des Kesselwasser- | bis bis 300 min;
bzw. Vorlauftemperatur- | Fb:150 1 Einstellschritt = 2 min)

Sollwertes (siehe Codier-
adresse ,FA") 60 min.
Siehe Beispiel auf

Seite 124 (nur bei Rege-
lung fur witterungsgeflhr-
ten Betrieb).
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Codierebene 2 aufrufen

Hinweis

m /n der Codierebene 2 sind alle Codie-
rungen erreichbar, auch die Codierun-
gen der Codierebene 1.

Im Folgenden werden nur die Codie-
rungen aufgelistet, die nicht in Codier-
ebene 1 erreichbar sind.

m Nicht angezeigt werden Codierungen,
die durch Ausstattung der Heizungs-
anlage oder Einstellung anderer
Codierungen keine Funktion haben.

m Heizungsanlagen mit einem Heizkreis
ohne Mischer und einem Heizkreis mit
Mischer:

Der Heizkreis ohne Mischer wird im
Folgenden mit ,Heizkreis 1 und der
Heizkreis mit Mischer wird mit ,,Heiz-
kreis 2 bezeichnet.

Falls die Heizkreise individuell
bezeichnet wurden (siehe Seite 27),
erscheint statt dessen die gewéhlte
Bezeichnung und ,,HK1*“ oder ,,HK2".

Regelung fiir witterungsgefiihrten
Betrieb:

1. OK und =: gleichzeitig ca. 4 s lang
dricken.

2. OK und 3 gleichzeitig ca. 4 s lang
drucken.

3. ,,Codierebene 2

4. Gruppe der gewunschten Codier-
adresse auswahlen:
m ,,Allgemein“
m ,,Kessel“
m ,Warmwasser*
m ,,Heizkreis 1/Heizkreis 2

5. Codieradresse auswahlen.

Codierung 2

6. Wert entsprechend der folgenden
Tabellen einstellen und mit ,,OK*“
bestatigen.

7. Falls alle Codierungen wieder in
den Auslieferzustand zuriickge-
setzt werden sollen:
»,Grundeinstellung“ in ,,Codier-
ebene 2“ wahlen.

Hinweis

Auch die Codierungen der Codier-
ebene 1 werden wieder zurlickge-
setzt.

Regelung fiir angehobenen Betrieb:

1. OK und ==: gleichzeitig ca. 4 s lang
drucken.

2. OK und 3 gleichzeitig ca. 4 s lang
drucken.

3. Mit ) ,,(2“ auswahlen fiir Codier-
ebene 2 und mit OK bestatigen.
Im Display blinkt I fir die Codier-
adressen-Gruppe 1.

4. Gruppe der gewilnschten Codier-
adresse mit .a/w auswahlen. Z. B.
,1¢ fur die Gruppe ,Allgemein” (siehe
folgende Abschnitte):

Ausgewahlte Gruppe mit OK bestati-
gen.

5. Codieradresse mit .a /< auswah-
len.

6. Wert entsprechend der folgenden

Tabellen mit a/w einstellen und mit
OK bestatigen.
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Codierung 2

Codierebene 2 aufrufen (Fortsetzung)

7. Falls alle Codierungen wieder in Hinweis
den Auslieferzustand zuriickge- Auch die Codierungen der Codier-
setzt werden sollen: ebene 1 werden wieder zurlickge-
Mit p ,,(6)“ auswahlen und mit OK setzt.
bestatigen.

Wenn I blinkt mit OK bestatigen.

Allgemein — Gruppe 1

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand | Mogliche Umstellung

11:#9 Kein Zugang zu den 11:9 Zugang zu den Codier-
Codieradressen fur die adressen flr die Parameter
Parameter der Verbren- der Verbrennungsregelung
nungsregelung offen

25:0 Ohne Aulientemperatur- | 25:1 Mit AuRentemperatursen-
sensor (bei Regelung fur sor (wird automatisch
angehobenen Betrieb) erkannt)

52:0 Ohne Vorlauftemperatur- | 52:1 Mit Vorlauftemperatursen-
sensor fur hydraulische sor fur hydraulische Wei-
Weiche che (wird automatisch

erkannt)

54:0 Nicht verstellen

6E:50 Nicht verstellen

76:0 Ohne Kommunikations- | 76:1 Mit Kommunikationsmodul
modul LON (nur bei LON (wird automatisch
Regelung fur witterungs- erkannt)
gefuhrten Betrieb)

79:1 Mit Kommunikationsmo- | 79:0 Regelung ist nicht Fehler-
dul LON: Regelung ist manager
Fehlermanager (nur bei
Regelung fur witterungs-
gefuhrten Betrieb)

7b:1 Mit Kommunikationsmo- | 7b:0 Uhrzeit nicht senden
dul LON: Regelung sen-
det Uhrzeit (nur bei Rege-
lung fur witterungsgeflhr-
ten Betrieb)
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Allgemein — Gruppe 1 (Fortsetzung)

Codierung 2

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

Service

80:6 Storungsmeldung erfolgt, | 80:0 Storungsmeldung sofort
wenn Stérung min. 30 s | 80:2 Mindestdauer der Stérung,
ansteht bis bis Stérungsmeldung

80:199 erfolgt, einstellbar von
10 s bis 995 s; 1 Einstell-
schritt £ 5 s
81:1 Automatische Sommer-/ | 81:0 Manuelle Sommer-/Win-
Winterzeitumstellung terzeitumstellung

81:2 Einsatz des Funkuhremp-
fangers (wird automatisch
erkannt)

81:3 Mit Kommunikationsmodul
LON: Regelung empfangt
Uhrzeit

82:0 Betrieb mit Erdgas 82:1 Betrieb mit FlUssiggas (nur

einstellbar, falls Codier-
adresse 11:9 eingestellt
ist)

86:0 Nicht verstellen

87:0 Nicht verstellen

88:0 Temperaturanzeige in °C | 88:1 Temperaturanzeige in °F
(Celsius) (Fahrenheit)

8A:175 Nicht verstellen!

90:128 Zeitkonstante fur die 90:1 Entsprechend des einge-
Berechnung der gean- bis stellten Wertes schnelle
derten AuRentemperatur | 90:199 (niedrigere Werte) oder
21,3 h langsame (hdhere Werte)

Anpassung der Vorlauf-
temperatur bei Anderung
der AulRentemperatur;

1 Einstellschritt 2 10 min

94:0 Ohne Erweiterung Open | 94:1 Mit Erweiterung Open
Therm Therm (wird automatisch

erkannt)

95:0 Ohne Kommunikations- | 95:1 Mit Kommunikations-

Schnittstelle Vitocom 100

Schnittstelle Vitocom 100
(wird automatisch erkannt)

7



Codierung 2

Allgemein — Gruppe 1 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

97:0

Mit Kommunikationsmo-
dul LON: AuRentempera-
tur des an der Regelung
angeschlossenen Sen-
sors wird intern verwen-
det (nur bei Regelung fur
witterungsgefuhrten
Betrieb)

97:1

Regelung empfangt
Aullentemperatur

97:2

Regelung sendet Aulen-
temperatur an
Vitotronic 200-H

98:1

Viessmann Anlagennum-
mer (in Verbindung mit
Uberwachung mehrerer
Anlagen uber

Vitocom 300)

98:1
bis
98:5

Anlagennummer einstell-
bar von 1 bis 5

9C:20

Uberwachung LON-Teil-
nehmer.

Falls ein Teilnehmer nicht
antwortet, werden nach
20 min regelungsintern
vorgegebene Werte ver-
wendet. Erst dann erfolgt
eine Storungsmeldung.
(nur bei Regelung fur wit-
terungsgefuhrten
Betrieb)

9C:0

Keine Uberwachung

9C:5
bis
9C:60

Zeit einstellbar von 5 bis
60 min

9F:8

Differenztemperatur 8 K;
nur in Verbindung mit
Mischerkreis (nur bei
Regelung fur witterungs-
geflhrten Betrieb)

9F:0
bis
9F:40

Differenztemperatur ein-
stellbar von 0 bis 40 K
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Kessel — Gruppe 2

Codierungen

Codierung 2

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

06:... Maximalbegrenzung der | 06:20 Maximalbegrenzung der
Kesselwassertempera- bis Kesselwassertemperatur
tur, vorgegeben durch 06:127 innerhalb der vom Heiz-
Kesselcodierstecker in kessel vorgegebenen
°C Bereiche

0d:0 Nicht verstellen

OE:0 Nicht verstellen

12:0 nicht verstellen

28:0 Keine Intervallzindung 28:1 Zeitintervall von 1 h bis
des Brenners bis 24 h einstellbar. Brenner

28:24 wird jeweils fir 30 s
zwangseingeschaltet (nur
bei Betrieb mit Flussig-
gas).

2E:0 Ohne externe Erweite- 2E:1 Mit externer Erweiterung
rung (wird automatisch erkannt)

30:1 Interne Umwalzpumpe 30:0 Interne Umwalzpumpe
drehzahlgeregelt (wird nicht drehzahlgeregelt
automatisch eingestellt) (z.B. Ubergangsweise im

Servicefall)
31:... Solldrehzahl der internen | 31:0 Solldrehzahl einstellbar
Umwalzpumpe bei bis von 0 bis 100 %
Betrieb als Kesselkreis- | 31:100
pumpe in %, vorgegeben
durch Kesselcodierste-
cker
38:0 Status Brennersteuerge- | 38:+0 Status Brennersteuerge-

rat: Betrieb (kein Fehler)

rat: Fehler

Service
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Codierung 2

Warmwasser — Gruppe 3

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand | Mogliche Umstellung

Warmwasser

56:0 Trinkwassertemperatur- | 56:1 Trinkwassertemperatur-
Sollwert einstellbar von Sollwert einstellbar von 10
10 bis 60 °C bis Uber 60 °C

Hinweis

Max.-Wert abhéngig vom
Kesselcodierstecker.
Max. zul&ssige Trinkwas-
sertemperatur beachten.

58:0 Ohne Zusatzfunktion fur | 58:10 Eingabe eines 2. Trinkwas-
Trinkwassererwarmung | bis sertemperatur-Sollwertes;

58:60 einstellbar von 10 bis
60 °C (Codieradresse ,56“
und ,63“ beachten)

59:0 Speicherbeheizung: 59:1 Einschaltpunkt einstellbar
Einschaltpunkt -2,5 K bis von 1 bis 10 K unter Soll-
Ausschaltpunkt +2,5 K 59:10 wert

63:0 Ohne Zusatzfunktion fur | 63:1 Zusatzfunktion: 1 x taglich
Trinkwassererwarmung | 63:2 alle 2 Tage bis alle 14 Tage
(nur bei Regelung fur bis
angehobenen Betrieb) 63:14

63:15 2 x taglich

65:... Information zur Bauart 65:0 Ohne Umschaltventil
des Umschaltventils, 65:1 Umschaltventil Fa.
nicht verstellen! Viessmann

65:2 Umschaltventil Fa. Wilo
65:3 Umschaltventil Fa. Grund-
fos

6C:100 Solldrehzahl interne
Umwalzpumpe bei Trink-
wassererwarmung
100 %. Nicht verstellen.

6F:... Max. Warmeleistung bei | 6F:0 Max. Warmeleistung bei
Trinkwassererwarmung | bis Trinkwassererwarmung
in %, vorgegeben durch | 6F:100 einstellbar von min. War-

Kesselcodierstecker

meleistung bis 100 %
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Warmwasser — Gruppe 3 (Fortsetzung)

Codierung 2

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

71:0 Trinkwasserzirkulations- | 71:1 LJAus“ wahrend der Trink-
pumpe: ,Ein“ nach Zeit- wassererwarmung auf den
programm (nur bei Rege- 1. Sollwert
lung fur witterungsgefuhr- | 71:2 ,Ein“ wahrend der Trink-
ten Betrieb) wassererwarmung auf den

1. Sollwert

72:0 Trinkwasserzirkulations- | 72:1 »+Aus“ wahrend der Trink-
pumpe: ,Ein“ nach Zeit- wassererwarmung auf den
programm (nur bei Rege- 2. Sollwert
lung fir witterungsgefihr- | 72:2 ,Ein“ wahrend der Trink-

ten Betrieb)

wassererwarmung auf den
2. Sollwert

Heizkreis 1/Heizkreis 2 — Gruppe 5

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

AO0:0 Ohne Fernbedienung AO:1 Mit Vitotrol 200 (wird auto-
(nur bei Regelung fur wit- matisch erkannt)
terungsgefuhrten AO0:2 Mit Vitotrol 300 (wird auto-
Betrieb) matisch erkannt)

A3:2 Aullentemperatur unter | A3:-9 Heizkreispumpe ,Ein/Aus®
1 °C: Heizkreispumpe bis (siehe folgende Tabelle)
LEin“ A3:15

Aulientemperatur Uber
3 °C: Heizkreispumpe
»AUS*

Achtung

Bei Einstellungen unter 1 °C besteht die Gefahr, dass Rohrleitungen aul3er-
halb der Warmedammung des Hauses einfrieren.
Besonders berucksichtigt werden muss der Abschaltbetrieb, z.B. im Urlaub.

Service

Parameter Heizkreispumpe

Adresse A3.... ,Ein“ ,»AUS*
-9 -10 °C -8 °C
-8 -9°C -7 °C
-7 -8 °C -6 °C
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Codierung 2

Heizkreis 1/Heizkreis 2 — Gruppe 5 (Fortsetzung)

Parameter Heizkreispumpe

Adresse A3.... ,Ein® ,, AUS®
-6 -7 °C -5°C
-5 -6 °C -4 °C
-4 -5°C -3°C
-3 -4 °C -2°C
-2 -3°C -1°C
-1 -2°C 0°C
0 -1°C 1°C
1 0°C 2°C
2 1°C 3°C
bis bis bis
15 14 °C 16 °C

Codierung im

Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

A4:0 Mit Frostschutz (nur bei | A4:1 Kein Frostschutz, Einstel-
Regelung fur witterungs- lung nur moglich, wenn
geflhrten Betrieb) Codierung ,A3:-9“ einge-

stellt ist.

Hinweis

L~Achtung” bei Codierung
LA3“ beachten

A8:1 Heizkreis mit Mischer A8:0 Heizkreis mit Mischer
bewirkt Anforderung auf bewirkt keine Anforderung
interne Umwalzpumpe auf interne Umwalzpumpe
(nur bei Regelung fur wit-
terungsgefuhrten
Betrieb)

b2:8 Mit Fernbedienung und | b2:0 Ohne Raumeinfluss
fur den Heizkreis muss | b2:1 Raumeinflussfaktor ein-
Betrieb mit Raumtempe- | bis stellbar von 1 bis 64
raturaufschaltung codiert | b2:64

sein: Raumeinflussfaktor
8 (nur bei Regelung fur
witterungsgefuhrten
Betrieb, Codierung nur
verandern fur den Heiz-
kreis mit Mischer)

76

5367 847



5367 847

Codierung 2

Heizkreis 1/Heizkreis 2 — Gruppe 5 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

d3:14 Neigung der Heizkennli- | d3:2 Neigung der Heizkennlinie

nie = 1,4 bis einstellbar von 0,2 bis 3,5
d3:35 (siehe Seite 50)

d4:0 Niveau der Heizkennlinie | d4:—-13 Niveau der Heizkennlinie

=0 bis einstellbar von —13 bis 40
d4:40 (siehe Seite 50)

E1:1 Mit Fernbedienung: Soll- | E1:0 Sollwert fur normale
wert fir normale Raum- Raumtemperatur einstell-
temperatur an der Fern- bar von 3 bis 23 °C
bedienung einstellbar E1:2 Sollwert fur normale
von 10 bis 30 °C (nur bei Raumtemperatur einstell-
Regelung fur witterungs- bar von 17 bis 37 °C
gefuhrten Betrieb)

E2:50 Mit Fernbedienung: E2:0 Anzeigekorrektur -5 K
Keine Anzeigekorrektur | bis bis
Raumtemperatur-Istwert | E2:49 Anzeigekorrektur 0,1 K
(nur bei Regelung fir wit- | E2:51 Anzeigekorrektur +0,1 K
terungsgefuhrten bis bis
Betrieb) E2:99 Anzeigekorrektur +4,9 K

E5:0 Ohne drehzahlgeregelte | E5:1 Mit drehzahlgeregelter
externe Heizkreispumpe externer Heizkreispumpe
(nur bei Regelung flr wit- (wird automatisch erkannt)
terungsgefuhrten
Betrieb)

ES8:1 Minimale Drehzahl im E8:0 Drehzahl entsprechend
Betrieb mit reduzierter der Einstellung in Codier-
Raumtemperatur ent- adresse ,E7¢
sprechend der Einstel-
lung in Codieradresse
,E9“ (nur bei Regelung S
fur witterungsgefiihrten S
Betrieb) ®

E9:45 Drehzahl der drehzahige- | E9:0 Drehzahl einstellbar von 0
regelten Heizkreis- bis bis 100 % der max. Dreh-
pumpe: 45 % der max. E9:100 zahl im Betrieb mit redu-

Drehzahl im Betrieb mit
reduzierter Raumtempe-
ratur (nur bei Regelung
fur witterungsgefuhrten
Betrieb)

zierter Raumtemperatur
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Codierung 2

Heizkreis 1/Heizkreis 2 — Gruppe 5 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

F5:12

Nachlaufzeit der internen
Umwalzpumpe bei Heiz-
betrieb: 12 min (nur bei
Regelung fur angehobe-
nen Betrieb)

F5:0 Keine Nachlaufzeit der

internen Umwalzpumpe
F5:1 Nachlaufzeit der internen
bis Umwalzpumpe einstellbar
F5:20 von 1 bis 20 min
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Diagnose und Serviceabfragen

Diagnose

m Regelung fur witterungsgeflhrten Betrieb:
Betriebsdaten konnen in folgenden Bereichen abgefragt werden:
— Allgemein
— Heizkreis 1
— Heizkreis 2 (falls Heizkreis mit Mischer vorhanden)
— Warmwasser
— Solar (nur wenn Solaranlage angeschlossen ist)
— Kurzabfrage (weitere Angaben siehe Seite 80)
— Daten zurucksetzen
m Regelung fur angehobenen Betrieb:
Betriebsdaten kdnnen in der Kurzabfrage abgefragt werden (siehe Seite 80).

Hinweis
Falls ein abgefragter Sensor nicht angeschlossen ist, erscheint ,,- - - im Display.

Betriebsdaten aufrufen

Regelung fiir witterungsgefiihrten 3. Gewunschte Gruppe auswahlen, z.B.
Betrieb »Allgemein®“.

1. OK und =: gleichzeitig ca. 4 slang  Regelung fiir angehobenen Betrieb
dricken.

% Bedienungsanleitung
2. ,Diagnose*

Betriebsdaten zurlicksetzen

Gespeicherte Betriebsdaten (z. B. Betriebsstunden) kénnen auf 0 zurtickgesetzt
werden.
Der Wert ,Aullentemperatur gedampft* wird auf den Istwert zurlickgesetzt.

Regelung fiir witterungsgefiihrten 3. ,Daten zuricksetzen*
Betrieb

Service

Regelung fiir angehobenen Betrieb
1. OK und ==: gleichzeitig ca. 4 s lang

driicken. @ Bedienungsanleitung

2. ,Diagnose*”
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Diagnose und Serviceabfragen

Diagnose (Fortsetzung)

Kurzabfrage

In der Kurzabfrage kénnen z.B. Temperaturen, Softwarestande und angeschlossene
Komponenten abgefragt werden.

Regelung fiir witterungsgefiihrten Betrieb

1. OK und ==: gleichzeitig ca. 4 s lang driicken.
2. ,Diagnose*“

3. ,,Kurzabfrage“.

4. OK dricken.
Im Display erscheinen 8 Zeilen mit je 6 Feldern.

1: [o]A]
[ofo][oJo][o]o]

- [0 [oJ o] [0 o]
- [olo] [oJo] [o] 0]

Bedeutung der jeweiligen Werte in den einzelnen Zeilen siehe folgende Tabelle:

Zeile Feld
(Kurzab-
frage)
1 | 2 3 | 4 5 | 6
1: Softwarestand Revisionsstand Revisionsstand Gas-
Regelung Gerat feuerungsautomat
2: Anlagenschema 01 Anzahl Max. Anforderungstemperatur
bis 06 KM-
BUS-
Teilneh-
mer
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Diagnose (Fortsetzung)

Diagnose und Serviceabfragen

Zeile Feld
(Kurzab-
frage)
1 2 3 4 5 6
3: 0 Software- | Soft- 0 Soft- Software-
stand ware- ware- stand
Bedien- | stand stand Externe
einheit Mischer- LON- Erweite-
erweite- Modul rung
rung 0: keine
0: keine externe
Mischer- Erweite-
erweite- rung
rung
4: Softwarestand Typ Geratetyp
Gasfeuerungsauto- Gasfeuerungsauto-
mat mat
5: 0: keine | 0: kein 0 Externe Aufschaltung 0 bis 10 V
externe externes Anzeige in °C
Anforde- | Sperren 0: keine externe Aufschaltung
rung 1:
1: externe | externes
Anforde- | Sperren
rung
6: Anzahl LON-Teilneh- | Kontroll- | Max. Heizleistung
mer ziffer Angabe in %
Kessel Heizkreis A1 (ohne | Heizkreis M2 (mit
Mischer) Mischer)
7: 0 0 Fernbe- | Software- | Fernbe- | Software-
dienung | stand dienung | stand
0 ohne |Fernbe- |0 ohne |Fernbedie- S
1 Vitotrol | dienung 1 Vitotrol | nung 2
200 | 0: keine 200 | O: keine »
2 Vitotrol | Fernbe- |2 Vitotrol | Fernbedie-
300 dienung 300 nung
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Diagnose und Serviceabfragen

Diagnose (Fortsetzung)

Zeile Feld
(Kurzab-
frage)
1 | 2 3 | 4 5 6
Interne Umwalz- Heizkreispumpe an Anschlusserweiterung
pumpe
8: Drehzahl- | Software- | Dreh- Software- | Dreh- Software-
geregelte | stand zahlgere- | stand zahlgere- | stand
Pumpe drehzahl- | gelte drehzahl- | gelte drehzahlge-
0 ohne geregelte | Pumpe geregelte | Pumpe regelte
1 Wilo Pumpe 0 ohne |Pumpe 0 ohne |Pumpe
2 Grund- | 0: keine |1 Wilo 0: keine 1 Wilo 0: keine
fos drehzahl- | 2 Grund- | drehzahl- |2 Grund- | drehzahlge-
geregelte fos geregelte fos regelte
Pumpe Pumpe Pumpe

Regelung fiir angehobenen Betrieb

1. OK und ==: gleichzeitig ca. 4 s lang driicken.
Im Display blinkt ,* .

2. Mit OK bestatigen.

3. Gewunschte Abfrage mit .a/w auswahlen. Z. B. ,b“ fur ,Maximale Heizleistung"
(siehe folgende Tabelle):

4. Ausgewahlte Abfrage mit OK bestatigen.

Bedeutung der einzelnen Abfragen siehe folgende Tabelle:

Kurzabfrage Displayanzeige
( ( ( ( ( (
) ) ) U ) )
0 0 Anlagen- Softwarestand Software-
schema 1 Regelung stand
bis 6 Bedienteil
1 0 Softwarestand Software- 0
Gasfeuerungsautomat stand
externe
Erweiterung
0: keine
externe
Erweiterung
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Diagnose (Fortsetzung)

Diagnose und Serviceabfragen

Kurzabfrage Displayanzeige
I I I I I I
O O DI O O O
E 0: keine 0: kein Externe Aufschaltung 0 bis 10 V
externe externes Anzeige in °C
Anforde- Sperren 0: keine externe Aufschaltung
rung 1: externes
1: externe | Sperren
Anforde-
rung
3 0 0 Kesselwassertemperatur-Sollwert
A 0 0 hdchste Anforderungstemperatur
4 0 Typ Gasfeuerungsauto- Geratetyp
mat
5 0 0 Speichertemperatur-Sollwert
b 0 0 Max. Heizleistung in %
C 0 Kesselcodierstecker (hexadezimal)
C 0 Revisionsstand Revisionsstand
Gerat Gasfeuerungsautomat
d 0 0 0 Drehzahl- Software-
geregelte stand
Pumpe drehzahlge-
0 ohne regelte
1 Wilo Pumpe
2 Grundfos | O: keine
drehzahlge-
regelte
Pumpe

Ausgange priufen (Relaistest)

Regelung fur witterungsgefiihrten Betrieb

1. OK und =: gleichzeitig ca. 4 s lang

dricken.

2. ,Aktorentest

Service
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Diagnose und Serviceabfragen

Ausgange priufen (Relaistest) (Fortsetzung)

Folgende Relaisausgange konnen je nach Anlagenausstattung angesteuert

werden:

Displayanzeige Erklarung

Grundlast Brenner Modulation Grundlast
Volllast Brenner Modulation Volllast

Interne Pumpe Ein
Ventil Heizung

Ventil Mitte

Ventil Speicher
Heizpumpe M2 Ein
Mischer Auf

Mischer Zu

Ausgang Intern Ein
Heizpumpe A1 Ein
Speicherladepumpe Ein
Zirkulationspumpe Ein
Sammelstorung Ein
Solarpumpe Ein
Solarpumpe Min. Ein

Solarpumpe Max. Ein

Int. Ausgang 20

Umschaltventil in Stellung Heizbetrieb

Umschaltventil in Mittelstellung (Befullung/Entleerung)
Umschaltventil in Stellung Warmwasserbereitung
Erweiterung Heizkreis mit Mischer

Erweiterung Heizkreis mit Mischer

Erweiterung Heizkreis mit Mischer

Ausgang Interne Erweiterung

Anschluss an Externer Erweiterung H1

Anschluss an Externer Erweiterung H1

Anschluss an Externer Erweiterung H1

Anschluss an Externer Erweiterung H1

Ausgang Solarpumpe am Solarregelungs-Modul aktiv
Ausgang Solarpumpe am Solarregelungs-Modul auf min.
Drehzahl geschaltet

Ausgang Solarpumpe am Solarregelungs-Modul auf
max. Drehzahl geschaltet

Regelung fiir angehobenen Betrieb

1. OK und ==: gleichzeitig ca. 4 s lang

drucken.

Im Display blinkt ,“ .

4. Ausgewahlten Aktor mit OK bestati-
gen.
Im Display erscheint die Ziffer fir den
aktivierten Aktor und ,,on".

2. Mit p ,=22“ auswahlen und mit OK

bestatigen.

3. Gewunschten Aktor (Ausgang) mit
a/w auswahlen (siehe folgende

Tabelle):

Folgende Aktoren (Relaisausgange) konnen je nach Anlagenausstattung ange-

steuert werden:

Displayanzeige | Erklarung

1 Brenner Modulierung Grundlast

2 Brenner Modulierung Volllast

3 Interne Pumpe / Ausgang 20 ,Ein*
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Diagnose und Serviceabfragen

Ausgange prufen (Relaistest) (Fortsetzung)

Displayanzeige

Erklarung

4
5
6
10
11
12

13
14

Umschaltventil in Stellung Heizbetrieb

Umschaltventil in Mittelstellung (Befullung/Entleerung)
Umschaltventil in Stellung Warmwasserbereitung

Ausgang [28] Interne Erweiterung

Heizkreispumpe A1 Externe Erweiterung H1

Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung Externe Erweiterung
HA1

Zirkulationspumpe Externe Erweiterung H1

Sammelstérung Externe Erweiterung H1

Service
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Stérungsbehebung

Storungsanzeige

Regelung fir witterungsgefiuhrten Betrieb

Bei einer Stérung blinkt die rote Stéran-
zeige (). Im Display blinkt ,,A% und
,»Storung“ wird angezeigt.

?

OWO R

A% 3\
0o Q 4

Mit OK wird der Stérungscode ange-
zeigt. Bedeutung des Stérungscodes
siehe folgende Seiten.

Bei einigen Stérungen wird die Sto-
rungsart auch im Klartext angezeigt.

Storung quittieren

Anweisungen im Display folgen.
Hinweis

Die Stéranzeige (A) blinkt weiter. Die

Stérungsmeldung wird in die Grundan-
zeige des Kurz-Menlis aufgenommen.

Eine eventuell angeschlossene Stérmel-

deeinrichtung wird ausgeschaltet.

Falls eine quittierte Stérung nicht beho-
ben wird, erscheint die Stérungsmel-
dung am néchsten Tag erneut.

86

Quittierte Storungen aufrufen

Im Basis-Menu ,,Stérung“ auswahlen.
Eine Liste der anstehenden Stérungen
wird angezeigt.

Storungscodes aus Storungsspei-
cher auslesen (Fehlerhistorie)

Die letzten 10 aufgetretenen Stérungen
(auch behobene) werden gespeichert
und kdénnen abgefragt werden.

Die Stérungen sind nach Aktualitat
geordnet.

1. OK und =: gleichzeitig ca. 4 s lang
drucken.

2. ,Fehlerhistorie“

3. ,Anzeigen?“

5367 847
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Storungsanzeige (Fortsetzung)

Stérungsbehebung

Regelung fir angehobenen Betrieb

Bei einer Stérung blinkt die rote Stéran-
zeige (). Im Display der Bedieneinheit
blinkt der 2-stellige Stérungscode und (je
nach Art der Stérung) ,,A“ oder ,ir*.

?

OWO R

123\
o Q 4

Mit a/¥ kdbnnen weitere anliegende Sto-
rungen angezeigt werden. Bedeutung
der Stérungscodes siehe folgende Sei-
ten.

- >

Beispiel: Storcode ,,50°
Storung quittieren

OKdrucken, im Display erscheint wieder
die Grundanzeige.

Hinweis

Die Stéranzeige (A) blinkt weiter und
»AA“ oder ,, i wird weiterhin im Display
angezeigt.

Eine Stérmeldeeinrichtung (falls vorhan-
den) wird abgeschaltet.

Falls eine quittierte Stérung nicht beho-
ben wird, erscheint die Stérungsmel-
dung am néchsten Tag erneut.

Quittierte Storungen aufrufen

OK ca. 4 s lang driucken.

Die letzten 10 aufgetretenen Stérungen
(auch behobene) werden gespeichert
und kdnnen abgefragt werden.

Storungscodes aus Storungsspei-
cher auslesen (Fehlerhistorie)

Die letzten 10 aufgetretenen Stérungen
(auch behobene) werden gespeichert
und kdnnen abgefragt werden.

Die Storungen sind nach Aktualitat
geordnet.

1. OK und =: gleichzeitig ca. 4 s lang
drucken.

2. ,,A*“ auswahlen und mit OK Fehler-
historie auswahlen.

Service

3. Mit a/¥ Stérungsmeldung auswah-
len.
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Stérungsbehebung

Storungscodes

Sto- Konst. | Wit- Verhalten der | Storungsur- | MaBnahme

rungsc- ter.gef. | Anlage sache

ode im

Display

OF X X Regelbetrieb Wartung Wartung durchfuh-

ren. Nach Wartung
Codierung ,24:0°
einstellen.

10 X X Regelt nach Kurzschluss | AuRentemperatur-
0°C Auldentem- | AulRentempe- | sensor prufen
peratur ratursensor | (siehe Seite 101)

18 X X Regelt nach Unterbre- AuRentemperatur-
0°C Auldentem- | chung sensor prufen
peratur Aulentempe- | (siehe Seite 101)

ratursensor

20 X X Regelt ohne Kurzschluss | Sensor hydrauli-
Vorlauftempe- | Vorlauftem- | sche Weiche pru-
ratursensor peratursen- | fen (siehe
(hydraulische | sor Anlage Seite 102)
Weiche)

28 X X Regelt ohne Unterbre- Sensor hydrauli-
Vorlauftempe- | chung Vor- sche Weiche pru-
ratursensor lauftempera- | fen (siehe
(hydraulische | tursensor Seite 102)
Weiche) Anlage

30 X X Brenner blo- Kurzschluss | Kesseltemperatur-
ckiert Kesseltem- sensor prufen

peratursen- | (siehe Seite 102)
sor

38 X X Brenner blo- Unterbre- Kesseltemperatur-
ckiert chung Kes- sensor prufen

seltempera- | (siehe Seite 102)
tursensor

40 X Mischer wird Kurzschluss | Vorlauftemperatur-
zugefahren Vorlauftem- | sensor prifen

peratursen-
sor Heizkreis
2 (mit
Mischer)
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Storungscodes (Fortsetzung)

Stérungsbehebung

Sto- Konst. | Wit- Verhalten der | Storungsur- | MaBnahme

rungsc- ter.gef. | Anlage sache

ode im

Display

48 X Mischer wird Unterbre- Vorlauftemperatur-
zugefahren chung Vor- sensor prufen

lauftempera-
tursensor
Heizkreis 2
(mit Mischer)

50 X X Keine Warm- Kurzschluss | Sensoren prufen
wasserberei- Speichertem- | (siehe Seite 102)
tung peratursen-

sor

51 X X Keine Warm- Kurzschluss | Sensoren prufen
wasserberei- Auslauftem- | (siehe Seite 102)
tung peratursen-

sor

58 X X Keine Warm- Unterbre- Sensoren prufen
wasserberei- chung Spei- | (siehe Seite 102)
tung chertempera-

tursensor

59 X X Keine Warm- Unterbre- Sensoren prufen
wasserberei- chung Aus- (siehe Seite 102)
tung lauftempera-

tursensor
A2 X Notbetrieb mit | Anlagen- Wasser nachfillen

zu niedrigem
Anlagendruck,
ausgelost
durch Codie-
rung ,,0d"
(siehe

Seite 73)

druck zu nied-
rig

Service
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Stérungsbehebung

Storungscodes (Fortsetzung)

Sto- Konst. | Wit- Verhalten der | Storungsur- | MaBnahme

rungsc- ter.gef. | Anlage sache

ode im

Display

A4 X Regelbetrieb Max. Anla- Anlagendruck pru-

gendruck fen.

Uberschritten | Funktion und
Dimensionierung
des Membran-Aus-
dehnungsgefalles
prufen.
Heizungsanlage
entllften.

Um den Fehler zu
dokumentieren,
wird Codier-
adresse ,,0E" auf
»1“ gesetzt. Muss
nach der Fehlerbe-
hebung wieder
manuell auf ,0"
zuruckgesetzt wer-
den.

A7 X Regelbetrieb Bedienteil Bedienteil austau-
gemald Auslie- | defekt schen
ferungszustand

A8 X Brenner blo- Luft in der Falls die Fehler-
ckiert. EntlUf- internen meldung weiterhin
tungspro- Umwalz- erscheint, Anlage
gramm wird pumpe oder | entllften
automatisch Mindest-
gestartet (siehe | Volumen-

Seite 57) strom nicht
erreicht
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Storungscodes (Fortsetzung)

Stérungsbehebung

Sto- Konst. | Wit- Verhalten der | Storungsur- | MaBnahme
rungsc- ter.gef. | Anlage sache
ode im
Display
A9 X Falls ein Heiz- | Interne Umwalzpumpe
kreis mit Umwalz- prufen
Mischer ange- | pumpe blo-
schlossen ist, | ckiert
lauft der Bren-
ner mit unterer
Warmeleis-
tung.
Falls nur ein
Heizkreis ohne
Mischer ange-
schlossen ist,
wird der Bren-
ner blockiert.
b0 X X Brenner blo- Kurzschluss | Abgastemperatur-
ckiert Abgastempe- | sensor prufen
ratursensor
b1 X X Regelbetrieb Kommunika- | Anschlusse prufen,
gemal} Auslie- | tionsfehler ggf. Bedieneinheit
ferungszustand | Bedieneinheit | austauschen
b4 X X Regelt nach Interner Feh- | Regelung austau-
0°C Auldentem- | ler schen
peratur
b5 X X Regelbetrieb Interner Feh- | Regelung austau-
gemal Auslie- |ler schen
ferungszustand
b7 X X Brenner blo- Fehler Kes- | Kesselcodierste-
ckiert selcodierste- | cker einstecken
cker oder, falls defekt,
austauschen
b8 X X Brenner blo- Unterbre- Abgastemperatur-
ckiert chung Abgas- | sensor prufen
temperatur-
sensor
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Stérungsbehebung

Storungscodes (Fortsetzung)

Sto- Konst. | Wit- Verhalten der | Storungsur- | MaBnahme
rungsc- ter.gef. | Anlage sache
ode im
Display
bA X Mischer regelt | Kommunika- | Anschlusse und
auf 20°C Vor- | tionsfehler Codierung Erwei-
lauftemperatur. | Erweite- terungssatz prufen
rungssatz fur
Heizkreis 2
(mit Mischer)
bC X Regelbetrieb Kommunika- | Anschlusse, Lei-
ohne Fernbe- | tionsfehler tung, Codier-
dienung Fernbedie- adresse ,,A0" und
nung Vitotrol | Codierschalter der
Heizkreis 1 Fernbedienung
(ohne prufen (siehe
Mischer) Seite 125).
bd X Regelbetrieb Kommunika- | Anschlusse, Lei-
ohne Fernbe- | tionsfehler tung, Codier-
dienung Fernbedie- adresse ,,A0 und
nung Vitotrol | Codierschalter der
Heizkreis 2 Fernbedienung
(mit Mischer) | prufen (siehe
Seite 125).
bE X Regelbetrieb Falsche Codierschalterstel-
Codierung lung der Fernbe-
der Fernbe- | dienung prufen
dienung (siehe Seite 125)
Vitotrol
bF X Regelbetrieb Falsches Kommunikations-
Kommunika- | modul LON aus-
tionsmodul tauschen
LON
C4 X X Regelbetrieb Kommunika- | Erweiterung Open
tionsfehler Therm prufen
Erweiterung
Open Therm
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Storungscodes (Fortsetzung)

Stérungsbehebung

Sto- Konst. | Wit- Verhalten der | Storungsur- | MaBnahme

rungsc- ter.gef. | Anlage sache

ode im

Display

C5 X X Regelbetrieb, | Kommunika- | Einstellung Codier-
max. Pumpen- | tionsfehler adresse ,.30“ pru-
drehzahl drehzahlge- |fen

regelte
interne
Pumpe

C6 X Regelbetrieb, | Kommunika- | Einstellung Codier-
max. Pumpen- | tionsfehler adresse ,E5" pri-
drehzahl drehzahlge- |fen

regelte,
externe Heiz-
kreispumpe
Heizkreis 2
(mit Mischer)

C7 X X Regelbetrieb, | Kommunika- | Einstellung Codier-
max. Pumpen- | tionsfehler adresse ,E5" prU-
drehzahl drehzahlge- |fen

regelte
externe Heiz-
kreispumpe
Heizkreis 1
(ohne
Mischer)
Cd X X Regelbetrieb Kommunika- | Anschlusse,
tionsfehler Vitocom 100 und
Vitocom 100 | Codieradresse
(KM-BUS) ,95" prufen 8
CE X X Regelbetrieb | Kommunika- | Anschliisse und >
tionsfehler Codieradresse b
Ext. Erweite- | ,2E" prufen
rung
CF X Regelbetrieb Kommunika- | Kommunikations-
tionsfehler modul LON aus-
Kommunika- | tauschen
tionsmodul
LON

93



Stérungsbehebung

Storungscodes (Fortsetzung)

Sto- Konst. | Wit- Verhalten der | Storungsur- | MaBnahme

rungsc- ter.gef. | Anlage sache

ode im

Display

dA X Regelbetrieb Kurzschluss | Raumtemperatur-
ohne Raumein- | Raumtempe- | sensor Heizkreis 1
fluss ratursensor prufen

Heizkreis 1
(ohne
Mischer)

db X Regelbetrieb Kurzschluss | Raumtemperatur-
ohne Raumein- | Raumtempe- | sensor Heizkreis 2
fluss ratursensor prufen

Heizkreis 2
(mit Mischer)

dd X Regelbetrieb Unterbre- Raumtemperatur-
ohne Raumein- | chung Raum- | sensor Heizkreis 1
fluss temperatur- | und Codierschal-

sensor Heiz- | terstellung der

kreis 1 (ohne | Fernbedienung

Mischer) prufen (siehe
Seite 125)

dE X Regelbetrieb Unterbre- Raumtemperatur-
ohne Raumein- | chung Raum- | sensor Heizkreis 2
fluss temperatur- | und Codierschal-

sensor Heiz- | terstellung der

kreis 2 (mit Fernbedienung

Mischer) prufen (siehe
Seite 125)

E4 X X Brenner blo- Fehler Ver- Regelung austau-
ckiert sorgungs- schen.

spannung
24V

E5 X X Brenner blo- Fehler Flam- | Regelung austau-
ckiert menverstar- | schen.

ker

E6 X X Brenner blo- Anlagen- Wasser nachful-
ckiert len.

druck zu nied-
rig
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Storungscodes (Fortsetzung)

Stérungsbehebung

Sto- Konst. | Wit- Verhalten der | Storungsur- | MaBnahme
rungsc- ter.gef. | Anlage sache
ode im
Display
ES8 X X Brenner auf lonisations- lonisationselekt-
Storung strom nichtim | rode und Leitung
gultigen prufen.
Bereich Entriegelungstaste
,R" betatigen.
E9 X X Brenner auf lonisations- lonisationselekt-
Storung strom wah- rode und Leitung
rend des prufen.
Kalibrierens | Abgassystem auf
nicht im gulti- | Dichtheit prufen.
gen Bereich | Entriegelungstaste
,R" betatigen.
EA X X Brenner auf lonisations- lonisationselekt-
Storung strom wah- rode und Leitung
rend des prufen.
Kalibrierens | Entriegelungstaste
nicht im gulti- | ,R* betatigen.
gen Bereich
EC X X Brenner auf lonisations- lonisationselekt-
Storung strom wah- rode und Leitung
rend des prufen.
Kalibrierens | Entriegelungstaste
nicht im gulti- | ,R* betatigen.
gen Bereich
Ed X X Brenner auf Interner Feh- | Regelung austau-
Storung ler schen.
FO X X Brenner blo- Interner Feh- | Regelung austau-
ckiert ler schen.
F1 X X Brenner auf Abgastempe- | Fullstand der Hei-
Stoérung raturbegren- | zungsanlage pru-
zer hat aus- | fen. Anlage entlif-
geldst. ten.

Entriegelungstaste
,R “nach Abkuhlen
der Abgasanlage
betatigen.
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Stérungsbehebung

Storungscodes (Fortsetzung)

Sto- Konst. | Wit- Verhalten der | Storungsur- | MaBnahme
rungsc- ter.gef. | Anlage sache
ode im
Display
F2 X X Brenner auf Temperatur- | Fullstand der Hei-
Storung begrenzer hat | zungsanlage pru-
ausgelost. fen. Umwalz-
pumpe prufen.
Anlage entluften.
Temperaturbe-
grenzer und Ver-
bindungsleitungen
prufen.
Entriegelungstaste
,R “ betatigen.
F3 X X Brenner auf Flammensig- | lonisationselekt-
Storung nal ist beim rode und Verbin-
Brennerstart | dungsleitung pru-
bereits vor- fen.
handen. Entriegelungstaste
,R “ betatigen.
F4 X X Brenner auf Flammensig- | lonisationselekt-
Storung nal ist nicht rode und Verbin-
vorhanden. dungsleitung pru-
fen, lonisations-
strom messen,
Gasdruck prufen,
Gaskombiregler
prufen, Zundung,
Zundbaustein pru-
fen, Zundelektro-
den prufen, Kon-
denswasserablauf
prufen.
Entriegelungstaste
.R “ betatigen.
F7 X X Brenner blo- Kurzschluss | Wasserdrucksen-
ckiert oder Unter- sor und Verbin-
brechung dungsleitung pru-
Wasser- fen.
drucksensor
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Storungscodes (Fortsetzung)

Stérungsbehebung

Sto- Konst. | Wit- Verhalten der | Storungsur- | MaBnahme
rungsc- ter.gef. | Anlage sache
ode im
Display
F8 X X Brenner auf Brennstoff- Gaskombiregler
Storung ventil schlie3t | prufen. Beide
verspatet. Ansteuerwege pru-
fen.
Entriegelungstaste
,R “ betatigen.
F9 X X Brenner auf Geblasedreh- | Geblase prifen,
Storung zahl beim Verbindungsleitun-
Brennerstart | gen zum Geblase
Zu niedrig prufen, Span-
nungsversorgung
am Geblase pru-
fen, Geblasean-
steuerung prufen.
Entriegelungstaste
,R “ betatigen.
FA X X Brenner auf Geblasestill- | Geblase prufen,
Storung stand nicht Verbindungsleitun-
erreicht gen zum Geblase
prufen, Gebla-
seansteuerung
prufen.
Entriegelungstaste
,R “ betatigen.
FC X X Brenner auf Gaskombi- Gaskombiregler
Storung regler defekt | prufen. Abgasan-
oder fehler- | lage prufen.
hafte Ansteu- | Entriegelungstaste
erung Modu- | ,R “ betatigen.
lationsventil
oder Abgas-

weg versperrt
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Stérungsbehebung

Storungscodes (Fortsetzung)

Sto- Konst. | Wit- Verhalten der | Storungsur- | MaBnahme
rungsc- ter.gef. | Anlage sache
ode im
Display
Fd X X Brenner auf Fehler Feue- | Zindelektroden
Storung rungsauto- und Verbindungs-
mat leitungen prufen.
Prufen, ob starkes
Storfeld (EMV) in
der Nahe des
Gerates ist.
Entriegelungstaste
,R “ betatigen.
Falls Storung nicht
behoben, Rege-
lung austauschen.
FE X X Brenner blo- Kesselcodier- | Entriegelungstaste
ckiert oder auf | stecker oder | ,R “ betatigen.
Storung Grundleiter- | Falls Stérung nicht
platte defekt | behoben, Kessel-
codierstecker oder
Regelung austau-
schen
FF X X Brenner blo- Interner Feh- | Gerat neu ein-
ckiert oder auf |ler oder Ent- | schalten. Falls
Storung riegelungs- Gerat nicht wieder
taste ,R “ blo- | in Betrieb geht,
ckiert Regelung austau-
schen.
Instandsetzung

Regelung in Wartungsposition anbringen

Falls erforderlich, kann die Regelung fur
Inbetriebnahme- und Servicearbeiten in
eine andere Position gebracht werden.
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Stérungsbehebung

Instandsetzung (Fortsetzung)

1v8 19€G
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Stérungsbehebung

Instandsetzung (Fortsetzung)

Heizkessel heizwasserseitig entleeren

1. Heizwasserseitige Absperrventile 3. Entleerungshahn ®) &ffnen und
schliel3en. Heizkessel so weit, wie erforderlich
entleeren.

2. Schlauch an Entleerungshahn (&) in
geeignetes Gefall oder Abwasseran-
schluss fuhren.
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Instandsetzung (Fortsetzung)

Stérungsbehebung

AuBentemperatursensor prufen (Regelung fur witterungsge-
fuhrten Betrieb)

Widerstand in kQ

200

100

60
40

20

=

N

-20 -10 0 10 20 30
Temperatur in °C

1.

4.

Stecker ,X3“ von der Regelung
abziehen.

Widerstand des Aulientemperatur-
sensors zwischen ,X3.1“ und ,X3.2“
am abgezogenen Stecker messen
und mit Kennlinie vergleichen.

Bei starker Abweichung von der
Kennlinie Adern am Sensor abklem-
men und Messung direkt am Sensor
wiederholen.

Je nach Messergebnis Leitung oder
Aullentemperatursensor austau-
schen.
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Stérungsbehebung

Instandsetzung (Fortsetzung)

L8 L9€S

/s Ty

Kesseltemperatursensor, Speichertemperatursensor oder Vor-

lauftemperatursensor fur hydr. Weiche prufen
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Instandsetzung (Fortsetzung)

Widerstand in kQ

O OO

H OOo0—-

H OO

N

10 30 50 70 90 110
Temperatur in °C

Stérungsbehebung

. m Kesseltemperatursensor

Leitungen am Kesseltemperatur-
sensor (A) abziehen und Wider-
stand messen.

m Speichertemperatursensor
Stecker [5] von Kabelbaum an der
Regelung abziehen und Wider-
stand messen.

m Vorlauftemperatursensor
Stecker ,X3“ an der Regelung
abziehen und Widerstand zwi-
schen ,X3.4“ und ,X3.5“ messen.

. Widerstand der Sensoren messen

und mit Kennlinie vergleichen.

. Bei starker Abweichung Sensor aus-

tauschen.

A Gefahr
Kesseltemperatursensor sitzt

direkt im Heizwasser (Verbru-
hungsgefahr).

Vor Sensorwechsel Heizkes-
sel heizwasserseitig entlee-
ren.

Service
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Stérungsbehebung

Instandsetzung (Fortsetzung)

Auslauftemperatursensor prifen

Widerstand in kQ

104

o oo
» oo

AL

A OO

N
/

N

10 30 50 70 90 110

Temperatur in °C

1. Leitungen am Auslauftemperatur-
sensor (A) abziehen.

2. Widerstand des Sensors messen

und mit Kennlinie vergleichen.

3. Bei starker Abweichung Sensor aus-

tauschen.

Gefahr
Auslauftemperatursensor
sitzt direkt im Trinkwasser
(Verbrihungsgefahr).

Vor Sensorwechsel Heizkes-
sel trinkwasserseitig entlee-
ren.
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Stérungsbehebung

Instandsetzung (Fortsetzung)

Abgastemperatursensor prufen

Bei Uberschreiten der zulassigen Abgastemperatur verriegelt der Abgastemperatur-
sensor das Gerat. Verriegelung nach Abkuhlen der Abgasanlage durch Betatigen
des Entriegelungstaste ,R “ aufheben.

1. Leitungen am Abgastemperatursen-
sor (A) abziehen.

20 2. Widerstand des Sensors messen
\ und mit Kennlinie vergleichen.
1(8) N\
6 3. Bei starker Abweichung Sensor aus-
4 tauschen.
<
c N
5 2 \
2 N
= 1
» N,
= 0,8 N
S 06 N
= 04

10 30 50 70 90 110
Temperatur in °C
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Stérungsbehebung

Instandsetzung (Fortsetzung)

Plattenwarmetauscher priifen

Hinweis
Beim Ausbau und aus dem ausgebauten Plattenwérmetauscher kbnnen geringe
Mengen Restwasser austreten.
1. Heizkessel entleeren: 3. Siphon abbauen (siehe Seite 26).
m heizwasserseitig siehe Seite 100
m trinkwasserseitig siehe Seite 39

2. Regelung in Wartungsposition
anbringen (siehe Seite 98).

4. Befestigungsschrauben |6sen, Plat- 6. Einbau mit neuen Dichtungen in
tenwarmetauscher nach hinten umgekehrter Reihenfolge.
abziehen und nach vorn herausneh- Neue Dichtungen einfetten.
men.

5. Heizwasser- und trinkwasserseitige
Anschlisse auf Verschmutzung und
Verkalkung prufen, ggf. Plattenwar-
metauscher austauschen.

106

5367 847



5367 847

Stérungsbehebung

Instandsetzung (Fortsetzung)

Temperaturbegrenzer prufen

Falls sich nach einer Storabschaltung der Gasfeuerungsautomat nicht entriegeln
lasst, obwohl die Kesselwassertemperatur unterhalb von ca. 75 °C liegt, folgende
Prufung durchfihren:

1. Leitungen des Temperaturbegren-
zers (A) abziehen.

2. Durchgang des Temperaturbegren-
zers mit einem Multimeter prifen.

/1ry,

3. Defekten Temperaturbegrenzer aus-
bauen.

4. Neuen Temperaturbegrenzer mit
Warmeleitpaste bestreichen und ein-
bauen.

% ; ® 5. Nach Inbetriebnahme Entriegelungs-

taste ,R “ an der Regelung drucken.

Service
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Stérungsbehebung

Instandsetzung (Fortsetzung)

Sicherung prufen

1. Netzspannung ausschalten. 4. Sicherung F1 prufen (siehe
Anschluss- und Verdrahtungs-
2. Seitliche Verschlisse I6sen und schema).

Regelung abklappen.

3. Abdeckung (&) abbauen.

Erweiterungssatz fur Heizkreis mit Mischer

Hinweis Drehrichtung des Mischer-Motors
Der Codierschalter auf der Leiterplatte prufen

des Erweiterungssatzes muss auf ,2*

stehen. Nach dem Einschalten fihrt das Gerat

einen Eigentest durch. Dabei wird der
Mischer auf- und wieder zugefahren.

108
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Stérungsbehebung

Instandsetzung (Fortsetzung)

Wahrend des Eigentestes die Drehrich- Fir die folgende Mischeranordnung
tung des Mischer-Motors beobachten. (Heizungsrucklauf von rechts) die Dreh-
Danach den Mischer von Hand in Stel- richtung andern

lung ,Auf” bringen.

Hinweis

Der Vorlauftemperatursensor muss jetzt
eine hbhere Temperatur erfassen. Falls
die Temperatur sinkt, ist entweder die
Drehrichtung des Motors falsch oder der
Mischereinsatz falsch eingebaut.

% Montageanleitung Mischer

Im Auslieferungszustand ist der
Mischer-Motor fur folgende Mischeran-
ordnung eingerichtet (Heizungsricklauf
von links)

Drehrichtung des Mischer-Motors andern (falls erforderlich)

A\

Gefahr

Ein Stromschlag kann lebensbedrohend sein.

Vor Offnen des Gerats Netzspannung ausschalten, z.B. an der Sicherung
oder einem Hauptschalter.

Service
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Stérungsbehebung

Instandsetzung (Fortsetzung)

1. Obere Gehauseabdeckung des 2. Drehrichtung andern durch Vertau-
Erweiterungssatzes abschrauben. schen der Adern BN und BK am Ste-
cker [52].

@@@é‘

©
||
il
BN@!
BK BU

Vitotronic 200-H prufen (Zubehor)

Die Vitotronic 200-H ist Uber die LON-
Verbindungsleitung mit der Regelung
verbunden. Zur Prafung der Verbindung
Teilnehmer-Check an der Regelung des
Heizkessels durchflihren (siehe

Seite 53).
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Funktionsbeschreibung

Regelung fiir angehobenen Betrieb

Heizbetrieb

Bei Anforderung durch den Raumther-
mostaten wird im Betriebsprogramm
Heizen und Warmwasser ,[m=]“ die ein-
gestellte Kesselwasser-Solltemperatur
gehalten.

Liegt keine Anforderung vor, wird die
Kesselwassertemperatur auf der vorge-
gebenen Frostschutztemperatur gehal-
ten.

Die Kesselwassertemperatur wird durch
den elektronischen Temperaturwachter
im Brennersteuergerat auf 82 °C
begrenzt.

Einstellbereich der Vorlauftemperatur:
40 bis 74 °C.

Aufheizung des Ladespeichers aus kaltem Zustand

Falls die vom Speichertemperatursen-
sor erfasste Temperatur niedriger ist, als
der vorgegebene Sollwert, wird die Hei-
zungs-Umwalzpumpe eingeschaltet und
das 3-Wege-Umschaltventil umgeschal-
tet.

m Bei Kesselwassertemperatur > Warm-
wassertemperatur-Sollwert wird die
Speicherladepumpe eingeschaltet.

m Bei Kesselwassertemperatur < Warm-
wassertemperatur-Sollwert wird der
Brenner eingeschaltet und nach Errei-
chen der erforderlichen Kesselwas-
sertemperatur die Speicherlade-
pumpe eingeschaltet.
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Funktionsbeschreibung

Regelung fur angehobenen Betrieb (Fortsetzung)

Der Ladespeicher wird bis zum Warm-
wassertemperatur-Sollwert aufgeheizt.
Wenn am Speichertemperatursensor
und am Auslauftemperatursensor die
vorgegebenen Temperaturen erreicht
sind, wird die Aufheizung beendet.

Die Speicherladepumpe und das 3-
Wege-Umschaltventil bleiben nach
Beenden der Ladung noch 30 s einge-
schaltet.

Nachheizung wahrend Zapfvorgang

Wahrend eines Zapfvorganges tritt Kalt-
wasser im unteren Bereich in den Lade-
speicher ein.

Wenn die Temperatur am Speichertem-

peratursensor unter den vorgegebenen

Sollwert sinkt, wird die Heizungs-

Umwalzpumpe eingeschaltet und das 3-

Wege-Umschaltventil umgeschaltet.

m Bei Kesselwassertemperatur > Warm-
wassertemperatur-Sollwert wird die
Speicherladepumpe eingeschaltet.

m Bei Kesselwassertemperatur < Warm-
wassertemperatur-Sollwert wird der
Brenner eingeschaltet und nach Errei-
chen der erforderlichen Kesselwas-
sertemperatur die Speicherlade-
pumpe eingeschaltet.

112

Uber den Speichertemperatursensor
wird das Warmwasser auf die vorgege-
bene Temperatur geregelt.

Nach Beenden des Zapfvorganges wird
der Ladespeicher weiter aufgeheizt, bis
am Speichertemperatursensor die vor-
gegebene Warmwassertemperatur
erreicht ist.

Die Speicherladepumpe und das 3-
Wege-Umschaltventil bleiben noch 30 s
eingeschaltet.
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Funktionsbeschreibung

Regelung fir witterungsgefiihrten Betrieb

Kesseltemperatur

Warmwasser
Solarenergie
Information

Wahlen mit &

Heizbetrieb

Durch die Regelung wird eine Kessel-
wasser-Solltemperatur ermittelt in
Abhangigkeit von der Aulientemperatur
oder Raumtemperatur (bei Anschluss
einer raumtemperaturgefuhrten Fernbe-
dienung) und von Neigung/Niveau der
Heizkennlinie.

Der ermittelte Kesselwassertemperatur-
Sollwert wird zum Brennersteuergerat
Ubertragen. Das Brennersteuergerat
ermittelt aus Kesselwassertemperatur-
Soll- und -Istwert den Modulationsgrad
und steuert dementsprechend den Bren-
ner.

Die Kesselwassertemperatur wird durch
den elektronischen Temperaturwachter
im Brennersteuergerat auf 82 °C
begrenzt.

Aufheizung des Ladespeichers aus kaltem Zustand

Falls die vom Speichertemperatursen-
sor erfasste Temperatur niedriger ist, als
der vorgegebene Sollwert, wird die Hei-
zungs-Umwalzpumpe eingeschaltet und
das 3-Wege-Umschaltventil umgeschal-
tet.

m Bei Kesselwassertemperatur > Warm-
wassertemperatur-Sollwert wird die
Speicherladepumpe eingeschaltet.

m Bei Kesselwassertemperatur < Warm-
wassertemperatur-Sollwert wird der
Brenner eingeschaltet und nach Errei-
chen der erforderlichen Kesselwas-
sertemperatur die Speicherlade-
pumpe eingeschaltet.
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Funktionsbeschreibung

Regelung fir witterungsgefiihrten Betrieb (Fortsetzung)

Der Ladespeicher wird bis zum Warm-
wassertemperatur-Sollwert aufgeheizt.
Wenn am Speichertemperatursensor
und am Auslauftemperatursensor die
vorgegebenen Temperaturen erreicht
sind, wird die Aufheizung beendet.

Die Speicherladepumpe und das 3-
Wege-Umschaltventil bleiben nach
Beenden der Ladung noch 30 s einge-
schaltet.

Nachheizung wahrend Zapfvorgang

Wahrend eines Zapfvorganges tritt Kalt-
wasser im unteren Bereich in den Lade-
speicher ein.

Wenn die Temperatur am Speichertem-

peratursensor unter den vorgegebenen

Sollwert sinkt, wird die Heizungs-

Umwalzpumpe eingeschaltet und das 3-

Wege-Umschaltventil umgeschaltet.

m Bei Kesselwassertemperatur > Warm-
wassertemperatur-Sollwert wird die
Speicherladepumpe eingeschaltet.

m Bei Kesselwassertemperatur < Warm-
wassertemperatur-Sollwert wird der
Brenner eingeschaltet und nach Errei-
chen der erforderlichen Kesselwas-
sertemperatur die Speicherlade-
pumpe eingeschaltet.

Zusatzaufheizung Trinkwasser
Falls ein Schaltzeitraum in der vierten

Zeitphase eingestellt wird, wird die Funk-
tion Zusatzaufheizung aktiviert.

114

Uber den Speichertemperatursensor
wird das Warmwasser auf die vorgege-
bene Temperatur geregelt.

Nach Beenden des Zapfvorganges wird
der Ladespeicher weiter aufgeheizt, bis
am Speichertemperatursensor die vor-
gegebene Warmwassertemperatur
erreicht ist.

Die Speicherladepumpe und das 3-
Wege-Umschaltventil bleiben noch 30 s
eingeschaltet.

Der Temperatur-Sollwert fur die Zusatz-
aufheizung ist einstellbar in Codier-
adresse ,58"
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Funktionsbeschreibung

Interne Erweiterungen

Interne Erweiterung H1

-
[
-
X2.4 mmt—0 K11 WIZARA K12 VD2 /N
-
-
-

R12
K12/ K11
R11 F1

Die interne Erweiterung H1 ist in das An Anschluss kann ein externes
Regelungsgehause eingebaut. An den Sicherheitsventil angeschlossen wer-
Relaisausgang ist die Speicherlade-  den.

pumpe angeschlossen.

Service
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Funktionsbeschreibung

Interne Erweiterungen (Fortsetzung)

Interne Erweiterung H2 (Zubehor)
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Die interne Erweiterung H2 wird anstelle  An Anschluss kann eine Verriege-
der internen Erweiterung H1 in das lung fUr Abluftgerate angeschlossen
Regelungsgehause eingebaut. An den werden.

Relaisausgang ist die Speicherlade-
pumpe angeschlossen.
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Funktionsbeschreibung

Externe Erweiterungen (Zubehor)

Externe Erweiterung H1

Elektronik

Die externe Erweiterung wird Uber den 143| m Externes Sperren

KM-BUS an die Regelung des Heizkes- (Klemme 2 - 3)

sels angeschlossen. Uber die Erweite- m Externes Anfordern

rung kénnen folgende Funktionen (Klemme 1 - 2)

gleichzeitig angesteuert bzw. verarbeitet m Externe Betriebsprogramm-

werden: Umschaltung (Klemme 1 - 2)

(A) Netzschalter (bauseits) (nur bei witterungsgefuhrtem o

Heizkreispumpe fir Heizkreis Betrieb) >
ohne Mischer Die Zuordnung der Funktion &

Umwalzpumpe zur Speicherbehei- ,Externe Betriebsprogramm-
zung Umschaltung® wird Uber die

Zirkulationspumpe (nur bei witte- Codieradresse ,91° eingestellt.
rungsgeflhrtem Betrieb) 144| Externer Sollwert 0 bis 10 V

Netzanschluss 145] KM-BUS

Sammelstérmeldung
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Funktionsbeschreibung

Externe Erweiterungen (Zubehor) (Fortsetzung)

Externe Erweiterung H2
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Die externe Erweiterung wird Uber den
KM-BUS an die Regelung des Heizkes-
sels angeschlossen. Uber die Erweite-
rung kénnen folgende Funktionen
gleichzeitig angesteuert bzw. verarbeitet
werden:
(A) Netzschalter (bauseits)
Zirkulationspumpe (nur bei witte-
rungsgefuhrtem Betrieb)
Netzanschluss
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143 145

143| m Externes Sperren
(Klemme 2 - 3)

m Externes Anfordern
(Klemme 1 - 2)

m Externe Betriebsprogramm-
Umschaltung (Klemme 1 - 2)
(nur bei witterungsgefuhrtem
Betrieb)

Die Zuordnung der Funktion
.Externe Betriebsprogramm-
Umschaltung® wird Uber die

Codieradresse ,91“ eingestellt.

KM-BUS
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Funktionsbeschreibung

Regelungsfunktionen

Externe Betriebsprogramm-Umschaltung

Die Funktion ,Externe Betriebspro-
gramm-Umschaltung“ wird Gber den Ein-
gang ,[143]* der Externen Erweiterung
realisiert. Auf welche Heizkreise die
Betriebsprogramm-Umschaltung wirkt,
wird in Codieradresse ,91“ eingestellt:

Betriebsprogramm-Umschaltung Codierung

Keine Umschaltung 91:0

Heizkreis ohne Mischer A1 91:1

Heizkreis mit Mischer M2 91:2

Heizkreis ohne Mischer und Heizkreis mit Mischer 91:3

In welche Richtung die Betriebspro-

gramm-Umschaltung erfolgt wird in

Codieradresse ,D5" eingestellt:

Betriebsprogramm-Umschaltung Codierung

Umschaltung in Richtung ,Dauernd Reduziert* bzw. ,Dauernd | d5:0

Abschaltbetrieb” (je nach eingestelltem Sollwert)

Umschaltung in Richtung ,Dauernd Heizbetrieb* d5:1

Die Dauer der Betriebsprogramm-

Umschaltung wird in Codieradresse

,F2° eingestellt:

Betriebsprogramm-Umschaltung Codierung

Keine Betriebsprogramm-Umschaltung F2:0 ©

Dauer der Betriebsprogramm-Umschaltung 1 bis 12 Stunden | F2:1 bis L
F2:12 e

()

Die Betriebsprogramm-Umschaltung

bleibt so lange aktiv, wie der Kontakt

geschlossen ist, min. jedoch so lange
wie die in Codieradresse ,F2“ einge-

stellte Zeitvorgabe.
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Funktionsbeschreibung

Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

Externes Sperren

Die Funktion ,Externes Sperren® wird
{iber den Eingang ,[143]* der externen
Erweiterung angeschlossen.

Externes Anfordern

Die Funktion ,Externes Anfordern® wird
(iber den Eingang ,[143]* der externen
Erweiterung angeschlossen.

Welchen Einfluss das Signal ,Ext. Anfor-
dern auf die angeschlossenen Umwalz-
pumpen hat, wird in Codieradresse ,34“
eingestellt.

Entluftungsprogramm

Im Entliftungsprogramm wird 20 min
lang die Umwalzpumpe je 30 s abwech-
selnd ein- und ausgeschaltet.

Das Umschaltventil wird abwechselnd
fur eine bestimmte Zeit in Richtung Heiz-
betrieb und Trinkwassererwarmung
geschaltet. Der Brenner ist wahrend des
EntlGftungsprogramms ausgeschaltet.

Befullungsprogramm

Im Anlieferungszustand ist das
Umschaltventil in Mittelstellung, so dass
die Anlage vollstandig beflllt werden
kann. Nachdem die Regelung einge-
schaltet wurde, fahrt das Umschaltventil
nicht mehr in Mittelstellung.

Danach kann das Umschaltventil Uber
die Codierung ,2F:2“ in Mittelstellung
gefahren werden. In dieser Einstellung
kann die Regelung ausgeschaltet und
die Anlage vollstandig befullt werden.

120

Welchen Einfluss das Signal ,Ext. Sper-
ren® auf die angeschlossenen Umwalz-
pumpen hat, wird in Codieradresse ,32“
eingestellt.

Der Mindest-Kesselwassertemperatur-
Sollwert bei ext. Anforderung wird in
Codieradresse ,9b“ eingestellt.

Das Entluftungsprogramm wird durch
die Codierung ,2F:1“ aktiviert. Nach

20 min wird das Programm automatisch
inaktiv und die Codieradresse ,2F“ auf
den Wert ,0“ gesetzt.

Befillung bei eingeschalteter Rege-
lung

Falls die Anlage bei eingeschalteter
Regelung beflllt werden soll, wird das
Umschaltventil bei Codierung ,2F:2“ in
Mittelstellung gefahren, und die Pumpe
eingeschaltet.
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Funktionsbeschreibung

Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

Falls die Funktion durch Codieradresse
,2F“ aktiviert wird, geht der Brenner
auller Betrieb. Nach 20 min wird das
Programm automatisch inaktiv und die
Codieradresse ,2F“ auf den Wert ,0“
gesetzt.

Estrichfunktion

Die Estrichfunktion ermoglicht die Trock-
nung von Estrichen. Dazu mussen unbe-
dingt die Angaben des Estrich-Herstel-
lers berUcksichtigt werden.

Bei aktivierter Estrichfunktion wird die
Heizkreispumpe des Mischerkreises
eingeschaltet und die Vorlauftemperatur
auf dem eingestellten Profil gehalten.
Nach Beendigung (30 Tage) wird der
Mischerkreis automatisch mit den einge-
stellten Parametern geregelt.

EN 1264 beachten. Das vom Heizungs-
fachmann zu erstellende Protokoll muss
folgende Angaben zum Aufheizen ent-
halten:

m Aufheizdaten mit den jeweiligen Vor-
lauftemperaturen

m Erreichte max. Vorlauftemperatur

m Betriebszustand und AulRentempera-
tur bei Ubergabe

Verschiedene Temperaturprofile sind

uber die Codieradresse ,F1“einstellbar.

Nach Stromausfall oder Ausschalten der

Regelung wird die Funktion weiter fort-

gesetzt. Wenn die Estrichfunktion been-

detist oder die Codierung ,F1:0“ manuell

eingestellt wird, wird ,Heizen und Warm-

wasser eingeschaltet.

Temperaturprofil 1: (EN 1264-4) Codierung ,,F1:1“

A
O 50
§ 40
« © 30
38 20
$s 1 .
1 5 10 15 20 25 30
Tage
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Funktionsbeschreibung

Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

Temperaturprofil 2: (ZV Parkett- und FuBbodentechnik) Codierung ,,F1:2“

A
O 50
5 40
« © 30
g8 20
8§ 10 .
1 5 10 15 20 25 30
Tage
Temperaturprofil 3: Codierung ,,F1:3“
A
O 50
5 40
« © 30
&8 20
$s 10 .
1 5 10 15 20 25 30
Tage
Temperaturprofil 4: Codierung ,,F1:4*
O 50
§ 40
3820
Sg 10 .
1 5 10 15 20 25 30

Tage

Temperaturprofil 5: Codierung ,,F1:5“

A

- N
oo

temperatur °C
w b~ O,
o O O

Vorlauf-

1 5 10 15 20 25 3C
Tage
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Funktionsbeschreibung

Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

Temperaturprofil 6: Codierung ,,F1:6“

A
60
50
40
30
20
10|

1 5 10 15 20 25 30
Tage

temperatur °C

Vorlauf-

Temperaturprofil 7: Codierung ,,F1:15“

A
oo50
§40

« © 30

38 20

$s 10

1 5 10 15 20 25 30
Tage

Anhebung der reduzierten Raumtemperatur

Beim Betrieb mit reduzierter Raumtem- Die Grenzwerte der Aul3entemperatur
peratur kann der reduzierte Raumtem- fur Beginn und Ende der Temperaturan-
peratur-Sollwert in Abhangigkeit von der  hebung sind in den Codieradressen
Aullentemperatur automatisch angeho- ,F8“ und ,F9“ einstellbar.

ben werden. Die Temperaturanhebung
erfolgt gemaf der eingestellten Heiz-
kennlinie und max. bis zum normalen
Raumtemperatur-Sollwert.
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Funktionsbeschreibung

Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

Beispiel mit den Einstellungen im Anlieferungszustand

J—

(€)) (e} ~ () ©
o o o (@) o
] ] ] ] ]

T

40+

Kesselwasser- bzw.
Vorlauftemperatur in °C

(A) Heizkennlinie fiir Betrieb mit norma-
ler Raumtemperatur

Verkiirzung der Aufheizzeit

Beim Ubergang vom Betrieb mit redu-
zierter Raumtemperatur in den Betrieb
mit normaler Raumtemperatur wird die
Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur
entsprechend der eingestellten Heiz-
kennlinie erhdht. Die Erhohung der Kes-
selwasser- bzw. Vorlauftemperatur kann
automatisch gesteigert werden.

124

Heizkennlinie fiir Betrieb mit redu-
zierter Raumtemperatur

Der Wert und die Zeitdauer fur die
zusatzliche Erhdhung des Kesselwas-
ser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwerts
wird in den Codieradressen ,FA" und
,Fb* eingestellt.
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Funktionsbeschreibung

Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

Beispiel mit den Einstellungen im Anlieferungszustand

A

60 ———
s 1@ | ©
2o
o° '
> < 40+ :
%
|
32 30 |
53 | |
(23] 4
2520 | |
2 ® | |
oo 10+ I I
? g | |
88 (L © | = .
600 700 800 900
Zeitin h

(A) Beginn des Betriebs mit normaler (D) Zeitdauer des Betriebs mit erhoh-

Raumtemperatur tem Kesselwasser- bzw. Vorlauf-
Kesselwasser- bzw. Vorlauftempe- temperatur-Sollwert entsprechend

ratur-Sollwert entsprechend einge- Codieradresse ,Fb*:

stellter Heizkennlinie 60 min

(© Kesselwasser- bzw. Vorlauftempe-
ratur-Sollwert entsprechend Codier-
adresse ,FA"

50 °C +20 % =60 °C

Service

Codierschalter der Fernbedienung

Die Codierschalter befinden sich auf der Leiterplatte im Gehauseoberteil.
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Funktionsbeschreibung

Codierschalter der Fernbedienung (Fortsetzung)

Fernbedienung

Codierschalterstellung

Fernbedienung wirkt auf Heizkreis ohne ON
Mischer A1 n u u u
1234
Fernbedienung wirkt auf Heizkreis mit ON
Mischer M2 u n u u
1234
Bei Anschluss eines separaten Raum- ON
temperatursensors Codierschalter ,3“ auf [I [I n [I
,ON" stellen. 534

Elektronische Verbrennungsregelung

Die elektronische Verbrennungsrege-
lung nutzt den physikalischen Zusam-
menhang zwischen der Hohe des loni-
sationsstroms und der Luftzahl A. Bei
allen Gasqualitaten stellt sich bei Luft-
zahl 1 der maximale lonisationsstrom
ein.

Das lonisationssignal wird von der Ver-
brennungsregelung ausgewertet und die
Luftzahl wird auf einen Wert zwischen
A=1,24 bis 1,44 einreguliert. In diesem
Bereich ergibt sich eine optimale Ver-
brennungsqualitat. Die elektronische
Gasarmatur regelt danach je nach vor-
liegender Gasqualitat die erforderliche
Gasmenge.

126

Zur Kontrolle der Verbrennungsqualitat
wird der CO,-Gehalt oder der O,-Gehalt
des Abgases gemessen. Mitden gemes-
senen Werten wird die vorliegende Luft-
zahl ermittelt. Das Verhaltnis zwischen
CO,- oder O,-Gehalt und Luftzahl Aistin

der folgenden Tabelle dargestellt.
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Funktionsbeschreibung

Elektronische Verbrennungsregelung (Fortsetzung)

Luftzahl A — CO,- /O,-Gehalt

Luftzahl A | O,-Gehalt CO,-Gehalt (%) | CO,-Gehalt (%) | CO,-Gehalt (%)

(%) bei Erdgas E bei Erdgas LL | bei Fliissiggas
P

1,24 4.4 9,2 9,1 10,9

1,27 4,9 9,0 8,9 10,6

1,30 5,3 8,7 8,6 10,3

1,34 5,7 8,5 8,4 10,0

1,37 6,1 8,3 8,2 9,8

1,40 6,5 8,1 8,0 9,6

1,44 6,9 7,8 7,7 9,3

Fur eine optimale Verbrennungsrege-
lung kalibriert sich das System zyklisch
oder nach einer Spannungsunterbre-
chung (Aulerbetriecbnahme) selbsttatig.
Dabei wird die Verbrennung kurzzeitig
auf max. lonisationsstrom einreguliert
(entspricht Luftzahl A=1). Das selbstta-
tige Kalibrieren wird kurz nach dem
Brennerstart durchgefuhrt und dauert
ca. 5 s. Dabei kdnnen kurzzeitig erhohte
CO-Emissionen auftreten.

Service
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Schemen

Anschlussschema intern
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o A
A1 Grundleiterplatte Auslauftemperatursensor
X...  Elektrische Schnittstellen lonisationselektrode
Kesseltemperatursensor Abgastemperatursensor
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Schemen

Anschlussschema intern (Fortsetzung)

o [|W
I K=

—_

Schrittmotor fur Umschaltventil [100]A Ansteuerung Gebladsemotor
Thermoschalter 163 Wasserdrucksensor
Zundeinheit 190/ Modulationsspule

Geblasemotor

Service
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Schemen

Anschlussschema extern
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A1 Grundleiterplatte A4 Feuerungsautomat
A2 Schaltnetzteil A5 Bedienteil
A3 Optolink A6 Codierstecker
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Anschlussschema extern (Fortsetzung)

A7
A8
A9
S1
S2

[M]=]¢

(]

Anschlussadapter
Kommunikationsmodul LON
Interne Erweiterung H1
Netzschalter
Entriegelungstaster
Elektrische Schnittstellen
Aulientemperatursensor
Vorlauftemperatursensor hyd-
raulische Weiche
Speichertemperatursensor (Ste-
cker am Leitungsbaum)

- BN
o ollo|lo
o

-
o
o

>

—_
-
-

—
~
o1

Schemen

Interne Umwalzpumpe
Gasmagnetventil
Netzanschluss
Netzanschluss Zubehor und
Vitotrol 100

Geblasemotor

Ansteuerung Geblasemotor
Gasdruckwachter (Zubehor)
KM-BUS

Service
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Einzelteillisten

Einzelteillisten

Hinweis fiir Ersatzbestellungen!
Best.-Nr. und Herstell-Nr. (siehe Typen-
schild) sowie die Positionsnummer des
Einzelteiles (aus dieser Einzelteilliste)
angeben.

Handelsibliche Teile sind im ortlichen
Fachhandel erhéltlich.

001 Membran-Ausdehnungsgefal®

002 Anschlussleitung Membran-Aus-
dehnungsgefal}

003 Kapselblech mit Dichtung

004 Dichtprofil

005 Kesselanschluss-Stuck

006 Verschluss-Stopfen (2 Stuck)

007 Zuluftdichtung

008 Lippendichtung

009 Durchfuhrungstullen Kesselan-
schluss (Satz)

010 Warmetauscher

012 Kondenswasserschlauch

013 Siphon

015 Schlauch (1100 mm lang)

016 Schlauch (400 mm lang)

017 Schlauch (270 mm lang)

018 Schlauch (230 mm lang)

019 T-Verbinder

021 Sicherheitsventil

023 Schlauchtulle

024 Absperrwinkel Speicher W\W-
Ladung

025 Anschlussleitung WW-Ladung

026 Blende

027 Ruckflussverhinderer

028 Entliftungshahn G%

029 Manometer

030 Absperrwinkel Speicher KW

031 Gasrohr

032 Vorlaufrohr

033 Anschlussrohr Kaltwasser Spei-
cher

034 Anschlussrohr Heizwasservorlauf

035 Anschlussrohr Heizwasserrucklauf

132

036
037
038
039
040
050
051
052
053
054
055
056
057
062
063
066

067
068
069
070
071
072
074
075
080

081

082

084
085

086

087
088
089

090
091
092

Anschlussverrohrung Kaltwasser
Anschlussrohr Warmwasser
Anschlussrohr Heizwasservorlauf
Anschluss Hydraulik Kaltwasser
Anschlussrohr Rucklauf
Vorlaufeinheit

Rucklaufeinheit

Uberstrémventil

Stopfen J 8/10
Plattenwarmetauscher
Profildichtung

Ventileinsatz

Uberstromleitung

Flammkaorper
Flammkaorperdichtung

Dichtung Geblaseaustritt/Brenner-
tirflansch

Lafter

Gaskombiregler

Brennertur

Zundgerat

Dichtung lonisationselektrode
Dichtung Zindelektrode
Gasduse

Venturiverlangerung
Dichtungssatz A16 x 15x 1,5 (5
Stuck)

Dichtungssatz A 17 x 24 x 2,0 (5
Stuck)

Dichtungssatz A10x 15x 1,5 (5
Stuck)

Dichtung 23 x 30 x 2,0 (5 Stlck)
Dichtungssatz O-Ring 18 x 2,6 (5
Stuck)

Dichtungssatz O-Ring 9,6 x 2,4 (5
Stuck)

O-Ring 14,3 x 2,4 (5 Stlck)
O-Ring 35,4 x 3,6 (5 Stlick)

Satz Steckverbindersicherungen
(2 Stuck)

Spannverschluss (Satz, 4 Stlck)
Durchfuhrungstulle
Durchfuhrungstulle
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Einzelteillisten (Fortsetzung)

093
094
096
097
098
099
100
101

Rohrclip J 18

Rohrclip ¢ 18/1,5

Clip J 8 (5 Stiick)

Clip & 10 (5 Stiick)

Clip &J 15 (5 Stick)

Clip J 18 (5 Stick)
Schlauchklemme ¢ 34,3 - 38,7
Schlauchklemme

) 34,0 - 37,4 (Zahnverschluss)
Sicherungsfeder Kondenswasser-
ablauf

Verschluss-Stopfen (Satz)
Kappe

Schlauch (J 10 x 1,5 x 750
Uberwurfmutter G 1
Durchflihrungstiille ¢ 54 x 18 (5
Stick)

SchnellentlUfter
Befestigungswinkel Speicher
Regelungstrager
Schlauchklemme J 22,2 - 25,8
Umwalzpumpe VIUPM 15-70 KM
Umwalzpumpe VIUP 15-30
Umwalzpumpenmotor
Umwalzpumpenmotor
Abgastemperatursensor
Thermoschalter
Temperatursensor
Speichertemperatursensor
Drucksensor

Speicher

Zugentlastung
Warmedammung Speicherver-
schlusskappe
Speicherverschlusskappe
Ronde

Speicherdichtung

Seitenblech links

Seitenblech rechts

Oberblech

Vorderblech oben

Vorderblech unten

Stellfuld

102

103
104
105
106
107

110
111
112
113
130
131
133
134
140
141
142
143
144
160
163
167

168
169
170
200
202
204
205
206
207

208
300
301
302
303
304
305

306

307

308

309
315

316

Einzelteillisten

Befestigungselemente
Regelung

Gehauseruckwand
Codierstecker

Sicherung 6,3 AT (10 Stuck)
Sicherungshalter
Bedieneinheit fur witterungsgefuhr-
ten Betrieb

Bedieneinheit fur angehobenen
Betrieb
Kommunikationsmodul-LON
(Zubehor)

Leiterplatte Adapter LON-Modul
(Zubehor)

Interne Erweiterung H1
Verriegelungsstucke links und
rechts

Schieber links und rechts

Verschleil3teile

060
061
064
065

Einzelteile ohne Abbildung

108
209
210
310
311

312
313
314
400

401

402

®

Brennerdichtung
Warmedammring

Zundelektrode mit Dichtung
lonisationselektrode mit Dichtung

Spezialschmierfett

Lackstift, vitoweil}
Spruhdosenlack, vitoweil}
Leitungsbaum X8/X9/lonisation

Leitungsbaum 100/35/54 (Hilfs- e
erde) S
Leitungsbaum Schrittmotor [

()
Gegenstecker

Leitungsfixierung
Bedienungsanleitung flr angeho-
benen Betrieb
Bedienungsanleitung fur witte-
rungsgeflhrten Betrieb
Montage- und Serviceanleitung
Typenschild
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Einzelteillisten

Einzelteillisten (Fortsetzung)

205 208 \
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Einzelteillisten

Einzelteillisten (Fortsetzung)

200
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Einzelteillisten

Einzelteillisten (Fortsetzung)

001

099 —RY_
I3
021
023
016
)
019
.. —— 013
\‘\ A< T
w\\ 088—©—
8 Iy
.. 102 7
\‘\ j@ N\,
. \.
N, \
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017

015
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Einzelteillisten
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Protokolle

Protokolle
Einstell- und Mess- Sollwert Erstinbe- Wartung/
werte triebnahme | Service
am
durch
Ruhedruck mbar max. 57,5 mbar
Anschlussdruck
(FlieBdruck)
| ] bei Erdgas E mbar 17,4-25 mbar
| ] bei Erdgas LL mbar 17,4-25 mbar
| ] bei Fliissiggas mbar 42,5-57,5 mbar
Gasart ankreuzen
Kohlendioxidgehalt
CO,
m bei unterer Warme- Vol.-%
leistung
m bei oberer Warmeleis- Vol.-%
tung
Sauerstoffgehalt O,
m bei unterer Warme- Vol.-%
leistung
m bei oberer Warmeleis- Vol.-%
tung
Kohlenmonoxidgehalt
CcO
m bei unterer Warme- ppm
leistung
m bei oberer Warmeleis- ppm

tung

140

5367 847



5367 847

Technische Daten

Technische Daten

Nennspannung 230V Einstellung elektron-
Nennfrequenz 50 Hz ischer Temperatur-
Nennstrom 6A wachter 82°C
Schutzklasse | Einstellung Tempe-
Schutzart IP X 4 D gemald raturbegrenzer 100 °C (fest)
EN 60529 Vorsicherung (Netz) max. 16 A

Zulassige Umgebungstemperatur
m bei Betrieb 0 bis +40 °C
m bei Lagerung und

Transport -20 bis +65 °C
Gas-Heizkessel
Nenn-Warmeleis-
tungsbereich kW 3,8 bis 13 3,8 bis 19 5,2 bis 26
bei T/Tg 50/30 °C
bei Trinkwasserer- 35bis16| 3,5bis17,2| 4,7 bis 23,7
warmung
Nenn-Warmebelas- 3,6bis16,7| 36bis17,9| 4,9 bis 24,7
tungsbereich
Elektr. Leistungsauf- W 9% 100 115
nahme (max.)
Anschlusswerte
bezogen auf die max.
Belastung
Erdgas E m3/h 1,77 1,89 2,61
Erdgas LL m3/h 2,05 2,20 3,04
Flussiggas kg/h 1,31 1,40 1,93
Produkt-ID-Nummer C€-0085 BU 0052

Hinweis

Anschlusswerte dienen nur der Dokumentation (z.B. im Gasantrag) oder zur (ber-
schléagigen, volumetrischen Ergédnzungspriifung der Einstellung. Wegen der werk-
seitigen Einstellung dlirfen die Gasdriicke nicht abweichend von diesen Angaben

verandert werden. Bezug: 15°C, 1013 mbar.

Service
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Bescheinigungen

Konformitatserklarung

Konformitatserklarung fiir Vitodens 333-F

Wir, die Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, erklaren in alleiniger
Verantwortung, dass das Produkt Vitodens 333-F mit den folgenden Normen Uber-
einstimmt:

DIN 4702-6 EN 806

DIN 4753 EN 55 014

EN 483 EN 60 335-2-102
EN 625 EN 61 000-3-2
EN 677 EN 61 000-3-3

Gemal} den Bestimmungen folgender Richtlinien wird dieses Produkt mit C€-0085
gekennzeichnet:

97/23/EG 2004/108/EG
90/396/EWG 2006/ 95/EG
92/42/EWG

Dieses Produkt erfullt die Anforderungen der Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG) fur
Brennwertkessel.

Allendorf, den 1. April 2009 Viessmann Werke GmbH&Co KG

T Wlnnns™

ppa. Manfred Sommer
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Bescheinigungen

Herstellerbescheinigung gemaR 1. BImSchV

Wir, die Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, bestatigen, dass das
Produkt Vitodens 333-F die nach 1. BImSchV § 7 (2) geforderten NO, -Grenzwerte

einhalt.

Allendorf, den 1. April 2009 Viessmann Werke GmbH&Co KG

e Nlasans™

ppa. Manfred Sommer

Service
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Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

A

Abgastemperatursensor................... 105
Anhebung der reduzierten
Raumtemperatur...........cccccoooiis 123
Anlage fullen..........cccooviiiiiiin. 22
Anlagenausfuhrung............ccccccoeee. 45
AnlagendruckK..............oveeeieininnien 22
Anlagenschemen..............cccoeeee... 44, 57
AnschlussdruckK...........cccoeeevviiiinnnnn.e. 30
Anschluss-Schemen........................ 128
Aufheizzeit...........ccooeiiiiii 124
Ausblenden einer Storungsanzeige...86
Auslauftemperatursensor................. 104
Aullentemperatursensor.................. 101
B

Befullfunktion............cccoooiiii 120
Betriebsdaten abfragen...................... 79
Betriebsprogramm-Umschaltung.....119
Betriebszustande abfragen................ 79
Brenner ausbauen............................ 34
Brenner einbauen.......................... 36
Brennkammer reinigen...............c....... 36
Cc

Codierung 1
maufrufen...........ooooi 57
Codierung 2
maufrufen............. 69
Codierungen bei Inbetriebnahme....... 44
Codierungen zurucksetzen.......... 57, 69
D

Datum einstellen.................ccccccooo. 24
Dichtheitsprifung AZ-System............ 33
Drehrichtung Mischer-Motor

=T aTo 1= 4 o FOR 109
mprufen.........oooooii 108
E

Einzelteilliste..........ccoooiiiiiiiiis 132
Elektronische
Verbrennungsregelung.................... 126

144

EntlUften.....ccooo 25
EntlGftungsprogramm....................... 120
Erstinbetriebnahme.......................... 22
Erweiterung

mextern Hl ..o 117
mextern H2 ... 118
mintern......ccooveeiii, 115, 116
Erweiterungssatz fur Heizkreis mit
MiISChEr ... 108
Estrichfunktion.....................ccoo 121
Estrichtrocknung..........ccc.oii 121
Externes Anfordern...........ccc.c.......... 120
Externes Sperren..........cccceeiieee 120
F

Fehlerhistorie........c.ccooovveviiininnn.e. 86, 87
Fehlermanager...........ccccooviiiieiiinnn. 53
Fernbedienung............ccccvvvevvviiiinnneee. 125
Flammkorper........ooovvviiiiiiiiee 35
Funktionen prifen...........cccccee e 83
Funktionsbeschreibungen................ 111
G

GasanschlussdruckK..............ccceeeeeeee. 31
Gasart........ccveeeiiiii e 27
Gasart umstellen............c.....ooes 28
Gaskombiregler ...........coocceiiiiiiiineee. 31
H

Heizflachen reinigen.......................... 36
Heizkennlinie...........cccccooviiiii. 50
Heizkessel trinkwasserseitig
entleeren..........cccciiiiii 39
Heizleistung einstellen....................... 32
Herstellerbescheinigung ................. 143
|

lonisationselektrode.............cccccc........ 36
K

Kesseltemperatursensor.................. 102
Kommunikations-Modul LON............. 52
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Stichwortverzeichnis (Fortsetzung)

Kondenswasserablauf........................ 38
Kurzabfragen..........cccoviiii 80
L

LON . oo 52
m Fehleriberwachung.........ccccccceee. 53
m Teilnehmernummer einstellen........ 52
LON-Teilnehmer-Check..................... 53
M

Membran-Ausdehnungsgefal®........... 22
N

Neigung Heizkennlinie...................... 51
Niveau Heizkennlinie......................... 51
Normale Raumtemperatur................. 51
P

Plattenwarmetauscher..................... 106
Protokoll........ccoooviiiiiiiiii 140
Q

Quittieren einer Storungsanzeige...... 86
R

Raumtemperatur einstellen................ 51
Reduzierte Raumtemperatur.............. 52
Regelung.......cccooiiiiiiiiiiiee 111
Relaistest.........ooviviiiiiii 83
RuhedrucK........ccciiiiiiiiiii 31
S

Schaltplan........cccc.oiiiiii. 128
Sicherheitskette ... 107
Sicherung.......ccccccvieeeiiiiiii, 108
Siphon.........ooiiii 38

Stichwortverzeichnis

Speicher reinigen...........cccovvvvvivinnnnns 40
Speichertemperatursensor............... 102
Sprachumstellung.............cccceiiiiis 24
StOruNgeN......ccieeiiei e 86
Storungscodes........cooveeuiiiiieeeiieeeennn. 88

Stérungsmeldung aufrufen
m Regelung fur angehobenen Betrieb87
m Regelung fur witterungsgefihrten

Betrieb.......ooo 86
Storungsspeicher........ccc.....ooooe. 86, 87
-

Technische Daten .................cc...... 141
Temperaturbegrenzer...................... 107
U

Uhrzeit einstellen..........c.cc..cooeees 24
Umstellung Gasart............ccceeeuieienens 28
Vv

Verbrennungsqualitat prufen.............. 42
Verbrennungsregelung.................... 126
Verkurzung der Aufheizzeit.............. 124
Verringerung der Aufheizleistung.....123
Vitocom 300.........ccceeiiiiiiiiiieee 52
Vitotronic 200-H......................... 52,110
Vorlauftemperatursensor................. 102
w

Wartungsposition Regelung............... 98
V4

Zundelektroden..........cccoooviiiiiiiiiinnnnnn. 36
W4 ¥ [T U] o o U 36
Zusatzaufheizung Trinkwasser........ 114

145
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Gultigkeitshinweis

Gas-Brennwert-Kompaktkessel

Typ FS3A ab Herstell-Nr.
3,8 bis 13 kW 7374 969 ...
3,8 bis 19 kW 7374 970 ...
5,2 bis 26 kW 7374 971 ...

148

Viessmann Werke GmbH&Co KG
D-35107 Allendorf

Telefon: 06452 70-0

Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de

Technische Anderungen vorbehalten!
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