
Codierung im Anlieferungszustand Mögliche Umstellung
Niveau A1/M2
d4:0 Niveau der Heizkennli-

nie = 0 (nur bei Rege-
lung für
witterungsgeführten Be-
trieb)

d4:–13
bis
d4:40

Niveau der Heizkennlinie
einstellbar von –13 bis 40
(siehe Seite 28)

Codierung 2

Codierung 2 aufrufen

Hinweis
& Bei Regelung für witterungsgeführ-
ten Betrieb werden die Codierungen
im Klartext angezeigt.

& Nicht angezeigt werden Codierun-
gen, die durch Ausstattung der Hei-
zungsanlage oder Einstellung
anderer Codierungen nicht relevant
sind.

Folgende Tasten drücken:

1. L +G ca. 2 s gleichzeitig drü-
cken.

2. d zur Bestätigung.

3. a/b für gewünschte Codier-
adresse, Adresse blinkt.

4. d zur Bestätigung, Wert
blinkt.

5. a/b für gewünschten Wert.

6. d zur Bestätigung, im Dis-
play erscheint kurz
„übernommen“ (bei
Regelung für witterungs-
geführten Betrieb), die
Adresse blinkt erneut.

7. a/b zur Auswahl weiterer
Adressen.

8. L +G ca. 1 s gleichzeitig drü-
cken, Codierung 2 ist
beendet.

Die Codieradressen sind nach den
folgenden Funktionsbereichen
gegliedert. Der jeweilige Funktionsbe-
reich wird im Display angezeigt.
Mita/b werden die Bereiche in
folgender Reihenfolge durchlaufen:

Codierung 1 (Fortsetzung)

38

Codierungen

5
6
8
1
6
7
3


