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Codierebene 2 aufrufen

Codierebene 2 aufrufen

u In der Codierebene 2 sind alle Codierungen erreich-
bar.

= Nicht angezeigt werden Codierungen, die durch Aus-
stattung der Heizungsanlage oder Einstellung ande-
rer Codierungen keine Funktion haben.

m Der Heizkreis ohne Mischer wird im Folgenden mit
,Heizkreis 1 und die Heizkreise mit Mischer wer-
den mit ,,Heizkreis 2* oder ,,Heizkreis 3“ bezeich-
net.

Falls die Heizkreise individuell bezeichnet wurden,
erscheint statt dessen die gewahlte Bezeichnung
und ,,HK1“, ,,HK2“ oder ,,HK3*.

Regelung fiir witterungsgefiihrten Betrieb

Codierung 2

Regelung fiir angehobenen Betrieb

Die Codierungen sind in Gruppen eingeteilt

= ,Allgemein®

= Kessel“

= Warmwasser*

= Solar*

= Heizkreis 1/2/3“

= ,Alle Cod. Grundgerat®
In dieser Gruppe werden alle Codieradressen (aulRer
den Codieradressen der Gruppe ,,Solar®) in aufsteig-
ender Reihenfolge angezeigt.

= Grundeinstellung*

»Allgemein®

»Kessel“

,Warmwasser

»Solare

,Heizkreis 1

»Alle Codierungen Grundgerat*

In dieser Gruppe werden alle Codieradressen in auf-
steigender Reihenfolge angezeigt.

7. ,Grundeinstellung®
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Codierung 2 aufrufen

Service-Menu:

. OK und =: gleichzeitig ca. 4 s lang drucken.

. OK und 5 gleichzeitig ca. 4 s lang dricken.

. ,Codierebene 2

. Gruppe der gewilinschten Codieradresse auswahlen.

. Codieradresse auswahlen.

. Wert entsprechend der folgenden Tabellen einstellen
und mit OK bestatigen.
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Service-Menu:
1. OK und =: gleichzeitig ca. 4 s lang drucken.
2. OK und 3 gleichzeitig ca. 4 s lang driicken.
3. Mit p ,,@* auswahlen fur Codierebene 2 und mit OK
bestéatigen.
4. Im Display blinkt ,,I* fur die Codieradressen der
Gruppe 1.
5. Mit .a/~ Gruppe der gewlinschten Codieradresse
auswahlen und mit OK bestatigen.
. Mit a /< Codieradresse auswahlen.
. Wert entsprechend der folgenden Tabellen mit a/w
einstellen und mit OK bestatigen.
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Alle Codierungen in den Auslieferungszustand zuriicksetzen

»Grundeinstellung“ wahlen.
Hinweis

Auch die Codierungen der Codierebene 1 werden wie-
der zuriickgesetzt.

»Allgemein“/Gruppe 1

»Allgemein“ bei Regelung fur witterungsgefiuhrten
Betrieb auswahlen (siehe Seite 53).

Mit p ,,7% auswahlen und mit OK bestatigen.
Wenn i blinkt mit OK bestatigen.

Hinweis

Auch die Codierungen der Codierebene 1 werden wie-
der zuriickgesetzt.

,1“ bei Regelung fur angehobenen Betrieb auswahlen
(siehe Seite 53).
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