Codierung 2

»Solar“/Gruppe 4 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

03:20
04:4 Reglerverstarkung der Drehzahlre- | 04:1 Reglerverstarkung einstellbar von 1
gelung 4 %/K. bis bis 10 %/K.
04:10
05:10 Min. Drehzahl der Solarkreis- 05:2 Min. Drehzahl der Solarkreispumpe
pumpe 10 % der max. Drehzahl. bis ist einstellbar von 2 bis 100 %.
05:100
06:75 Max. Drehzahl der Solarkreis- 06:1 Max. Drehzahl der Solarkreispumpe
pumpe 75 % der max. méglichen | bis ist einstellbar von 1 bis 100 %.
Drehzahl. 06:100
07:0 Intervallfunktion der Solarkreis- 07:1 Intervallfunktion der Solarkreis-
pumpe ausgeschaltet. pumpe eingeschaltet.
Zur genaueren Erfassung der Kol-
lektortemperatur wird die Solarkreis-
pumpe zyklisch kurzzeitig einge-
schaltet.
08:60 Trinkwassertemperatur-Sollwert 08:10 Trinkwassertemperatur-Sollwert ein-
(Speichermaximaltemperatur) bis stellbar von 10 bis 90 °C.
60 °C. 08:90
09:130 Kollektor-Maximaltemperatur (zum | 09:20 Temperatur einstellbar von 20 bis
Schutz der Anlagenkomponenten) | bis 200 °C.
130 °C. 09:200
0A:5 Temperaturdifferenz fur Stagnati- | 0A:0 Stagnationszeit-Reduzierung nicht
onszeit-Reduzierung (Reduzierung aktiv.
der Drehzahl der Solarkreispumpe a1 Temperaturdifferenz einstellbar von
zum Schutz von Anlagenkompo- bis 1 bis 40 K.
nenten und Warmetragermedium) | ga-40
5 K.
0Ob:0 Frostschutzfunktion fur Solarkreis | Ob:1 Frostschutzfunktion fir Solarkreis
ausgeschaltet. eingeschaltet (nicht erforderlich bei
Viessmann-Warmetragermedium).
0C:1 Delta-T-Uberwachung eingeschal- | 0C:0 Delta-T-Uberwachung ausgeschal-
tet. tet.
Zu geringer oder kein Volumen-
strom im Solarkreis wird erfasst.
0d:1 Nachtzirkulations-Uberwachung 0d:0 Nachtzirkulations-Uberwachung
eingeschaltet. ausgeschaltet.
Ungewollter Volumenstrom im
Solarkreis (z.B. nachts) wird
erfasst.
OE:1 Waérmebilanzierung in Verbindung | OE:2 Nicht einstellen!
mit Viessmann Warmetragerme- [ gg:g Keine Warmebilanzierung.
dium.
OF:70 Volumenstrom des Solarkreises OF:1 Volumenstrom einstellbar von 0,1
bei max. Pumpendrehzahl 7 I/min. | bis bis 25,5 I/min.
0F:255 1 Einstellschritt 2 0,1 I/min
10:0 Zieltemperaturregelung ausge- 10:1 Zieltemperaturregelung eingeschal-
schaltet (siehe Codieradresse tet.
211,
11:50 Trinkwassertemperatur-Sollwert 11:10 Trinkwassertemperatur-Sollwert so-
solar 50 °C. bis lar ist einstellbar von 10 bis 90 °C.
11:90
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