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Wärmebilanz nach DIN EN 12831
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θ int Φ Rest
Raum-Nr./ -Name φ HL Φ HL Φ*HL Φ HK Φ Fb

Fläche [ m2] °C W/m2 %W

155200/01 Küche
A = 7.2 m²

1552155222.0 0217

194800/02 Wohnen
A = 17.4 m²

1948194822.0 0112

83700/03 Schlafzimmer
A = 10.9 m²

83783720.0 077

172900/04 Schlafzimmer gross
A = 24.2 m²

1729172920.0 071

123300/05 Badezimmer
A = 4.8 m²

1233123324.0 0255

65000/06 WC
A = 2.2 m²

65065024.0 0295
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θ int Φ Rest
Raum-Nr./ -Name φ HL Φ HL Φ*HL Φ HK Φ Fb

Fläche [ m2] °C W/m2 %W

187601/01 Küche
A = 12.7 m²

1876187622.0 0147

202001/02 Wohnen
A = 18.1 m²

2020202022.0 0112

111001/03 Schlafzimmer
A = 11.5 m²

1110111020.0 097

99501/04 Badezimmer
A = 4.8 m²

99599524.0 0209

38101/05 WC
A = 2.0 m²

38138120.0 0193
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Formblatt Vereinbarungen nach DIN EN 12831

Vereinbarungen

vereinbarte(r)Raum

Wieder-
aufheizzeit

Zusatz-
heizlast

Nr. Kurz-
bez.

Bezeichnung Innen-
temperatur

Mindest-
luftwechsel

tRH hnmin h-1θint °C

01 --1.000/01 22.0Küche

02 --0.500/02 22.0Wohnen

03 --0.500/03 20.0Schlafzimmer

04 --0.500/04 20.0Schlafzimmer gross

05 --0.500/05 24.0Badezimmer

06 --0.500/06 24.0WC

01 --0.501/01 22.0Küche

02 --0.501/02 22.0Wohnen

03 --0.501/03 20.0Schlafzimmer

04 --0.501/04 24.0Badezimmer

05 --0.501/05 20.0WC

............................................................................ .........................................................

Datum Unterschrift
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Gebäudetyp

Wirksame Gebäudemasse*

Gebäudelage

Einfamilienhaus

gute Abschirmung

X

X

cwirk

Gebäude / Luftdichtheit der Gebäudehülle

*)nur ausfüllen, wenn eine Außentemperaturkorrektur vorgenommen werden soll und/ oder Wiederaufheizleistungen vorgesehen sind.
  Pauschal gemäß 3.6.4 Beiblatt und oder Wert aus Rechenverfahren nach EnEV (WSchV) oder genauer Berechnung

Kategorie Ia
Kategorie Ib
Kategorie II
Kategorie III
Kategorie IV

Bezogene Werte* (gemäß:

Datum: 14.03.2024 Seite3
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Kenngrössen

Wh/(m³ K)

HAbs W/K

Cwirk Wh/K

τ h
leicht
mittelschwer/schwer

)

moderate Abschirmung
keine Abschirmung

Vereinbarung s. Formblatt V

θ'e

Innentemperaturen gemäß

°C-14

X

7.9Außentemperatur

*) Werte können raumweise abweichen

Norm

Jahresmittel der Außentemperatur °Cθm,e

-14

0

°C

Δθe

θe

Temperaturen

Außentemperaturkorrektur

Norm-Außentemperatur

bGeb m10.90

m

Breite

104.64

9.60

m²

lGeb

AGeb

Abmessungen

Länge

Grundfläche

n 2

m

Geschossanzahl

585.98

5.60

m³

hGeb

Ve,Geb

Gebäudehöhe

Gebäudevolumen

z m2.00

m

Tiefe der Bodenplatte*

5.10

41.00

m

P

B'

Erdreich

Erdreich berührt. Umfang*

Parameter*

T m2.00Grundwassertiefe

1.15

1.45fg1

GW

Faktor period. Schwankung

Faktor Einfluss Grundwasser

K

Lüftung

Luftwechselrate bei 50 Pa Druckdifferenz

Gleichzeitig wirksamer Lüftungswärmeanteil Infiltration

Wärmebereitstellungsgrad

n50

ζinf

h-13.00

0.50

0.00

Gleichzeitig wirksamer Lüftungswärmeanteil minimaler Luftwechsel 0.50

Gleichzeitig wirksamer Lüftungswärmeanteil maschinelle Lüftung 1.00

Gleichzeitig wirksamer Lüftungswärmeanteil mechanische Infiltration 1.00

ζmin

ζsu

ζmech,inf

ηWRG(WRG-System Herstellerangabe oder Grenzwert)

Zusatz-Aufheizleistung

Wärmeverlustkoeffizient

Absenkdauer

Luftwechsel

Temperaturabfall

Wiederaufheizzeit

Wiederaufheizfaktor

Luftwechsel

ΣHT,Geb

tAbs

nAbs

ΔθRH

tRH

nRH

fRH

=

=

=

=

=

=

=

W/K

h

h-1

K

h

h-1

W/m²

7.00

346.15

0.10

2.78

2.00

0.10

22.75

raumweise

beheiztes Volumen VN,Geb = m³301.01

global

Berechnung Absenkphase

X

Aufheizphase

keineX

berechnet angenommen

Projekt: Kohl
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Heizlast / beheizte Gebäudefläche

Heizlast / beheiztes Gebäudevolumen VN,Geb

m²

m³

400.48

301.01

115.77

54.34

346.15

Transmissionswärmeverluste

Mindest-Luftvolumenstrom

(nach außen)

aus mechanischem Zuluftvolumenstrom

aus mech. infiltriertem Volumenstrom

Lüftungswärmeverluste

ΦV,min,Geb

ΦT,Geb

ΦV,Geb

=

12407

962

373

0

0

962

W

W

W

W

W

W

aus natürlicher Infiltration

aus natürlicher Infiltration mit RLT

0W

ΦHL,Geb W/m²

W/m³

115.47

44.41

=

=

=

ζmin  * ΣΦV,min=

wärmeübertragende Umfassungsfläche

spez. Transmissionswärmeverlust-Koeffizient

A

H'T

AN,Geb

m²372.71

W/(m² K)0.93

Lüftungswärmeverluste

ΦV,inf,Geb

ΦV,inf,Geb

ΦV,su,Geb

ΦV,mech,inf,Geb

ζinf  * ΣΦV,inf

ζinf  * ΣΦV,inf

ζsu *  ΣΦV,su

ζmech,inf * ΣΦV,mech,inf,Geb

ΦHL,Geb

Datum: 14.03.2024 Seite4
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ΣHT,e

ΣHV

Transmissionswärmeverlust-Koeffizient

ΗGeb

Wärmeverlust-Koeffizienten

Lüftungswärmeverlust-Koeffizient

Gebäude-wärmeverlust-Koeffizient

W/K

W/K

W/K

Wärmeverluste

Norm-Gebäudeheizlast W 

Zusatz-Aufheizleistung W 

Auslegungs-Heizleistung W 

ΦHL,Geb

13368

0

13368

ΦRH,Geb

ΦAusleg,Geb

Bezogene Werte

=

Projekt: Kohl

Projekt-Nr.:

Norm-Heizlast nach DIN EN 12831

Gebäudezusammenstellung Formblatt G3



Projekt-Nr.:

KohlProjekt:

Vitodesk Smart Plan 2019

Ausdruck Raumliste nach DIN EN 12831

Räume
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ΦV,min Φ''HLΦV,inf Φ'''AuslΦT,e ΦT Φ'''HLΦV,su ΦHLΦV,m,inf ΦHR Φ''AuslΦHL,AuslRaum-Nr. /-Name

00/01  Küche

15521324 228 155218.62 2171324 838368m² 21722 7.16°C m³

00/02  Wohnen

19481671 277 194845.24 1121671 4343166m² 11222 17.40°C m³

00/03  Schlafzimmer

837673 164 83728.29 77673 303059m² 7720 10.88°C m³

00/04  Schlafzimmer gross

17291364 364 172963.00 711364 2727131m² 7120 24.23°C m³

00/05  Badezimmer

12331152 81 123312.58 2551152 989829m² 25524 4.84°C m³

00/06  WC

650613 37 6505.72 295613 11411413m² 29524 2.20°C m³

00  Erdgeschoss

234 73726797 7372575 111173 43436797 111m²67 m³

01/01  Küche

18761674 203 187633.10 1471674 575773m² 14722 12.73°C m³

01/02  Wohnen

20201733 288 202047.01 1121733 4343104m² 11222 18.08°C m³

01/03  Schlafzimmer

1110937 173 111029.90 97937 373762m² 9720 11.50°C m³

01/04  Badezimmer

995915 80 99512.40 209915 808029m² 20924 4.77°C m³

01/05  WC

381351 30 3815.15 193351 747411m² 19320 1.98°C m³

01  Obergeschoss

139 59965610 5996386 122128 47475610 122m²49 m³

kohl

373 1336812407 13368962 115301 444412407 115m²116 m³
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Ausdruck raumweise detailliert nach DIN EN 12831

Raum-Heizlast

00 00Wohneinheit:Bauabschnitt-Nr.: Geschoss-Nr.: 00

KücheRaum-Kurzbez.:Raum-Nr.: 00/01 01 Raum-Bez.:

Innentemperatur °Cθint = 22 Mechanische Belüftung
●

h-1 Zuluft-Volumenstrom =1.0=Mindest-Luftwechsel 0.00Vsunmin m³/h
- Temperatur 0.00Infiltration θsu = °C

●
n50 h-13.00=Luftdichtheit m³/h=Abluft-Volumenstrom 0.00Vex

m³/hVmech,inf,ijÜberströmung Nachbarräume 0.00==e 0.05Koeffizient Abschirmklasse
mh =Höhe über Erdreich 1.40 =θmech,inf,ij 15.00- Temperatur °C

ε =Höhen-Korrekturfaktor 1.0 = 0.00Vmech,inf,emech. Infiltration von außen m³/h
●

Geometrie -14.00°Cθmech,inf,e =- Temperatur 
Raumlänge (Innenmaß) m1.79=IRn Erdreich
Raumbreite (Innenmaß) mbRn = 4.00 -mzTiefe unter Erdreich =

AFBnRaumfläche (Innenmaß) m²7.16= m=Erdreich berührter Umfang -P

hGGeschosshöhe = 2.80m =B'raumweise -B'-Wert m
0.20Deckendicke m=d Anhang B1/B2
2.60hRn = mRaumhöhe fh,iRaumhöhenkorrekturfaktor = n.b.

Raumvolumen m³= 18.62VRn θaLufttemperatur °Cn.b.=
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HTek/bu Uc/UequivΔUWB ΦTUθe,u,b,gAAbzugABrutto ANetto e/uh/ln b
m m² W/m²K WW/Kfg2/fijg/b °C

7.99.8 1.9 -14.03.50 0.661.002.80AW 0.051 0.71W 2015.59e

1.91.9 **** -14.01.60 2.431.001.20AF 0.051 2.48-- 1714.75e

10.511.2 0.7 -14.04.00 0.661.002.80AW 0.051 0.71N 2687.44e

0.70.7 **** -14.00.80 2.461.000.90AF 0.051 2.51-- 651.81e

6.46.4 **** 10.02.30 3.180.332.80IW 0.051 3.23O 2476.86u

7.27.2 **** 8.04.00 1.570.391.79FB 0.051 1.62H 1634.52u

2.02.0 **** -10.04.00 2.020.890.50DE 0.051 2.07H 1333.68u

7.27.2 **** 15.04.00 1.500.191.79DE 0.051 1.55H 762.11ud

132436.78Transmissionswärmeverlust  HT / ΦT

ΦvLüftung Hv
●

Mindest-Luftvolumenstrom 6.3318.62Vmin m³/h 228
●

5.59Vinf 68aus natürlicher Infiltration 1.90m³/h
●

0.00Vsu * fv,suaus mechanischem Zuluftvolumenstrom 00.00m³/h
●

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf 0.00 0.00 0m³/h
●

18.62thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm m³/h

Lüftungswärmeverlust Hv / Φv 6.33 228

1552Norm-Heizlast ΦHL = (ΦT + ΦV) * f W/m²217 83 W/m³

W/m²Zusatz-Aufheizleistung ΦRH 0fRH 0

1552Auslegungs-Heizlast ΦHL,Auslg W/m² 83217 W/m³
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Ausdruck raumweise detailliert nach DIN EN 12831

Raum-Heizlast

00 00Wohneinheit:Bauabschnitt-Nr.: Geschoss-Nr.: 00

WohnenRaum-Kurzbez.:Raum-Nr.: 00/02 02 Raum-Bez.:

Innentemperatur °Cθint = 22 Mechanische Belüftung
●

h-1 Zuluft-Volumenstrom =0.5=Mindest-Luftwechsel 0.00Vsunmin m³/h
- Temperatur 0.00Infiltration θsu = °C

●
n50 h-13.00=Luftdichtheit m³/h=Abluft-Volumenstrom 0.00Vex

m³/hVmech,inf,ijÜberströmung Nachbarräume 0.00==e 0.05Koeffizient Abschirmklasse
mh =Höhe über Erdreich 1.40 =θmech,inf,ij 15.00- Temperatur °C

ε =Höhen-Korrekturfaktor 1.0 = 0.00Vmech,inf,emech. Infiltration von außen m³/h
●

Geometrie -14.00°Cθmech,inf,e =- Temperatur 
Raumlänge (Innenmaß) m4.00=IRn Erdreich
Raumbreite (Innenmaß) mbRn = 4.35 -mzTiefe unter Erdreich =

AFBnRaumfläche (Innenmaß) m²17.40= m=Erdreich berührter Umfang -P

hGGeschosshöhe = 2.80m =B'raumweise -B'-Wert m
0.20Deckendicke m=d Anhang B1/B2
2.60hRn = mRaumhöhe fh,iRaumhöhenkorrekturfaktor = n.b.

Raumvolumen m³= 45.24VRn θaLufttemperatur °Cn.b.=
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HTek/bu Uc/UequivΔUWB ΦTUθe,u,b,gAAbzugABrutto ANetto e/uh/ln b
m m² W/m²K WW/Kfg2/fijg/b °C

7.012.2 5.2 -14.04.35 0.661.002.80AW 0.051 0.71S 1784.95e

2.82.8 **** -14.01.80 2.421.001.55AF 0.051 2.47-- 2486.88e

2.42.4 **** -14.01.10 2.421.002.20AF 0.051 2.47-- 2155.98e

9.211.2 2.0 -14.04.00 0.661.002.80AW 0.051 0.71W 2356.52e

2.02.0 **** -14.01.30 1.401.001.55AF 0.051 1.45-- 1052.92e

17.417.4 **** 8.04.35 1.570.394.00FB 0.051 1.62H 39610.99u

2.02.0 **** -10.04.00 2.020.890.50DE 0.051 2.07H 1333.68u

15.215.2 **** 15.04.35 1.500.193.50DE 0.051 1.55H 1614.48ud

167146.41Transmissionswärmeverlust  HT / ΦT

ΦvLüftung Hv
●

Mindest-Luftvolumenstrom 7.6922.62Vmin m³/h 277
●

13.57Vinf 166aus natürlicher Infiltration 4.61m³/h
●

0.00Vsu * fv,suaus mechanischem Zuluftvolumenstrom 00.00m³/h
●

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf 0.00 0.00 0m³/h
●

22.62thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm m³/h

Lüftungswärmeverlust Hv / Φv 7.69 277

1948Norm-Heizlast ΦHL = (ΦT + ΦV) * f W/m²112 43 W/m³

W/m²Zusatz-Aufheizleistung ΦRH 0fRH 0

1948Auslegungs-Heizlast ΦHL,Auslg W/m² 43112 W/m³

Datum: 14.03.2024 Seite7
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Ausdruck raumweise detailliert nach DIN EN 12831

Raum-Heizlast

00 00Wohneinheit:Bauabschnitt-Nr.: Geschoss-Nr.: 00

SchlafzimmerRaum-Kurzbez.:Raum-Nr.: 00/03 03 Raum-Bez.:

Innentemperatur °Cθint = 20 Mechanische Belüftung
●

h-1 Zuluft-Volumenstrom =0.5=Mindest-Luftwechsel 0.00Vsunmin m³/h
- Temperatur 0.00Infiltration θsu = °C

●
n50 h-13.00=Luftdichtheit m³/h=Abluft-Volumenstrom 0.00Vex

m³/hVmech,inf,ijÜberströmung Nachbarräume 0.00==e 0.03Koeffizient Abschirmklasse
mh =Höhe über Erdreich 1.40 =θmech,inf,ij 15.00- Temperatur °C

ε =Höhen-Korrekturfaktor 1.0 = 0.00Vmech,inf,emech. Infiltration von außen m³/h
●

Geometrie -14.00°Cθmech,inf,e =- Temperatur 
Raumlänge (Innenmaß) m2.50=IRn Erdreich
Raumbreite (Innenmaß) mbRn = 4.35 -mzTiefe unter Erdreich =

AFBnRaumfläche (Innenmaß) m²10.88= m=Erdreich berührter Umfang -P

hGGeschosshöhe = 2.80m =B'raumweise -B'-Wert m
0.20Deckendicke m=d Anhang B1/B2
2.60hRn = mRaumhöhe fh,iRaumhöhenkorrekturfaktor = n.b.

Raumvolumen m³= 28.29VRn θaLufttemperatur °Cn.b.=
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HTek/bu Uc/UequivΔUWB ΦTUθe,u,b,gAAbzugABrutto ANetto e/uh/ln b
m m² W/m²K WW/Kfg2/fijg/b °C

4.57.0 2.5 -14.02.50 0.661.002.80AW 0.051 0.71S 1093.21e

2.52.5 **** -14.01.60 2.421.001.55AF 0.051 2.47-- 2086.12e

10.910.9 **** 8.04.35 1.570.352.50FB 0.051 1.62H 2106.17u

1.31.3 **** -10.00.50 2.020.882.50DE 0.051 2.07H 772.28u

8.78.7 **** 15.04.35 1.500.152.00DE 0.051 1.55H 692.02ud

67319.80Transmissionswärmeverlust  HT / ΦT

ΦvLüftung Hv
●

Mindest-Luftvolumenstrom 4.8114.15Vmin m³/h 164
●

5.09Vinf 59aus natürlicher Infiltration 1.73m³/h
●

0.00Vsu * fv,suaus mechanischem Zuluftvolumenstrom 00.00m³/h
●

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf 0.00 0.00 0m³/h
●

14.15thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm m³/h

Lüftungswärmeverlust Hv / Φv 4.81 164

837Norm-Heizlast ΦHL = (ΦT + ΦV) * f W/m²77 30 W/m³

W/m²Zusatz-Aufheizleistung ΦRH 0fRH 0

837Auslegungs-Heizlast ΦHL,Auslg W/m² 3077 W/m³

Datum: 14.03.2024 Seite8



Projekt-Nr.:

KohlProjekt:

Vitodesk Smart Plan 2019

Ausdruck raumweise detailliert nach DIN EN 12831

Raum-Heizlast

00 00Wohneinheit:Bauabschnitt-Nr.: Geschoss-Nr.: 00

Schlafzimmer grossRaum-Kurzbez.:Raum-Nr.: 00/04 04 Raum-Bez.:

Innentemperatur °Cθint = 20 Mechanische Belüftung
●

h-1 Zuluft-Volumenstrom =0.5=Mindest-Luftwechsel 0.00Vsunmin m³/h
- Temperatur 0.00Infiltration θsu = °C

●
n50 h-13.00=Luftdichtheit m³/h=Abluft-Volumenstrom 0.00Vex

m³/hVmech,inf,ijÜberströmung Nachbarräume 0.00==e 0.03Koeffizient Abschirmklasse
mh =Höhe über Erdreich 1.40 =θmech,inf,ij 15.00- Temperatur °C

ε =Höhen-Korrekturfaktor 1.0 = 0.00Vmech,inf,emech. Infiltration von außen m³/h
●

Geometrie -14.00°Cθmech,inf,e =- Temperatur 
Raumlänge (Innenmaß) m3.57=IRn Erdreich
Raumbreite (Innenmaß) mbRn = 4.35 -mzTiefe unter Erdreich =

AFBnRaumfläche (Innenmaß) m²24.23= m=Erdreich berührter Umfang -P

hGGeschosshöhe = 2.80m =B'raumweise -B'-Wert m
0.20Deckendicke m=d Anhang B1/B2
2.60hRn = mRaumhöhe fh,iRaumhöhenkorrekturfaktor = n.b.

Raumvolumen m³= 63.00VRn θaLufttemperatur °Cn.b.=
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HTek/bu Uc/UequivΔUWB ΦTUθe,u,b,gAAbzugABrutto ANetto e/uh/ln b
m m² W/m²K WW/Kfg2/fijg/b °C

7.510.0 2.5 -14.03.57 0.661.002.80AW 0.051 0.71S 1815.34e

2.52.5 **** -14.01.60 2.421.001.55AF 0.051 2.47-- 2086.12e

12.212.2 **** -14.04.35 0.661.002.80AW 0.051 0.71S 2948.65e

24.224.2 **** 8.00.00 1.570.350.00FB 0.051 1.62H 46713.74u

1.81.8 **** -10.03.57 2.020.880.50DE 0.051 2.07H 1113.25u

13.013.0 **** 15.03.00 1.500.154.35DE 0.051 1.55H 1033.03ud

136440.13Transmissionswärmeverlust  HT / ΦT

ΦvLüftung Hv
●

Mindest-Luftvolumenstrom 10.7131.50Vmin m³/h 364
●

11.34Vinf 131aus natürlicher Infiltration 3.86m³/h
●

0.00Vsu * fv,suaus mechanischem Zuluftvolumenstrom 00.00m³/h
●

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf 0.00 0.00 0m³/h
●

31.50thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm m³/h

Lüftungswärmeverlust Hv / Φv 10.71 364

1729Norm-Heizlast ΦHL = (ΦT + ΦV) * f W/m²71 27 W/m³

W/m²Zusatz-Aufheizleistung ΦRH 0fRH 0

1729Auslegungs-Heizlast ΦHL,Auslg W/m² 2771 W/m³

Datum: 14.03.2024 Seite9



Projekt-Nr.:

KohlProjekt:

Vitodesk Smart Plan 2019

Ausdruck raumweise detailliert nach DIN EN 12831

Raum-Heizlast

00 00Wohneinheit:Bauabschnitt-Nr.: Geschoss-Nr.: 00

BadezimmerRaum-Kurzbez.:Raum-Nr.: 00/05 05 Raum-Bez.:

Innentemperatur °Cθint = 24 Mechanische Belüftung
●

h-1 Zuluft-Volumenstrom =0.5=Mindest-Luftwechsel 0.00Vsunmin m³/h
- Temperatur 0.00Infiltration θsu = °C

●
n50 h-13.00=Luftdichtheit m³/h=Abluft-Volumenstrom 0.00Vex

m³/hVmech,inf,ijÜberströmung Nachbarräume 0.00==e 0.03Koeffizient Abschirmklasse
mh =Höhe über Erdreich 1.40 =θmech,inf,ij 15.00- Temperatur °C

ε =Höhen-Korrekturfaktor 1.0 = 0.00Vmech,inf,emech. Infiltration von außen m³/h
●

Geometrie -14.00°Cθmech,inf,e =- Temperatur 
Raumlänge (Innenmaß) m2.20=IRn Erdreich
Raumbreite (Innenmaß) mbRn = 2.20 -mzTiefe unter Erdreich =

AFBnRaumfläche (Innenmaß) m²4.84= m=Erdreich berührter Umfang -P

hGGeschosshöhe = 2.80m =B'raumweise -B'-Wert m
0.20Deckendicke m=d Anhang B1/B2
2.60hRn = mRaumhöhe fh,iRaumhöhenkorrekturfaktor = n.b.

Raumvolumen m³= 12.58VRn θaLufttemperatur °Cn.b.=
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HTek/bu Uc/UequivΔUWB ΦTUθe,u,b,gAAbzugABrutto ANetto e/uh/ln b
m m² W/m²K WW/Kfg2/fijg/b °C

5.46.2 0.7 -14.02.20 0.661.002.80AW 0.051 0.71N 1473.86e

0.70.7 **** -14.00.80 2.461.000.90AF 0.051 2.51-- 691.81e

6.26.2 **** 10.02.20 3.180.372.80IW 0.051 3.23W 2807.36u

6.26.2 **** 20.02.20 3.180.112.80IW 0.051 3.23W 832.19u

6.26.2 **** 10.02.20 3.180.372.80IW 0.051 3.23W 2807.36u

4.84.8 **** 8.02.20 1.570.422.20FB 0.051 1.62H 1253.29u

1.11.1 **** -10.02.20 2.020.890.50DE 0.051 2.07H 772.03u

4.84.8 **** 15.02.20 2.020.242.20DE 0.051 2.07H 912.40u

115230.31Transmissionswärmeverlust  HT / ΦT

ΦvLüftung Hv
●

Mindest-Luftvolumenstrom 2.146.29Vmin m³/h 81
●

2.26Vinf 29aus natürlicher Infiltration 0.77m³/h
●

0.00Vsu * fv,suaus mechanischem Zuluftvolumenstrom 00.00m³/h
●

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf 0.00 0.00 0m³/h
●

6.29thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm m³/h

Lüftungswärmeverlust Hv / Φv 2.14 81

1233Norm-Heizlast ΦHL = (ΦT + ΦV) * f W/m²255 98 W/m³

W/m²Zusatz-Aufheizleistung ΦRH 0fRH 0

1233Auslegungs-Heizlast ΦHL,Auslg W/m² 98255 W/m³

Datum: 14.03.2024 Seite10



Projekt-Nr.:

KohlProjekt:

Vitodesk Smart Plan 2019

Ausdruck raumweise detailliert nach DIN EN 12831

Raum-Heizlast

00 00Wohneinheit:Bauabschnitt-Nr.: Geschoss-Nr.: 00

WCRaum-Kurzbez.:Raum-Nr.: 00/06 06 Raum-Bez.:

Innentemperatur °Cθint = 24 Mechanische Belüftung
●

h-1 Zuluft-Volumenstrom =0.5=Mindest-Luftwechsel 0.00Vsunmin m³/h
- Temperatur 0.00Infiltration θsu = °C

●
n50 h-13.00=Luftdichtheit m³/h=Abluft-Volumenstrom 0.00Vex

m³/hVmech,inf,ijÜberströmung Nachbarräume 0.00==e 0.03Koeffizient Abschirmklasse
mh =Höhe über Erdreich 1.40 =θmech,inf,ij 15.00- Temperatur °C

ε =Höhen-Korrekturfaktor 1.0 = 0.00Vmech,inf,emech. Infiltration von außen m³/h
●

Geometrie -14.00°Cθmech,inf,e =- Temperatur 
Raumlänge (Innenmaß) m1.00=IRn Erdreich
Raumbreite (Innenmaß) mbRn = 2.20 -mzTiefe unter Erdreich =

AFBnRaumfläche (Innenmaß) m²2.20= m=Erdreich berührter Umfang -P

hGGeschosshöhe = 2.80m =B'raumweise -B'-Wert m
0.20Deckendicke m=d Anhang B1/B2
2.60hRn = mRaumhöhe fh,iRaumhöhenkorrekturfaktor = n.b.

Raumvolumen m³= 5.72VRn θaLufttemperatur °Cn.b.=

H
ö
he

 b
zw

. 
L
än

ge

B
ru

tt
of

lä
ch

e

A
nz

ah
l

B
au

te
il

O
rie

n
tie

ru
ng

N
e
tto

flä
ch

e

W
ä
rm

ev
er

lu
st

 a
n

A
bz

ug
sf

lä
ch

e

an
gr

e
nz

e
n
de

 
T

e
m

pe
ra

tu
r

W
ä
rm

ed
ur

ch
ga

ng
s-

ko
e
ffi

zi
e
nt

K
or

re
kt

ur
w

e
rt

 fü
r 

W
ä
rm

eb
rü

ck
e

ko
rr

ig
ie

rt
e
r 

W
ä
rm

ed
ur

ch
ga

ng
s-

ko
e
ffi

zi
e
nt

T
ra

ns
m

is
si

on
s-

W
ä
rm

ev
er

lu
st

K
or

re
kt

ur
fa

kt
o
re

n

W
ä
rm

ev
er

lu
st

-
ko

e
ffi

zi
e
nt

B
re

ite

HTek/bu Uc/UequivΔUWB ΦTUθe,u,b,gAAbzugABrutto ANetto e/uh/ln b
m m² W/m²K WW/Kfg2/fijg/b °C

5.66.2 0.5 -14.02.20 0.661.002.80AW 0.051 0.71N 1523.99e

0.50.5 **** -14.00.60 2.481.000.90AF 0.051 2.53-- 521.36e

6.26.2 **** 10.02.20 3.180.372.80IW 0.051 3.23N 2807.36u

2.82.8 **** 20.01.00 3.180.112.80IW 0.051 3.23N 380.99u

2.22.2 **** 8.02.20 1.570.421.00FB 0.051 1.62H 571.50u

0.50.5 **** -10.00.50 2.020.891.00DE 0.051 2.07H 350.92u

61316.13Transmissionswärmeverlust  HT / ΦT

ΦvLüftung Hv
●

Mindest-Luftvolumenstrom 0.972.86Vmin m³/h 37
●

1.03Vinf 13aus natürlicher Infiltration 0.35m³/h
●

0.00Vsu * fv,suaus mechanischem Zuluftvolumenstrom 00.00m³/h
●

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf 0.00 0.00 0m³/h
●

2.86thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm m³/h

Lüftungswärmeverlust Hv / Φv 0.97 37

650Norm-Heizlast ΦHL = (ΦT + ΦV) * f W/m²295 114W/m³

W/m²Zusatz-Aufheizleistung ΦRH 0fRH 0

650Auslegungs-Heizlast ΦHL,Auslg W/m² 114295 W/m³

Datum: 14.03.2024 Seite11



Projekt-Nr.:

KohlProjekt:

Vitodesk Smart Plan 2019

Ausdruck raumweise detailliert nach DIN EN 12831

Raum-Heizlast

01 01Wohneinheit:Bauabschnitt-Nr.: Geschoss-Nr.: 01

KücheRaum-Kurzbez.:Raum-Nr.: 01/01 01 Raum-Bez.:

Innentemperatur °Cθint = 22 Mechanische Belüftung
●

h-1 Zuluft-Volumenstrom =0.5=Mindest-Luftwechsel 0.00Vsunmin m³/h
- Temperatur 0.00Infiltration θsu = °C

●
n50 h-13.00=Luftdichtheit m³/h=Abluft-Volumenstrom 0.00Vex

m³/hVmech,inf,ijÜberströmung Nachbarräume 0.00==e 0.03Koeffizient Abschirmklasse
mh =Höhe über Erdreich 4.20 =θmech,inf,ij 15.00- Temperatur °C

ε =Höhen-Korrekturfaktor 1.0 = 0.00Vmech,inf,emech. Infiltration von außen m³/h
●

Geometrie -14.00°Cθmech,inf,e =- Temperatur 
Raumlänge (Innenmaß) m3.70=IRn Erdreich
Raumbreite (Innenmaß) mbRn = 3.44 -mzTiefe unter Erdreich =

AFBnRaumfläche (Innenmaß) m²12.73= m=Erdreich berührter Umfang -P

hGGeschosshöhe = 2.80m =B'raumweise -B'-Wert m
0.20Deckendicke m=d Anhang B1/B2
2.60hRn = mRaumhöhe fh,iRaumhöhenkorrekturfaktor = n.b.

Raumvolumen m³= 33.10VRn θaLufttemperatur °Cn.b.=
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HTek/bu Uc/UequivΔUWB ΦTUθe,u,b,gAAbzugABrutto ANetto e/uh/ln b
m m² W/m²K WW/Kfg2/fijg/b °C

5.88.4 2.6 -14.01.00 0.661.008.40AW 0.051 0.71W 1474.09e

2.62.6 **** -14.01.20 2.421.002.20AF 0.051 2.47-- 2356.52e

4.14.1 **** -10.03.70 3.180.891.10IW 0.051 3.23W 42111.70u

3.54.5 1.0 -14.03.44 0.401.001.30DA 0.051 0.45H 571.57e

1.01.0 **** -14.00.70 2.451.001.40AF 0.051 2.50-- 882.45e

11.111.1 **** -12.03.00 1.500.943.70DE 0.051 1.55H 58216.17ud

3.73.7 **** 10.01.70 3.180.332.20IW 0.051 3.23O 1443.99u

167446.49Transmissionswärmeverlust  HT / ΦT

ΦvLüftung Hv
●

Mindest-Luftvolumenstrom 5.6316.55Vmin m³/h 203
●

5.96Vinf 73aus natürlicher Infiltration 2.03m³/h
●

0.00Vsu * fv,suaus mechanischem Zuluftvolumenstrom 00.00m³/h
●

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf 0.00 0.00 0m³/h
●

16.55thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm m³/h

Lüftungswärmeverlust Hv / Φv 5.63 203

1876Norm-Heizlast ΦHL = (ΦT + ΦV) * f W/m²147 57 W/m³

W/m²Zusatz-Aufheizleistung ΦRH 0fRH 0

1876Auslegungs-Heizlast ΦHL,Auslg W/m² 57147 W/m³

Datum: 14.03.2024 Seite12



Projekt-Nr.:

KohlProjekt:

Vitodesk Smart Plan 2019

Ausdruck raumweise detailliert nach DIN EN 12831

Raum-Heizlast

01 01Wohneinheit:Bauabschnitt-Nr.: Geschoss-Nr.: 01

WohnenRaum-Kurzbez.:Raum-Nr.: 01/02 02 Raum-Bez.:

Innentemperatur °Cθint = 22 Mechanische Belüftung
●

h-1 Zuluft-Volumenstrom =0.5=Mindest-Luftwechsel 0.00Vsunmin m³/h
- Temperatur 0.00Infiltration θsu = °C

●
n50 h-13.00=Luftdichtheit m³/h=Abluft-Volumenstrom 0.00Vex

m³/hVmech,inf,ijÜberströmung Nachbarräume 0.00==e 0.03Koeffizient Abschirmklasse
mh =Höhe über Erdreich 4.20 =θmech,inf,ij 15.00- Temperatur °C

ε =Höhen-Korrekturfaktor 1.0 = 0.00Vmech,inf,emech. Infiltration von außen m³/h
●

Geometrie -14.00°Cθmech,inf,e =- Temperatur 
Raumlänge (Innenmaß) m4.00=IRn Erdreich
Raumbreite (Innenmaß) mbRn = 4.52 -mzTiefe unter Erdreich =

AFBnRaumfläche (Innenmaß) m²18.08= m=Erdreich berührter Umfang -P

hGGeschosshöhe = 2.80m =B'raumweise -B'-Wert m
0.20Deckendicke m=d Anhang B1/B2
2.60hRn = mRaumhöhe fh,iRaumhöhenkorrekturfaktor = n.b.

Raumvolumen m³= 47.01VRn θaLufttemperatur °Cn.b.=
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HTek/bu Uc/UequivΔUWB ΦTUθe,u,b,gAAbzugABrutto ANetto e/uh/ln b
m m² W/m²K WW/Kfg2/fijg/b °C

8.010.6 2.6 -14.010.60 0.661.001.00AW 0.051 0.71W 2035.65e

2.62.6 **** -14.01.20 2.421.002.20AF 0.051 2.47-- 2356.52e

4.84.8 **** -12.01.20 3.180.944.00IW 0.051 3.23S 52514.57u

5.86.8 1.0 -14.01.70 0.401.004.00DA 0.051 0.45H 942.62e

1.01.0 **** -14.01.40 2.451.000.70AF 0.051 2.50-- 882.45e

11.211.2 **** -12.02.80 1.500.944.00DE 0.051 1.55H 58716.32ud

173348.13Transmissionswärmeverlust  HT / ΦT

ΦvLüftung Hv
●

Mindest-Luftvolumenstrom 7.9923.50Vmin m³/h 288
●

8.46Vinf 104aus natürlicher Infiltration 2.88m³/h
●

0.00Vsu * fv,suaus mechanischem Zuluftvolumenstrom 00.00m³/h
●

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf 0.00 0.00 0m³/h
●

23.50thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm m³/h

Lüftungswärmeverlust Hv / Φv 7.99 288

2020Norm-Heizlast ΦHL = (ΦT + ΦV) * f W/m²112 43 W/m³

W/m²Zusatz-Aufheizleistung ΦRH 0fRH 0

2020Auslegungs-Heizlast ΦHL,Auslg W/m² 43112 W/m³

Datum: 14.03.2024 Seite13



Projekt-Nr.:

KohlProjekt:

Vitodesk Smart Plan 2019

Ausdruck raumweise detailliert nach DIN EN 12831

Raum-Heizlast

01 01Wohneinheit:Bauabschnitt-Nr.: Geschoss-Nr.: 01

SchlafzimmerRaum-Kurzbez.:Raum-Nr.: 01/03 03 Raum-Bez.:

Innentemperatur °Cθint = 20 Mechanische Belüftung
●

h-1 Zuluft-Volumenstrom =0.5=Mindest-Luftwechsel 0.00Vsunmin m³/h
- Temperatur 0.00Infiltration θsu = °C

●
n50 h-13.00=Luftdichtheit m³/h=Abluft-Volumenstrom 0.00Vex

m³/hVmech,inf,ijÜberströmung Nachbarräume 0.00==e 0.03Koeffizient Abschirmklasse
mh =Höhe über Erdreich 4.20 =θmech,inf,ij 15.00- Temperatur °C

ε =Höhen-Korrekturfaktor 1.0 = 0.00Vmech,inf,emech. Infiltration von außen m³/h
●

Geometrie -14.00°Cθmech,inf,e =- Temperatur 
Raumlänge (Innenmaß) m4.60=IRn Erdreich
Raumbreite (Innenmaß) mbRn = 2.50 -mzTiefe unter Erdreich =

AFBnRaumfläche (Innenmaß) m²11.50= m=Erdreich berührter Umfang -P

hGGeschosshöhe = 2.80m =B'raumweise -B'-Wert m
0.20Deckendicke m=d Anhang B1/B2
2.60hRn = mRaumhöhe fh,iRaumhöhenkorrekturfaktor = n.b.

Raumvolumen m³= 29.90VRn θaLufttemperatur °Cn.b.=

H
ö
he

 b
zw

. 
L
än

ge

B
ru

tt
of

lä
ch

e

A
nz

ah
l

B
au

te
il

O
rie

n
tie

ru
ng

N
e
tto

flä
ch

e

W
ä
rm

ev
er

lu
st

 a
n

A
bz

ug
sf

lä
ch

e

an
gr

e
nz

e
n
de

 
T

e
m

pe
ra

tu
r

W
ä
rm

ed
ur

ch
ga

ng
s-

ko
e
ffi

zi
e
nt

K
or

re
kt

ur
w

e
rt

 fü
r 

W
ä
rm

eb
rü

ck
e

ko
rr

ig
ie

rt
e
r 

W
ä
rm

ed
ur

ch
ga

ng
s-

ko
e
ffi

zi
e
nt

T
ra

ns
m

is
si

on
s-

W
ä
rm

ev
er

lu
st

K
or

re
kt

ur
fa

kt
o
re

n

W
ä
rm

ev
er

lu
st

-
ko

e
ffi

zi
e
nt

B
re

ite

HTek/bu Uc/UequivΔUWB ΦTUθe,u,b,gAAbzugABrutto ANetto e/uh/ln b
m m² W/m²K WW/Kfg2/fijg/b °C

4.76.5 1.8 -14.02.50 0.661.002.60AW 0.051 0.71S 1133.32e

1.81.8 **** -14.01.30 2.431.001.40AF 0.051 2.48-- 1534.51e

4.24.2 **** -14.01.50 0.661.002.80AW 0.051 0.71S 1012.98e

11.511.5 **** -12.02.50 1.500.944.60DE 0.051 1.55H 57016.76ud

11.511.5 **** 15.02.50 1.570.154.60FB 1 1.57H 00.00t

93727.57Transmissionswärmeverlust  HT / ΦT

ΦvLüftung Hv
●

Mindest-Luftvolumenstrom 5.0814.95Vmin m³/h 173
●

5.38Vinf 62aus natürlicher Infiltration 1.83m³/h
●

0.00Vsu * fv,suaus mechanischem Zuluftvolumenstrom 00.00m³/h
●

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf 0.00 0.00 0m³/h
●

14.95thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm m³/h

Lüftungswärmeverlust Hv / Φv 5.08 173

1110Norm-Heizlast ΦHL = (ΦT + ΦV) * f W/m²97 37 W/m³

W/m²Zusatz-Aufheizleistung ΦRH 0fRH 0

1110Auslegungs-Heizlast ΦHL,Auslg W/m² 3797 W/m³

Datum: 14.03.2024 Seite14



Projekt-Nr.:

KohlProjekt:

Vitodesk Smart Plan 2019

Ausdruck raumweise detailliert nach DIN EN 12831

Raum-Heizlast

01 01Wohneinheit:Bauabschnitt-Nr.: Geschoss-Nr.: 01

BadezimmerRaum-Kurzbez.:Raum-Nr.: 01/04 04 Raum-Bez.:

Innentemperatur °Cθint = 24 Mechanische Belüftung
●

h-1 Zuluft-Volumenstrom =0.5=Mindest-Luftwechsel 0.00Vsunmin m³/h
- Temperatur 0.00Infiltration θsu = °C

●
n50 h-13.00=Luftdichtheit m³/h=Abluft-Volumenstrom 0.00Vex

m³/hVmech,inf,ijÜberströmung Nachbarräume 0.00==e 0.03Koeffizient Abschirmklasse
mh =Höhe über Erdreich 4.20 =θmech,inf,ij 15.00- Temperatur °C

ε =Höhen-Korrekturfaktor 1.0 = 0.00Vmech,inf,emech. Infiltration von außen m³/h
●

Geometrie -14.00°Cθmech,inf,e =- Temperatur 
Raumlänge (Innenmaß) m2.17=IRn Erdreich
Raumbreite (Innenmaß) mbRn = 2.20 -mzTiefe unter Erdreich =

AFBnRaumfläche (Innenmaß) m²4.77= m=Erdreich berührter Umfang -P

hGGeschosshöhe = 2.80m =B'raumweise -B'-Wert m
0.20Deckendicke m=d Anhang B1/B2
2.60hRn = mRaumhöhe fh,iRaumhöhenkorrekturfaktor = n.b.

Raumvolumen m³= 12.40VRn θaLufttemperatur °Cn.b.=
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HTek/bu Uc/UequivΔUWB ΦTUθe,u,b,gAAbzugABrutto ANetto e/uh/ln b
m m² W/m²K WW/Kfg2/fijg/b °C

2.62.6 **** -14.02.17 0.661.001.20AW 0.051 0.71N 701.85e

3.73.7 **** -14.01.70 0.401.002.17DA 0.051 0.45H 631.66e

2.53.3 0.8 -14.01.17 0.661.002.80AW 0.051 0.71N 671.75e

0.80.8 **** -14.00.90 2.451.000.90AF 0.051 2.50-- 772.03e

4.24.2 **** -14.01.50 0.661.002.80AW 0.051 0.71N 1132.98e

2.22.2 **** -12.01.00 1.500.952.17DE 0.051 1.55H 1213.20ud

2.22.2 **** -12.01.17 1.500.951.90DE 0.051 1.55H 1243.27ud

5.05.0 **** 12.00.00 3.180.320.00IW 0.051 3.23N 1965.17u

6.16.1 **** 20.02.17 3.180.112.80IW 0.051 3.23N 822.16u

91524.07Transmissionswärmeverlust  HT / ΦT

ΦvLüftung Hv
●

Mindest-Luftvolumenstrom 2.116.20Vmin m³/h 80
●

2.23Vinf 29aus natürlicher Infiltration 0.76m³/h
●

0.00Vsu * fv,suaus mechanischem Zuluftvolumenstrom 00.00m³/h
●

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf 0.00 0.00 0m³/h
●

6.20thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm m³/h

Lüftungswärmeverlust Hv / Φv 2.11 80

995Norm-Heizlast ΦHL = (ΦT + ΦV) * f W/m²209 80 W/m³

W/m²Zusatz-Aufheizleistung ΦRH 0fRH 0

995Auslegungs-Heizlast ΦHL,Auslg W/m² 80209 W/m³

Datum: 14.03.2024 Seite15



Projekt-Nr.:

KohlProjekt:

Vitodesk Smart Plan 2019

Ausdruck raumweise detailliert nach DIN EN 12831

Raum-Heizlast

01 01Wohneinheit:Bauabschnitt-Nr.: Geschoss-Nr.: 01

WCRaum-Kurzbez.:Raum-Nr.: 01/05 05 Raum-Bez.:

Innentemperatur °Cθint = 20 Mechanische Belüftung
●

h-1 Zuluft-Volumenstrom =0.5=Mindest-Luftwechsel 0.00Vsunmin m³/h
- Temperatur 0.00Infiltration θsu = °C

●
n50 h-13.00=Luftdichtheit m³/h=Abluft-Volumenstrom 0.00Vex

m³/hVmech,inf,ijÜberströmung Nachbarräume 0.00==e 0.03Koeffizient Abschirmklasse
mh =Höhe über Erdreich 4.20 =θmech,inf,ij 15.00- Temperatur °C

ε =Höhen-Korrekturfaktor 1.0 = 0.00Vmech,inf,emech. Infiltration von außen m³/h
●

Geometrie -14.00°Cθmech,inf,e =- Temperatur 
Raumlänge (Innenmaß) m2.20=IRn Erdreich
Raumbreite (Innenmaß) mbRn = 0.90 -mzTiefe unter Erdreich =

AFBnRaumfläche (Innenmaß) m²1.98= m=Erdreich berührter Umfang -P

hGGeschosshöhe = 2.80m =B'raumweise -B'-Wert m
0.20Deckendicke m=d Anhang B1/B2
2.60hRn = mRaumhöhe fh,iRaumhöhenkorrekturfaktor = n.b.

Raumvolumen m³= 5.15VRn θaLufttemperatur °Cn.b.=
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HTek/bu Uc/UequivΔUWB ΦTUθe,u,b,gAAbzugABrutto ANetto e/uh/ln b
m m² W/m²K WW/Kfg2/fijg/b °C

2.02.5 0.5 -14.00.90 0.661.002.80AW 0.051 0.71N 481.41e

0.50.5 **** -14.00.60 2.481.000.90AF 0.051 2.53-- 461.36e

2.02.0 **** -12.00.90 1.500.942.20DE 0.051 1.55H 982.88ud

5.05.0 **** 10.00.00 3.180.292.80IW 0.051 3.23N 1594.68u

2.52.5 **** 20.00.90 3.180.002.80IW 0.051 3.23N 00.00u

35110.34Transmissionswärmeverlust  HT / ΦT

ΦvLüftung Hv
●

Mindest-Luftvolumenstrom 0.882.58Vmin m³/h 30
●

0.93Vinf 11aus natürlicher Infiltration 0.32m³/h
●

0.00Vsu * fv,suaus mechanischem Zuluftvolumenstrom 00.00m³/h
●

aus mech. infiltriertem Volumenstrom Vmech,inf 0.00 0.00 0m³/h
●

2.58thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm m³/h

Lüftungswärmeverlust Hv / Φv 0.88 30

381Norm-Heizlast ΦHL = (ΦT + ΦV) * f W/m²193 74 W/m³

W/m²Zusatz-Aufheizleistung ΦRH 0fRH 0

381Auslegungs-Heizlast ΦHL,Auslg W/m² 74193 W/m³

Datum: 14.03.2024 Seite16



Projekt-Nr.:

KohlProjekt:

Vitodesk Smart Plan 2019

Bauteile (U-Werte) tabellarisch

Bauteile, U-Wert Berechnung \ 1.WAENDE

DickeBezeichnungTypBauteil-Nr. U-Wert

mW/(m²K)

B06 aussenwand 0.3900.66B

Bauteile, U-Wert Berechnung \ 2.FENSTER

DickeBezeichnungTypBauteil-Nr. U-Wert

mW/(m²K)

F01 fenster -2.43F

B08 Außenfenster EnEV U = 1,4 0.0001.40B

Bauteile, U-Wert Berechnung \ 5.Typräume VDI 6007

DickeBezeichnungTypBauteil-Nr. U-Wert

mW/(m²K)

Bauteile, U-Wert Berechnung \ 5.Typräume VDI 6007 \ Typraum S (schwer)

DickeBezeichnungTypBauteil-Nr. U-Wert

mW/(m²K)

B18 innenwand 11,5 0.0604.46B

Bauteile, U-Wert Berechnung \ 5.Typräume VDI 6007 \ Typraum L (leicht)

DickeBezeichnungTypBauteil-Nr. U-Wert

mW/(m²K)

B13 Fussboden 0.2102.15B

Datum: 14.03.2024 Seite17



Projekt-Nr.:

KohlProjekt:

Vitodesk Smart Plan 2019

Schicht-Bauteile detailliert

Name: B06 aussenwand

m²K/W 0.04Wärmeübergangswiderstand RseWärmeübergangswiderstand Rsi 0.13 m²K/W

ρSchichtbezeichnung λSchicht- Dicke Breite/Höhe c

m kJ/(kg·K)W/mKNr. m kg/m³

1 0.020 1.000- 1800 1.00Putzmörtel  aus  Kalk.  Kalkzement  und hydraulischem 
Kalk (Lambda: 1.000)

2 0.300 0.960- 2000 0.90Vollklinker, Hochlochklinker, Keramikklinker (Lambda: 
0.960)

3 0.050 0.050- 0 1.45Expandierter Polystyrolschaum nach DIN EN 13163 
(Lambda: 0.050)

4 0.020 1.000- 1800 1.00Putzmörtel  aus  Kalk.  Kalkzement  und hydraulischem 
Kalk (Lambda: 1.000)

Ergebnisse

oberer Grenzwert 1.52Dicke des Bauteils m0.390 m²K/W

kg/m² unterer GrenzwertMasse des Bauteils 1.52 m²K/W672.00

max. rel. Fehler %    0.0

m²K/W W/(m²K)Wärmedurchgangswiderstand Wärmedurchgangskoeffizient1.52 0.66

Datum: 14.03.2024 Seite18



Projekt-Nr.:

KohlProjekt:

Vitodesk Smart Plan 2019

Schicht-Bauteile detailliert

Name: B18 innenwand 11,5

m²K/W 0.04Wärmeübergangswiderstand RseWärmeübergangswiderstand Rsi 0.13 m²K/W

ρSchichtbezeichnung λSchicht- Dicke Breite/Höhe c

m kJ/(kg·K)W/mKNr. m kg/m³

1 0.020 1.000- 1800 1.00Putzmörtel  aus  Kalk.  Kalkzement  und hydraulischem 
Kalk (Lambda: 1.000)

2 0.020 1.400- 2400 0.84Vollziegel. Hochlochziegel. Füllziegel (Lambda: 1.400)

3 0.020 1.000- 1800 1.00Putzmörtel  aus  Kalk.  Kalkzement  und hydraulischem 
Kalk (Lambda: 1.000)

Ergebnisse

oberer Grenzwert 0.22Dicke des Bauteils m0.060 m²K/W

kg/m² unterer GrenzwertMasse des Bauteils 0.22 m²K/W120.00

max. rel. Fehler %    0.0

m²K/W W/(m²K)Wärmedurchgangswiderstand Wärmedurchgangskoeffizient0.22 4.46

Datum: 14.03.2024 Seite19
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KohlProjekt:

Vitodesk Smart Plan 2019

Schicht-Bauteile detailliert

Name: B13 Fussboden

m²K/W 0.04Wärmeübergangswiderstand RseWärmeübergangswiderstand Rsi 0.13 m²K/W

ρSchichtbezeichnung λSchicht- Dicke Breite/Höhe c

m kJ/(kg·K)W/mKNr. m kg/m³

1 0.150 2.500- 2400 1.00Beton armiert (mit 2% Stahl) (Lambda: 2.500)

2 0.010 0.050- 0 1.45Expandierter Polystyrolschaum nach DIN EN 13163 
(Lambda: 0.050)

3 0.050 1.400- 2000 1.05Zement-Estrich (Lambda: 1.400)

Ergebnisse

oberer Grenzwert 0.47Dicke des Bauteils m0.210 m²K/W

kg/m² unterer GrenzwertMasse des Bauteils 0.47 m²K/W460.00

max. rel. Fehler %    0.0

m²K/W W/(m²K)Wärmedurchgangswiderstand Wärmedurchgangskoeffizient0.47 2.15

Datum: 14.03.2024 Seite20



Projekt-Nr.:

KohlProjekt:

Vitodesk Smart Plan 2019

Schicht-Bauteile Temperaturverlauf

B06 aussenwandName:

Wärmeübergangswiderstand Rsi Wärmeübergangswiderstand Rse m²K/Wm²K/W 0.040.13

Ergebnisse

oberer Grenzwert 1.52Dicke des Bauteils m0.390 m²K/W

kg/m² unterer GrenzwertMasse des Bauteils 1.52 m²K/W672.00

max. rel. Fehler %    0.0

m²K/W W/(m²K)Wärmedurchgangswiderstand Wärmedurchgangskoeffizient1.52 0.66

Datum: 14.03.2024 Seite21



Projekt-Nr.:

KohlProjekt:

Vitodesk Smart Plan 2019

Schicht-Bauteile Temperaturverlauf

B13 FussbodenName:

Wärmeübergangswiderstand Rsi Wärmeübergangswiderstand Rse m²K/Wm²K/W 0.040.13

Ergebnisse

oberer Grenzwert 0.47Dicke des Bauteils m0.210 m²K/W

kg/m² unterer GrenzwertMasse des Bauteils 0.47 m²K/W460.00

max. rel. Fehler %    0.0

m²K/W W/(m²K)Wärmedurchgangswiderstand Wärmedurchgangskoeffizient0.47 2.15

Datum: 14.03.2024 Seite22



Projekt-Nr.:

KohlProjekt:

Vitodesk Smart Plan 2019

Schicht-Bauteile Temperaturverlauf

B18 innenwand 11,5Name:

Wärmeübergangswiderstand Rsi Wärmeübergangswiderstand Rse m²K/Wm²K/W 0.040.13

Ergebnisse

oberer Grenzwert 0.22Dicke des Bauteils m0.060 m²K/W

kg/m² unterer GrenzwertMasse des Bauteils 0.22 m²K/W120.00

max. rel. Fehler %    0.0

m²K/W W/(m²K)Wärmedurchgangswiderstand Wärmedurchgangskoeffizient0.22 4.46

Datum: 14.03.2024 Seite23


