Parameter

Parametergruppe Anlagendefinition
Parametergruppe aufrufen

1. Service-Menii:
OK + =: gleichzeitig ca. 4 s lang driicken.

2. ,,Codierebene 1¢

7000 Anlagenschema [1]

Anlagenschema gemal der Anlagenausfihrung bei
der Inbetriebnahme einstellen. 12 verschiedene Anla-
genschemen stehen zur Auswahl.

Die zum gewahlten Anlagenschema gehérenden Kom-
ponenten (X) werden automatisch aktiviert und Uber-
wacht.

Anlagenschemen

3. ,,Anlagendefinition“

4. Parameter wahlen.

Vitocal 111-S/222-A/222-S: Hinweise in Verbindung

mit Einbau-Kit mit Mischer (,,Typ Aufbaukit 7044

auf,,1%)

Folgende Anlagenkomponenten werden nicht liber-

wacht, auch falls das Anlagenschema dies beinhaltet:

» Pufferspeicher im Vorlauf des Sekundérkreises

» Heizkreis M3/HK3 (Raumbeheizung und Raumkiih-
lung)

» Separater Kiihlkreis

Komponente Anlagenschema
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Heizkreis
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Speicher-Wassererwarmer

X
Elektro-Heizeinsatz O —

Heizwasser-Pufferspeicher —

Heiz-/Kiihlwasser-Puffer- —
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Externer Warmeerzeuger
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Kiihlung
A1/HK1 —
M2/HK2 — —
M3/HK3 — —
Separater Kihlkreis SKK
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Eisspeicher und Solar-Luft-
absorber

Energiezahler
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X Komponente gewahlt

O Komponente kann Uber die zugehérenden Parame-
ter hinzugefiigt werden.

Ausfuhrliche Informationen zu Anlagenbeispielen:

www.viessmann-schemes.com

3 Nur in Verbindung mit Heizwasser-Pufferspeicher.
162

Hinweis

Bei den Folge-Wéarmepumpen in einer Warmepumpen-

kaskade Anlagenschema 11 einstellen.
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