Protokolle

Protokoll der Regelungsparameter (Forsetzung)

Externer Wiarmeerzeuger
Parameter Code Auslieferungszu- | Erstinbetrieb- | Wartung/
stand nahme Service
Freigabe Externer Warmeerzeuger 7B00 0 /]
Vorrang externer Warmeerzeuger/Heizw.- 7B01 1 /1
Durchlauferh.
Bivalenztemperatur externer Warmeerzeu- |7B02 100 (= 10 °C) /[
ger 20 ’
Einschaltschwelle externer Warmeerzeuger | 7B03 300 (= 30 min) S' Q 7
Einschaltverzogerung externer Warmeer- 7B04 30 min =
zeuger 5 o
Min. Voriauftemp. Mischer externer Wéarme- | 7B05 0 ﬁ ,
erzeuger AUF ‘
Min. Laufzeit externer Warmeerzeuger 7B06 20 min 25
Nachlaufzeit externer Wéarmeerzeuger 7B07 10 min 3 ‘
Max. Uberhéhung Vorlauftemp. externer 7B0B 0
Warmeerzeuger 0
Freigabe extemer Warmeerz. fur Heizbe- 7B0C 1 4 L
trieb ; -
Freigabe externer Warmeerz. fur Warmwas- | 7B0D 0
serbereitung 4
Bivalente Betriebsweise der Warmepumpe | 7BOE 1 (@)
Ausschaltgrenze Warmepumpe bivalenter | 7BOF -500 (= -50 °C)
Betrieb MO
Freigabe Min. Temp.-haltung ext. WE 7B10 0 f O -
Freigabe Kesseltemperatursensor 7B11 1 1
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