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Diagnose "Kältekreis".
Heizungsfachbetrieb
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Diagnose
Kältekreis (Fortsetzung)

Meldungs-
code
1A S

Bedeutung Verhalten der Wärme-
pumpe

Sicherheitskette unterbro-Verdichter aus
chen, Verdichter gesperrt

Verflüssigungsdruck zu
hoch (Regelhochdruck)

Verdampfungsdruck zu
gering (Niederdruckstö-
rung)
Max. Dauer für Abtauen
überschritten

Verdichter aus

Maßnahme

Sicherheitskette prüfen:SieheAn
schluss- undVerdrahtungsplan.
Stecker für AnsteuerungVerdichte
auf EEV-Leiterplatte prüfen:Siehe
„EEV-Leiterplatte [21"

Wie „D4 Regelhochdruck": Siehe
Übersicht der Meldungen" fürdie
Wämepumpenregelung.
Wie ,,D3 Niederdruck": Siehe,Über.
sicht der Meldungen" für dieWäme
pumpenregelung.
Einstellung „Verdampfertempera-
tur für Abtauende 5010"prüfen.
Ggf. Auslieferungszustand herstel-
len.
Funktion des4-Wege-Umschaltven-
tils prüfen: Siehe,Aktorentest".
Falls Störung weiterhin besteht,„Ex
perten" informieren.
Hochdruck- undNiederdrucksensor
prüfen: Siehe Meldungscodes„05

20 H

21 Verdichter aus

26 H Abtauenwird vorzeitig be-
endet.

27 H Verdichtungsverhältnis zu
hoch

Verdichter aus



Störungsbehebung

Übersicht der Meldungen(Fortsetzung)

Ursache
Hochdruckstörung:
Luft imHeizkreis
SekundärpumpeoderHeizkreispumpe blockiert
Verflüssigerverschmutzt
Hochdrucksensordefekt

Maßnahme
Heizkreis entlüften.
Anlagendruckprüfen.
SekundärpumpeundHeizkreispumpenrife
Heizkreisespülen. n.

Speichertemperatur-Solwert(,Warmwasser
ratur-Sollwert 6000",
Sollwert 2 600C") um 2 bis 3 Kverringern.

larmwassertemperatur

Hochdrucksensor an folgenden AnschlüssenderA
Beneinheit prüfen:
- Vitocal100-S/111-S:
Anschluss „H_PRESS" auf derHauptleiterplate:
Siehe„Hauptleiterplatte [7]/[7-1].

- Vitocal200-A/200-S/222-A/222-S:
Anschluss J10 auf EEV-Leiterplatte: SieheEEV-
Leiterplatte [4-3] / [4-4]".
Vitocal 200-A, Typ AWCI-AC 201.A:
Anschluss J3 auf EEV-Leiterplatte:Siehe,EEV\e-
terplatte [21".

- Vitocal200-G/222-G/300-G/333-G:
Anschluss J10 auf EEV-Leiterplatte: Siehe.EEV-
Leiterplatte [4-6] / [4-7]".

- Vitocal 300-A, Typ AWO-AC 301.B:
Anschluss J10 auf EEV-Leiterplatte: Siehe„EEV-

Leiterplatte[4.
Vitocal 300-A, Typ AWO 302.B:
Anschluss J5 auf Reglerleiterplatte: Siehe,egler-
leiterplatte [6]".

Hinweis
Eine Hochdruckstöruna kann in seltenen Fällenautte
ten, z. B. bei der Trinkwassererwärmung.
Del mehrmaligem Auftreten in Folge můssen dieWar
mepumpe und die Parametereinstellungen deshalte-
kreises geprüft werden.

Maßnahme

nteanbauschalter 24 V– an
Diene „Regler- und Sensorleitornlatto"

Stecker F11 prüfen:

D5 Feuchteanbauschalter

Verdichter schaltet aus.

Ursache

Feuchteanbauschalter hat ausgelöst.


