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Feuerungsautomat

Feuerungsautomat LMO 14.111 C2V (Fortsetzung)

Ursache Reaktion

bei vorzeitigem, fehlerhaftem Flammensignal wahrend der Olvor- | Startverhinderung, nach max. 40 s Stérab-

warmzeit tw schaltung

bei Nichtziinden des Brenners innerhalb der Sicherheitszeit TSA | Stérabschaltung am Ende der Sicherheitszeit
TSA

bei Flammenausfall wahrend des Betriebs

max. 3-malige Startwiederholung, danach
Storabschaltung

keine Aufheizung bzw. Freigabe des Olvorwarmers innerhalb Stdérabschaltung

10 min

Storabschaltung

Entriegelung des Feuerungsautomaten

Ziindprogramm

Wiederholungsbegrenzung

Funktions- und Stéranzeigen der Si

Nach Stérabschaltung bleibt der Feuerungsautomat
verriegelt (nicht veranderbare Stérabschaltung), die
rote Signallampe leuchtet. Dieser Zustand bleibt auch
bei Netzspannungsunterbrechung erhalten.

Nach Stérabschaltung ist eine sofortige Entriegelung
moglich. Entstérknopf ca. 1 s (<3 s) gedrickt halten.

Bei Flammenausfall innerhalb der Sicherheitszeit
erfolgt Wiederziindung, max. jedoch bis zum Ende der
max. Sicherheitszeit. Dadurch sind mehrere Ziindver-
suche innerhalb der Sicherheitszeit moglich, siehe vor-
stehenden Programmablauf.

Bei Flammenausfall wahrend des Betriebs kann max.
3-mal eine Wiederholung ausgefiihrt werden. Beim
vierten Flammenausfall wahrend des Betriebs wird
eine Storabschaltung ausgeldst. Die Zahlung der Wie-
derholungen beginnt jeweils bei jeder Regeleinschal-
tung (durch Temperatur- oder Druckregler, Temperatur-
oder Druckwachter bzw. Sicherheitsbegrenzer) von
neuem.

gnallampe (LED)

Im normalen Betrieb werden die Betriebszustande in Form von Farbcodes (siehe nachfolgende Tabelle) am Ende

des Entstérknopfes (A angezeigt. Nach e
Zustand kann die optische Stoérursachena
Brennerstorung®).

Abb. 12

iner Storabschaltung leuchtet das Signal dauernd rot. In diesem
nzeige aktiviert werden (siehe nachfolgendes Kapitel ,Ablaufdiagramm

1. Entstérknopf ® ca. 5 s (>3 s) betétigen bis Signal-
lampe gelb leuchtet.

2. Anschlieend erscheint ein Blinkcode.
Die Anzahl der Blinksignale einer Sequenz zeigt die
Stérungsart an. Bedeutung siehe Tabelle im Kapitel
»otorungen mit Blinkcode-Anzeige®.

3. Zum Entriegeln des Brenners und Verlassen der
Stoéranzeige den Entstérknopf ca. 1 s (<3 s) betati-
gen.

Farbe der LED

Betriebszustand

gelbes Dauerlicht

Olvorwarmer heizt, Olvorwarmzeit tw

gelb blinkend

Vorbellftung in der Ziindphase, Ziindung angesteuert >h
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